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Oznaka Jedinica Opis 

�Ô�Á�Å [W]  �W�R�S�O�L�Q�V�N�R���R�S�W�H�U�H�ü�H�Q�M�H���S�U�R�V�W�R�U�L�M�H 

�Ô�Í  [W]  transmisijski gubici prostorije 

�Ô�Ï  [W]  ventilacijski gubici prostorije 

�à�Ü�á�ç�á�Ü [°C] unutarnja projektna temperatura 

�à�Ø [°C] vanjska projektna temperatura 

U [W/m2K] koeficijent prolaza topline 

�8�à�Ü�á�á�Ü [m3/h] minimalni higijenski protok zraka 

�8�Ü�á�Ù�á�Ü [m3/h] maksimalan protok zraka uslijed infiltracije kroz 

zazore 

�8�á�á�à�Ü�á [l]  minimalni potrebni volumen ekspanzijske posude 

�8�Ø [l]  �Y�R�O�X�P�H�Q���ã�L�U�H�Q�M�D���Y�R�G�H���L�]�D�]�Y�D�Q���S�R�Y�L�ã�H�Q�M�H�P���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H��

vode od 10°C do maksimalne temperature polaznog 

voda 

�8�º [l]  volumen vode u instalaciji 

�8�é [l]  volumen zalihe 

�L�Ø [bar] projektni krajnji tlak 

�L�â [bar] primarni tlak ekspanzijske posude 

�J [-] �S�R�V�W�R�W�D�N���ã�L�U�H�Q�M�D 

�é�ê [kg/m³] �J�X�V�W�R�ü�D���Y�R�G�H 

�?�ê [kJ/kgK] �V�S�H�F�L�I�L�þ�Q�L���W�R�S�O�L�Q�V�N�L���N�D�S�D�F�L�W�H�W���Y�R�G�H 

�à�Á�Ð [°C] temperatura tople vode 

�à�¼�Ð [°C] temperatura hladne vode 

�3�Ð [kWh/dan] �G�Q�H�Y�Q�D���N�R�O�L�þ�L�Q�D���W�R�S�O�L�Q�H���S�R�W�U�H�E�Q�D���]�D���]�D�J�U�L�M�D�Y�D�Q�M�H��

PTV-a 

�à�Ì  [°C] temperatura tople vode u spremniku 

�J�â�æ [-] �E�U�R�M���R�V�R�E�D���X���N�X�ü�D�Q�V�W�Y�X 

�8 [l/osoba dan] �G�Q�H�Y�Q�D���S�R�W�U�R�ã�Q�M�D���Y�R�G�H���S�R���J�O�D�Y�L 

�3�Ð�á�æ�â�ß�á�è�æ�á�à  [kWh] �P�M�H�V�H�þ�Q�R���W�R�S�O�L�Q�V�N�R���R�S�W�H�U�H�ü�H�Q�M�H���V�X�Q�þ�H�Y�R�J���V�X�V�W�D�Y�D���N�R�M�H��

se odnosi na zagrijavanje PTV-a 
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�R�E�L�W�H�O�M�V�N�H���N�X�ü�H���V�P�M�H�ã�W�H�Q�H���Q�D���S�R�G�U�X�þ�M�X���R�S�ü�L�Q�H���*�U�X�G�H���X���%�R�V�Q�L���L���+�H�U�F�H�J�R�Y�L�Q�L�����.�X�ü�D���M�H���S�R�Y�U�ã�L�Q�H��

350 m2���� �D�� �]�D�� �U�M�H�ã�H�Q�M�H�� �M�H�� �R�G�D�E�U�D�Q�D�� �G�L�]�D�O�L�F�D�� �W�R�S�O�L�Q�H�� �Y�R�G�D���± zrak. �=�D�� �N�X�ü�X�� �M�H�� �S�U�H�G�Y�L�ÿ�H�Q�� �V�X�V�W�D�Y��

�S�R�G�Q�R�J���L���]�L�G�Q�R�J���J�U�L�M�D�Q�M�D���W�H���K�O�D�ÿ�H�Q�M�D����Kao ogrijevni, odnosno rashladni mediji koristi se voda 

�N�R�M�D�� �U�D�G�L�� �X�� �Q�L�V�N�R�W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�Q�R�P�� �U�H�å�L�P�X�� ������������°�&���� �G�R�N�� �V�H�� �]�D�� �K�O�D�ÿ�H�Q�M�H�� �N�R�U�L�V�W�L�� �W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�Q�L��

�U�H�å�L�P�� ������������°�&���� �7�D�N�R�ÿ�H�U���� �S�U�H�G�Y�L�ÿ�H�Q�� �M�H�� �V�X�V�W�D�Y�� �S�U�L�V�L�O�Q�H�� �Y�H�Q�W�L�O�D�F�L�M�H�� �V�� �S�R�Y�U�D�W�R�P�� �W�R�S�O�L�Q�H�� �L�]��

�L�V�W�U�R�ã�H�Q�R�J�� �]�U�D�N�D���� �W�H�� �S�U�L�S�U�H�P�D�� �S�R�W�U�R�ã�Q�H tople vode u izvedbi akumulacijskog sustava sa 

�V�R�O�D�U�Q�L�P���S�D�Q�H�O�L�P�D���E�X�G�X�ü�L���G�D���*�U�X�G�H���L�P�D�M�X���G�R�V�W�D���V�X�Q�þ�D�Q�L�K���V�D�W�L���� 
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SUMMARY  

In this paper will be presented a conceptual solution of heating, cooling and ventilation 

system for a family house located in the municipality Grude (Bosnia and Herzegovina). The 

surface area of the house is 350m2 and for the solution has been selected a heat pump type air 

�± water. A system of floor and wall heating and cooling is foreseen. Water is used as heating 

and cooling media which operates in low �± temperature regime 35/30 °C, while for cooling a 

16/19 °C temperature regime is used. Also, since Grude have a considerable amount of sun 

hours,  the paper presents a solution of a system of pressure ventilation with return of the heat 

from used up air and the preparation of usable hot water via solar panel accumulation system.  
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1. �6�8�6�7�$�9�,���*�5�,�-�$�1�-�$���,���+�/�$���(�1�-�$���2�%�,�7�(�/�-�6�.�,�+���.�8�û�$ 

1.1. Toplinska ugodnost 

Prema definiciji iz norme HRN EN ISO 7730, toplinsku ugodnost opisuje stanje svijesti 

izazvano �]�D�G�R�Y�R�O�M�V�W�Y�R�P���W�R�S�O�L�Q�V�N�L�P���V�W�D�Q�M�H�P���R�N�R�O�L�ã�D�����6�Y�U�K�D���V�Y�D�N�R�J���V�X�V�W�D�Y�D���J�U�L�M�D�Q�M�D���L���K�O�D�ÿ�H�Q�M�D��

�M�H�� �X�S�U�D�Y�R�� �]�D�G�R�Y�R�O�M�D�Y�D�Q�M�H�� �P�H�ÿ�X�V�R�E�Q�R�� �S�R�Y�H�]�D�Q�L�K�� �I�D�N�Wora kako bi se postigao maksimalna 

�X�J�R�G�Q�R�V�W�� �]�D�� �N�U�D�M�Q�M�H�J�� �N�R�U�L�V�Q�L�N�D���� �2�V�Q�R�Y�Q�L�� �I�D�N�W�R�U�L�� �N�R�M�L�� �X�W�M�H�þ�X�� �Q�D�� �W�R�S�O�L�Q�V�N�X�� �X�J�R�G�Q�R�V�W�� �R�V�R�E�D�� �X��

prostoru su: 

�x Temperatura zraka u prostoriji 

�x Temperatura plohe prostorije 

�x �9�O�D�å�Q�R�V�W���]�U�D�N�D 

�x Strujanje zraka 

�x Razina odjevenosti 

�x Razina f�L�]�L�þ�N�H���D�N�W�L�Y�Q�R�V�W�L 

�x �2�V�W�D�O�L���I�D�N�W�R�U�L�����N�Y�D�O�L�W�H�W�D���]�U�D�N�D�����E�X�N�D�����Q�D�P�M�H�Q�D�«�� 

Toplinska ugodnost se vrednuje prema dva indeksa ugodnosti, to su PMV (eng. Predicted 

Mean Vote) koji vrednuje razinu ugode, odnosno neugode koja se temelji na subjektivnom 

ocjenjivanju ugo�G�Q�R�V�W�L�� �E�R�U�D�Y�N�D�� �X�� �R�N�R�O�L�ã�X�� �R�G�� �V�W�U�D�Q�H�� �J�U�X�S�H�� �O�M�X�G�L���� �W�H�� �3�3�'�� ���H�Q�J���� �3�U�H�G�L�F�W�H�G��

�3�H�U�F�H�Q�W�D�J�H���R�I���'�L�V�V�D�W�L�V�I�L�H�G�����N�R�M�L���S�U�H�G�Y�L�ÿ�D���S�R�V�W�R�W�D�N���Q�H�]�D�G�R�Y�R�O�M�Q�L�K���R�V�R�E�D������ 

 

 

Slika 1.1 Ovisnost PPD o PMV indeksu 
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1.2. Sustavi �J�U�L�M�D�Q�M�D���L���K�O�D�ÿ�H�Q�M�D�� 

Osnovne podjele sustava grijanja su prema izvedbi i prema ogrijevnom mediju. 

Podjela sustava prema izvedbi se sastoji se od: 

�x �3�R�M�H�G�L�Q�D�þ�Q�L���J�U�L�M�D�þ�L�� 

�x Centralno grijanje 

�x Daljinsko grijanje 

�x Sustavi posebne izvedbe 

�6�X�V�W�D�Y�� �S�R�M�H�G�L�Q�D�þ�Q�L�K�� �J�U�L�M�D�þ�D �]�Q�D�þ�L�� �G�D�� �M�H�� �L�]�Y�R�U�� �W�R�S�O�L�Q�H�� �S�R�V�W�D�Y�O�M�H�Q�� �X�� �S�U�R�V�W�R�U�L�M�L�� �N�R�M�X�� �J�U�L�M�H�P�R���� �D��

�Q�D�M�E�R�O�M�L���S�U�L�P�M�H�U���V�X���S�H�ü�L�����N�D�P�L�Q�L���L���J�U�L�M�D�O�L�F�H�����&�H�Q�W�U�D�O�Q�R���J�U�L�M�D�Q�M�H���S�U�H�G�V�W�D�Y�O�M�D���V�X�V�W�D�Y���M�H�G�Q�R�J���L�]�Y�R�U�D��

�W�R�S�O�L�Q�H���]�D���Y�L�ã�H���S�U�R�V�W�R�U�L�M�D���X�Q�X�W�D�U���]�J�U�D�G�H�����2�Y�D�M���V�X�V�W�D�Y���R�V�L�J�X�U�D�Ya jednoliku razdiobu temperature 

po prostoriji  kao i mali broj kotlova i dimnjaka. Nedostatci su visoki investicijski i pogonski 

�W�U�R�ã�N�R�Y�L���� �W�R�S�O�L�Q�V�N�L�� �J�X�E�L�F�L�� �X�� �F�L�M�H�Y�L�P�D�� �L�� �N�D�Q�D�O�L�P�D�� �W�H�� �S�R�V�W�X�S�D�N�� �P�M�H�U�H�Q�M�D�� �S�R�W�U�R�ã�Q�M�H�� �W�R�S�O�L�Q�V�N�H��

�H�Q�H�U�J�L�M�H�� �]�D�� �Y�H�ü�L�� �E�U�R�M�� �N�R�U�L�V�Q�L�N�D�� �X�� �]�J�U�D�G�L���� �'�D�O�M�L�Q�V�N�R�� �J�U�L�M�D�Q�M�H�� �]�Q�D�þ�L da je jedan izvor topline 

opskrbljuje �Y�L�ã�H���]�J�U�D�G�D���� �V�W�D�P�E�H�Q�L���E�O�R�N���L�O�L���G�L�R���J�U�D�G�D���� �3�U�L�P�M�H�U���W�R�J�D���M�H���J�U�D�G�V�N�D���W�R�S�O�D�Q�D���� �=�D�G�Q�M�X��

�S�R�G�M�H�O�X�� �þ�L�Q�H�� �V�X�V�W�D�Y�L�� �S�R�V�H�E�Q�H�� �L�]�Y�H�G�E�H�� �N�R�M�L�� �X�N�O�M�X�þ�X�M�X�� �R�E�Q�R�Y�O�M�L�Y�H�� �L�]�Y�R�U�H�� �H�Q�H�U�J�L�M�H�� �N�D�R�� �ã�W�R�� �V�X��

�V�X�Q�þ�H�Y�D���H�Q�H�U�J�L�M�D�����E�L�R�P�D�V�D�����G�L�]�D�O�L�F�H���W�R�S�O�L�Q�H���L �V�O�L�þ�Q�R���� 

 

 

Slika 1.2 �3�U�L�P�M�H�U���S�R�M�H�G�L�Q�D�þ�Q�R�J���J�U�L�M�D�þ�D - kamin 
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Slika 1.3 Sustav centralnog grijanja 

 

 

Slika 1.4 Kogeneracijsko postrojenje EL-TO u Zagrebu, primjer daljinskog grijanja 
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Slika 1.5 Dizalica topline zrak-voda kao primjer sustava posebne izvedbe 

Sustavi grijanja prema ogrijevnom mediju dijele se na: 

�x �7�R�S�O�R�]�U�D�þ�Q�H���V�X�V�W�D�Y�H 

�x �=�U�D�þ�Q�R���± vodene sustave 

�x Toplovodne sustave 

�x Vrelovodne sustave 

�x Parne sustave  

�7�R�S�O�R�]�U�D�þ�Q�L�� �V�X�V�W�D�Y�� �J�U�L�M�D�Q�M�D�� �V�H�� �W�H�P�H�O�M�L�� �Q�D�� �W�R�P�H�� �G�D�� �]�D�J�U�L�M�D�Q�L�� �]�U�D�N�� �S�R�N�U�L�Y�D�� �W�R�S�O�L�Q�V�N�H�� �J�X�E�L�W�N�H��

zgrade. Sustav ima rekuperator s gri�M�D�þ�H�P�� �L�� �Q�H�P�D�� �R�J�U�L�M�H�Y�Q�L�K�� �W�L�M�H�O�D���� �3�U�L�P�M�H�U�� �V�X�� �W�L�S�L�þ�Q�H��

�D�P�H�U�L�þ�N�H�� �N�X�ü�H���� �=�U�D�þ�Q�R�� �Y�R�G�H�Q�L�� �V�X�V�W�D�Y�� �J�U�L�M�D�Q�M�D�� �V�D�V�W�R�M�L�� �V�H�� �R�G�� �G�R�Y�R�ÿ�H�Q�M�D�� �W�R�S�O�L�Q�H�� �N�R�P�E�L�Q�L�U�D�Q�L�P��

�N�R�U�L�ã�W�H�Q�M�H�P�� �Y�R�G�H�� �L�� �]�U�D�N�D�� �N�D�R�� �Q�R�V�L�W�H�O�M�D�� �W�R�S�O�L�Q�H���� �9�R�G�D�� �V�O�X�å�L�� �]�D�� �Q�D�G�R�P�M�H�ã�W�D�Q�M�H�� �W�R�S�O�L�Q�V�N�R�J��

opter�H�ü�H�Q�M�D���� �D�� �]�U�D�N�� �]�D�� �Q�D�G�R�P�M�H�ã�W�D�Q�M�H�� �Y�H�Q�W�L�O�D�F�L�M�V�N�L�K�� �J�X�E�L�W�D�N�D���� �.�R�G�� �W�R�S�O�R�Y�R�G�Q�L�K��sustava 

�J�U�L�M�D�Q�M�D�� �W�R�S�O�L�Q�D�� �V�H�� �G�R�Y�R�G�L�� �Y�R�G�R�P�� �N�D�R�� �Q�R�V�L�W�H�O�M�H�P�� �W�R�S�O�L�Q�H���� �G�L�V�W�U�L�E�X�F�L�M�D�� �W�R�S�O�H�� �Y�R�G�H�� �V�H�� �Y�U�ã�L��

�S�R�P�R�ü�X�� �F�L�M�H�Y�Q�R�J�� �U�D�]�Y�R�G�D�� �G�R�N�� �V�H�� �S�U�L�M�H�Q�R�V�� �W�R�S�O�L�Q�H�� �X�� �S�U�R�V�W�R�U�L�M�L�� �Y�U�ã�L�� �L�]�P�M�H�Q�M�L�Y�D�þ�L�P�D�� �W�R�S�O�L�Q�H����

Neke od prednosti toplovodnih sustava su jednostavno upravljanje, visoka pouzdanost i 
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�W�U�D�M�Q�R�V�W�����G�R�E�U�R���F�H�Q�W�U�D�O�Q�R���L���O�R�N�D�O�Q�R���X�S�U�D�Y�O�M�D�Q�M�H�����G�R�N���V�X���Q�H�G�R�V�W�D�W�F�L���Y�H�O�L�N�D���L�Q�H�U�F�L�M�D�����W�H���N�R�U�L�ã�W�H�Q�M�H��

otopine protiv smrzavanja na mjestima s vanjskom temperaturom manjom od 0 °C. Ideja  

parnog sustav�D�� �J�U�L�M�D�Q�M�D�� �M�H�� �G�R�Y�R�ÿ�H�Q�M�H �W�R�S�O�L�Q�H�� �N�R�U�L�ã�W�H�Q�M�H�P�� �Y�R�G�H�Q�H�� �S�D�U�H�� �N�D�R�� �Q�R�V�L�W�H�O�M�D�� �W�R�S�O�L�Q�H��

�P�H�ÿ�X�W�L�P���R�Y�D�M���W�L�S���V�X�V�W�D�Y�D���V�H���Y�L�ã�H���Q�H���N�R�U�L�V�W�L���]�E�R�J���W�R�J�D���ã�W�R���V�X���R�J�U�L�M�H�Y�Q�D���W�L�M�H�O�D���Q�D���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�L���R�G��

100 °�&���ã�W�R���Q�L�N�D�N�R���Q�L�M�H���G�R�E�U�R���U�M�H�ã�H�Q�M�H���� 

1.3. �3�D�Q�H�O�Q�L���J�U�L�M�D�þ�L�� 

Ogrijevno tijelo �M�H���H�O�H�P�H�Q�W���V�X�V�W�D�Y�D���J�U�L�M�D�Q�M�D���]�D���]�D�J�U�L�M�D�Y�D�Q�M�H���S�U�R�V�W�R�U�D�����7�R���M�H���L�]�P�M�H�Q�M�L�Y�D�þ���W�R�S�O�L�Q�H��

kojim se toplina prenosi s ogrijevnog medija na zrak u prostoru. Ogrijevna tijela su podjeljena 

na: 

�x �ý�O�D�Q�N�D�V�W�D���R�J�U�L�M�H�Y�Q�D���W�L�M�H�O�D 

�x �3�O�R�þ�D�V�W�D���R�J�U�L�M�H�Y�Q�D���W�L�M�H�O�D 

�x Konvektore 

�x Cijevne grij�D�þ�H 

�x �3�D�Q�H�O�Q�H���J�U�L�M�D�þ�H�� 

Neki od zahtjeva prema kojima se odabire tip ogrijevnog tijela su ravnomjerna razdioba 

�W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H�� �S�R�� �S�U�R�V�W�R�U�X���� �Y�L�V�R�N�D�� �X�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�R�V�W���� �M�H�G�Q�R�V�W�D�Y�Q�D�� �X�J�U�D�G�Q�M�D���� �M�H�G�Q�R�V�W�D�Y�Q�R�� �þ�L�ã�ü�H�Q�M�H�� �L��

�R�G�U�å�D�Y�D�Q�M�H���� �L�]�J�O�H�G�� �N�R�M�L�� �V�H�� �X�N�O�D�S�D�� �X�� �L�Q�W�H�U�L�M�H�U�� �W�H�� �F�L�M�H�Q�D�����8�� �R�Y�R�P�� �U�D�G�X�� �N�R�U�L�V�W�L�W�L�� �ü�H�� �V�H�� �S�D�Q�H�O�Q�L��

�J�U�L�M�D�þ�L�� �]�D�� �S�R�G�Q�R�� �L�� �]�L�G�Q�R���J�U�L�M�D�Q�M�H���L�� �K�O�D�ÿ�H�Q�M�H���� �2�V�Q�R�Y�Q�L�� �P�H�K�D�Q�L�]�D�P�� �L�]�P�M�H�Q�H�� �W�R�S�O�L�Q�H�� �M�H�� �]�U�D�þ�H�Q�M�H��

�N�R�M�H�� �þ�L�Q�L�� ������ �G�R�� ������ ���� �X�N�X�S�Q�H�� �L�]�P�M�H�Q�H�� �W�R�S�O�L�Q�H���� �3�U�H�G�Q�R�V�W�L�� �S�D�Q�H�O�Q�Lh �J�U�L�M�D�þ�D�� �V�X�� �W�R�� �ã�W�R�� �Q�H�P�D��

vidljivih ogrijevnih tijela, imaju povoljan profil temperature te niske temperature medija, dok 

�V�X�� �Q�H�V�W�R�V�W�D�F�L�� �Y�H�O�L�N�D�� �W�U�R�P�R�V�W�� �V�X�V�W�D�Y�D���� �R�G�Q�R�V�Q�R�� �V�S�R�U�D�� �U�H�J�X�O�D�F�L�M�D���� �V�N�X�S�� �S�R�S�U�D�Y�D�N�� �N�R�G�� �R�ã�W�H�ü�H�Q�M�D��

te visoka cijena investicije. Ugradnja �P�R�å�H�� �E�L�W�L�� �P�R�N�U�D�� �L�� �V�X�K�D���� �0�R�N�U�D�� �L�]�Y�H�G�E�D�� �]�Q�D�þ�L�� �G�D�� �V�H��

�F�H�P�H�Q�W�Q�L�� �H�V�W�U�L�K�� �R�G�U�H�ÿ�H�Q�H�� �G�H�E�O�M�L�Q�H�� �L�]�O�L�M�H�Y�D�� �S�R�� �F�L�M�H�Y�Q�L�P�� �S�H�W�O�M�D�P�D�� �G�R�N�� �V�H�� �V�X�K�D�� �V�D�V�W�R�M�L�� �R�G��

slaganja modularnih elemanata. Cijevi su od bakra i plastike, dimenzija od 14*2 do 20*2 mm. 

�'�Y�D�� �V�X�� �R�V�Q�R�Y�Q�D�� �Q�D�þ�L�Q�D�� �S�R�V�W�D�Y�O�M�D�Q�M�D���� �S�X�å�Q�D�� �S�H�W�O�M�D�� �L�� �Verpetinska. U ovom radu je odabrana 

serpetinska petlja podnog grijanja u kombinaciji s dizalicom topline. 

1.4. Sustavi s dizalicama topline 

�'�L�]�D�O�L�F�H�� �W�R�S�O�L�Q�H���� �S�R�]�Q�D�W�H�� �M�R�ã�� �N�D�R�� �L�� �W�R�S�O�L�Q�V�N�H�� �S�X�P�S�H���� �N�R�U�L�V�W�H�� �J�H�R�W�H�U�P�D�O�Q�X�� �H�Q�H�U�J�L�M�X�� �L�]�� �]�H�P�O�M�H����

podzemnih voda ili zraka te preko sustava grijanja prenose toplinu u stambeni prostor. 

�7�R�S�O�L�Q�V�N�H�� �S�X�P�S�H�� �Q�H�� �S�U�R�L�]�Y�R�G�H�� �ã�W�H�W�Q�H�� �S�O�L�Q�R�Y�H�� �W�H�� �U�D�G�H�� �Y�U�O�R�� �X�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�R�� �þ�D�N�� �L�� �Q�D�� �Q�L�V�N�L�P��

�Y�D�Q�M�V�N�L�P���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D�P�D�����6�X�V�W�D�Y���V�H���M�H�G�Q�R�V�W�D�Y�Q�R���S�U�L�P�M�H�Q�M�X�M�H���L���Q�D���Y�H�ü���S�R�V�W�R�M�H�ü�H���L�Q�V�W�D�O�D�F�L�M�H���W�H���M�H��

�Q�D�� �R�Y�D�N�D�Y�� �Q�D�þ�L�Q�� �P�R�J�X�ü�H�� �R�V�L�J�X�U�D�W�L�� �W�R�S�O�L�Q�V�N�X�� �H�Q�H�U�J�L�M�X�� �L�� �S�R�W�U�R�ã�Q�X�� �W�R�S�O�X�� �Y�R�G�X�� �]�D �N�X�ü�D�Q�V�W�Y�R��
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tokom cijele godine. �7�H�K�Q�R�O�R�J�L�M�D���G�L�]�D�O�L�F�H���W�R�S�O�L�Q�H���U�D�G�L���Q�D���R�E�U�Q�X�W�R�P���Q�D�þ�H�O�X���R�G���K�O�D�G�Q�M�D�N�D�����'�R�N��

�K�O�D�G�Q�M�D�N�� �S�U�H�Q�R�V�L�� �W�R�S�O�L�Q�X�� �L�]�� �X�Q�X�W�U�D�ã�Q�M�R�V�W�L�� �Y�D�Q���� �G�L�]�D�O�L�F�D�� �W�R�S�O�L�Q�H�� �L�]�Y�O�D�þ�L�� �W�R�S�O�L�Q�X�� �L�]�� �R�N�R�O�L�ã�D�� �L��

p�U�R�V�O�L�M�H�ÿ�X�M�H���M�X���G�D�O�M�H�����5�D�V�K�O�D�G�Q�R���V�U�H�G�V�W�Y�R pri isparavanju apsorbira toplinu iz podzemnih voda, 

�]�H�P�O�M�H�� �L�O�L�� �]�U�D�N�D�� �W�H�� �M�X�� �Q�D�N�R�Q�� �N�R�P�S�U�H�V�L�M�H�� �G�L�å�H�� �Q�D�� �Y�L�ã�X�� �W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�Q�X�� �U�D�]�L�Q�X���� �S�U�L�K�Y�D�W�O�M�L�Y�X�� �]�D��

�D�G�H�N�Y�D�W�Q�X�� �S�U�L�P�M�H�Q�X�� �X�� �R�G�J�R�Y�D�U�D�M�X�ü�H�P�� �V�X�V�W�D�Y�X�� �G�L�V�W�U�L�E�X�F�L�M�H�� �W�R�S�O�L�Q�H���� �2�V�L�P�� �]�D grijanje dizalice 

�W�R�S�O�L�Q�H���V�H���P�R�J�X���N�R�U�L�V�W�L�W�L���L���]�D���K�O�D�ÿ�H�Q�M�H�����1�D�M�M�H�G�Q�R�V�W�D�Y�Q�L�M�H���M�H���³�3�D�V�L�Y�Q�R���K�O�D�ÿ�H�Q�M�H�´�� gdje dizalice 

topline koristi samu razliku u temperaturi izvora energije (npr. iz zemlje gdje je temperatura 

cijele godine 7-13°C na dubini 2m) i objekta te se objekt hladi prirodnim putem, bez rada 

�N�R�P�S�U�H�V�R�U�D���� �'�U�X�J�L�� �Q�D�þ�L�Q�� �M�H�� �³�$�N�W�L�Y�Q�R�� �K�O�D�ÿ�H�Q�M�H�´�� �J�G�M�H�� �V�H�� �S�R�V�W�L�å�H�� �Q�L�å�D�� �W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D�� �U�D�K�O�D�G�Q�R�J��

�W�L�M�H�O�D�����$�N�W�L�Y�Q�R���K�O�D�ÿ�H�Q�M�H���]�D�K�W�L�M�H�Y�D���U�D�G���N�R�P�S�U�H�V�R�U�D�����ã�W�R���S�R�G�U�D�]�X�P�L�M�H�Y�D���S�R�W�U�R�ã�Q�M�X���H�Q�H�U�J�L�M�H���L���Y�H�ü�H��

�W�U�R�ã�N�R�Y�H�����Q�R���]�D�W�R���M�H���X�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�L�M�H���R�G���S�D�V�L�Y�Q�R�J���K�O�D�ÿ�H�Q�M�D�� Prednosti dizalica topline su: 

�x �.�R�U�L�ã�W�H�Q�M�H���S�U�L�U�R�G�Q�L�K�����Q�H�L�V�F�U�S�Q�L�K���L�]�Y�R�U�D���H�Q�H�U�J�L�M�H 

�x �1�H�P�D���ã�W�H�W�Q�L�K���H�P�L�V�L�M�D 

�x �'�R�������������H�Q�H�U�J�L�M�H���G�R�O�D�]�L���L�]���R�N�R�O�L�ã�D�����V�D�P�R�������������W�U�H�E�D���G�R�G�D�W�L���X���R�E�O�L�N�X���H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�H���V�W�U�X�M�H 

�x �+�O�D�ÿ�H�Q�M�H���W�R�N�R�P���O�M�H�W�Q�L�K���P�M�H�V�H�F�L 

�1�D�M�Y�H�ü�L���Q�H�G�R�V�W�D�W�D�N���M�H���Y�L�V�R�N�D���F�L�M�H�Q�D���L�Q�Y�H�V�W�L�F�L�M�H�� 

 

 

 

Slika 1.6 Izvori energije za dizalice topline 
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2. TOPLINSKA BILANCA  

2.1.�7�R�S�O�L�Q�V�N�R���R�S�W�H�U�H�ü�H�Q�M�H���]�D���J�U�L�M�D�Q�M�H 

Prvi korak projektiranja sustava grijanja sastoji se od �S�U�R�U�D�þ�X�Q�D�� �P�D�N�V�L�P�D�O�Q�R�J�� �W�R�S�O�L�Q�V�N�R�J��

�R�S�W�H�U�H�ü�H�Q�M�D���� �D�� �]�D�W�L�P�� �V�H�� �R�J�U�L�M�H�Y�Q�D�� �W�L�M�H�O�D�� �G�L�P�H�Q�]�L�R�Q�L�U�D�M�X�� �S�U�H�P�D�� �L�]�U�D�þ�X�Q�D�W�R�P�� �R�S�W�H�U�H�ü�H�Q�M�X��

�S�R�M�H�G�L�Q�H���S�U�R�V�W�R�U�L�M�H���X���N�R�M�R�M���V�H���Q�D�O�D�]�H�����3�U�R�U�D�þ�X�Q���V�H���Y�U�ã�L���]�D���V�W�D�F�L�R�Q�D�U�Q�R���V�W�D�Q�M�H���Y�D�Q�M�V�N�R�J���R�N�R�O�L�ã�D���L��

�S�U�R�V�W�R�U�L�M�H���� �9�D�å�Q�R�� �M�H�� �Q�D�S�R�P�H�Q�X�W�L�� �G�D�� �V�H�� �S�U�L�� �S�U�R�U�D�þ�X�Q�X�� �]�D�Q�H�P�D�U�X�M�X�� �V�Y�L�� �G�R�G�D�W�Q�L�� �L�]�Y�R�U�L�� �W�R�S�O�L�Q�H��

�N�R�M�L���V�H���Q�D�O�D�]�H���X���V�X�V�W�D�Y�X���N�D�R���ã�W�R���V�X���W�R�S�O�L�Q�D���U�D�V�Y�M�H�W�H�����X�U�H�ÿ�D�M�D���L���V�O�����5�D�]�O�R�J���W�R�P�H���M�H���ã�W�R���Q�D�ã���V�X�V�W�D�Y��

�J�U�L�M�D�Q�M�D�� �P�R�U�D�� �R�V�W�Y�D�U�L�W�L�� �L�� �R�G�U�å�D�Y�D�W�L�� �X�Q�X�W�D�U�Q�M�X�� �S�U�R�M�H�N�W�Q�X�� �W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�X�� �X�� �Q�D�M�J�R�U�L�P�� �P�R�J�X�ü�L�P��

uvjetima. Unutarnja projektna temperatura ovisi o namjeni prostorije dok vanjska ovisi o 

mjestu gdje se nalazi objek�W�����%�X�G�X�ü�L���G�D���Q�L�M�H���S�R�]�Q�D�W�D���Y�D�Q�M�V�N�D���S�U�R�M�H�N�W�Q�D���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���]�D���*�U�X�G�H����

�X���S�U�R�U�D�þ�X�Q�X���M�H���N�R�U�L�ã�W�H�Q�D���Y�D�Q�M�V�N�D���S�U�R�M�H�N�W�Q�D���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���]�D���J�U�D�G���,�P�R�W�V�N�L���N�R�M�L���V�H���Q�D�O�D�]�L���X���E�O�L�]�L�Qi 

Gruda�����6�D�P���S�U�R�U�D�þ�X�Q���V�H radi prema normi HRN EN 12831. 

Tablica 2.1 Unutarnje projektne temperature 

Prostorija Unutarnja projektna temperatura, �|C 
Kupaonica 24 
Podrumska prostorija 15 
Predsoblje 18 
Ostalo 20 

 

Prema normi �+�5�1�� �(�1�� ������������ �U�D�þ�X�Q�D�P�R�� �G�Y�L�M�H�� �Y�U�V�W�H toplinskih gubitaka: transmisijske i 

�Y�H�Q�W�L�O�D�F�L�M�V�N�H���� �.�D�N�R�� �E�L�� �L�]�U�D�þ�X�Q�D�O�L�� �W�U�D�Q�V�P�L�V�L�M�V�N�H�� �J�X�E�L�W�N�H�� �S�R�W�U�H�E�Q�R�� �M�H�� �S�R�]�Q�D�Y�D�W�L�� �Y�U�L�M�H�G�Q�R�V�W��

koeficijenta prolaza topline U [W/m2K]. U tablici su dane vrijednosti koeficijenata za neke 

plohe u ovom radu. 

Tablica 2.2 Koeficijenti prolaza topline 

�3�R�Y�U�ã�L�Q�D Oznaka U, W/m2K 
Vanjski zid ZV4 0,216 
Unutarnji zid ZU6 0,449 
�0�H�ÿ�X�N�D�W�Q�D���N�R�Q�V�W�U�X�N�F�L�M�D P04 0,609 
Strop P(1)1 0,342 
Prozor PR4 1 

 

�.�R�G���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D���W�R�S�O�L�Q�V�N�L�K���J�X�E�L�W�D�N�D���E�L�W�Q�R���M�H���X�]�H�W�L���X���R�E�]�L�U���X�W�M�H�F�D�M���W�R�S�O�L�Q�V�N�L�K���P�R�V�W�R�Y�D�����7�R�S�O�L�Q�V�N�L��

�P�R�V�W�� �M�H�� �S�R�G�U�X�þ�M�H�� �S�R�M�D�þ�D�Q�R�J�� �L�Q�W�H�]�L�W�H�W�D�� �L�]�P�M�H�Q�H�� �W�R�S�O�L�Q�H�� �X�]�U�R�N�R�Y�D�Q�R�� �J�H�R�P�H�W�U�L�M�R�P�� �J�U�D�G�Q�M�H�� �L��

nehomogenosti materijala gradnje. �%�X�G�X�ü�L�� �G�D�� �X�� �D�U�K�L�W�H�N�W�R�Q�V�N�L�P�� �S�R�G�O�R�J�D�P�D�� �Q�L�Vu navedena 
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�U�M�H�ã�H�Q�M�D���]�D���W�R�S�O�L�Q�V�N�H���P�R�V�W�R�Y�H�����8���Y�U�L�M�H�G�Q�R�V�W�L���S�R�Y�U�ã�L�Q�D���V�X���V�H���S�R�Y�H�ü�D�O�H���]�D�������������:���P2�.���N�D�R���ã�W�R��

�S�U�H�S�R�U�X�þ�X�M�H���Ä�$�O�J�R�U�L�W�D�P���]�D���S�U�R�U�D�þ�X�Q���S�R�W�U�H�E�Q�H���H�Q�H�U�J�L�M�H���]�D���J�U�L�M�D�Q�M�H���L���K�O�D�ÿ�H�Q�M�H�³�� 

Druga vrsta gubitaka su ventilacijski, a to su oni koji su potrebni za zagrijavanje hladnog 

�Y�D�Q�M�V�N�R�J���]�U�D�N�D���N�R�M�L���X�O�D�]�L���X���S�U�R�V�W�R�U���L�Q�I�L�O�W�U�D�F�L�M�R�P���L�O�L���V�X�V�W�D�Y�R�P���P�H�K�D�Q�L�þ�N�H���Y�H�Q�W�L�O�D�F�L�M�H���� 

�8�� �Q�D�V�W�D�Y�N�X�� �ü�H�� �E�L�W�L�� �S�U�L�N�D�]�D�Q���U�X�þ�Q�L�� �S�U�R�U�D�þ�X�Q�� �W�R�S�O�L�Q�V�N�R�J�� �R�S�W�H�U�H�ü�H�Q�M�D�� �M�H�G�Q�H�� �S�U�R�V�W�R�U�L�M�H���� �V�S�D�Y�D�ü�H��

so�E�H���N�R�M�D���M�H���X���Q�D�F�U�W�X���R�]�Q�D�þ�H�Q�D���3�� dok je ostatak proveden u softveru IntegraCad.   

Tablica 2.3 Ukupni transmisijski gubici sobe P1 

 

�8�N�X�S�Q�L���W�U�D�Q�V�P�L�V�L�M�V�N�L���J�X�E�L�F�L���V�H���G�R�E�L�M�X���S�U�H�P�D���V�O�M�H�G�H�ü�H�P���L�]�U�D�]�X�� 

�Ô�Í �á�ÜL k�* �Í �á�Ü�ØE�* �Í �á�Ü�è�ØE�* �Í �á�Ü�ÚE�* �Í �á�Ü�Ýo�Û�:�à�Ü�á�ç�á�ÜF �à�Ø�; 

�Ô�Í �á�ÜL �:�v�á�s�{�sE�s�á�y�{�wE�t�á�u�w�w�; �Ûk�t�r F �:F�x�;oL �t�s�x�á�z�z���>�9 �? 

Ventilacijski gubici za sobu P1 �V�X���L�]�U�D�þ�X�Q�D�W�L���Q�D���V�O�M�H�G�H�ü�L���Q�D�þ�L�Q�� 

Minimalni higijenski protok zra�N�D���R�G�U�H�G�L�P�R���S�U�H�P�D���V�O�M�H�G�H�ü�R�M���M�H�G�Q�D�G�å�E�L�� 

�8�à�Ü�á�á�ÜL �J�à�Ü�á�Û�8�EL �r�á�w�Û�u�u�á�u�wL �s�x�á�x�x���>�I �7���D�? 

Maksimalan protok zraka u prostoriju usljed infiltracij�H���N�U�R�]���]�D�]�R�U�H���U�D�þ�X�Q�D�P�R���S�U�H�P�D�� 

�8�Ü�á�Ù�á�ÜL �t �Û�8�Ü�Û�J�9�4�Û�A�Ü�Û�Ý�ÜL �t �Û�u�u�á�u�t�Û�u�Û�r�á�r�t �Û�sL �u�á�{�{�z�v���>�I �7���D�?�� 

�%�X�G�X�ü�L���G�D���M�H���S�U�R�W�R�N���]�U�D�N�D���X�V�O�M�H�G���L�Q�I�L�O�W�U�D�F�L�M�H���Y�H�ü�L���R�G���P�L�Q�L�P�D�O�Q�R�J���K�L�J�L�M�H�Q�V�N�R�J�����Q�M�H�J�D���N�R�U�L�V�W�L�P�R��

�X���G�D�O�M�Q�M�H�P���S�U�R�U�D�þ�X�Q�X�� 

�8�ÜL �8�Ü�á�Ù�á�ÜE�8�æ�è�á�Ü�Û�B�Ï �á�ÜE�8�à�Ø�Ö�Û�á�Ü�á�Ù�á�ÜL �u�á�{�{�z�vE�t�z�á�z�Û�r�á�s�{�t�uL �{�á�w�u�y���>�I �7���D�? 
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�=�D�W�L�P���U�D�þ�X�Q�D�P�R���N�R�H�I�L�F�L�M�H�Q�W���Y�H�Q�W�L�O�D�F�L�M�V�N�L�K���W�R�S�O�L�Q�V�N�L�K���J�X�E�L�W�D�N�D���S�U�H�P�D���V�O�M�H�G�H�ü�R�M���M�H�G�Q�D�G�å�E�L�� 

�*�Ï �á�ÜL �8�Ü�Û�é�Û�?�ã L �8�Ü�Û�r�á�u�vL �{�á�w�u�y�Û�r�á�u�vL �u�á�t�v�t���>�9 ���- �? 

�6�� �L�]�U�D�þ�X�Q�D�W�L�P�� �Y�U�L�M�H�G�Q�R�V�W�L�P�D�� �P�R�å�H�P�R�� �L�]�U�D�þ�X�Q�D�W�L�� �Y�Hntilacijske toplinske gubitke za prostoriju 

P1 �S�U�H�P�D���M�H�G�Q�D�G�å�E�L�� 

�×�Ï �á�ÜL �*�Ï �á�Ü�Ûk�à�Ü�á�ç�á�ÜF �à�ØoL �u�á�t�v�t �Ûk�t�r F�:F�x�;oL �z�v�á�u�r�x���>�9 �? 

�8�� �N�R�Q�D�þ�Q�L�F�L��dobivamo ukupno toplinsko �R�S�W�H�U�H�ü�H�Q�M�D�� �V�R�E�H�� �3���� �G�R�� �N�R�M�H�J�� �G�R�O�D�]�L�P�R�� �V�X�P�R�P��

transmisijskih i ventilacijskih gubitaka. Toplinsko opte�U�H�ü�H�Q�M�H���S�U�R�V�W�R�U�L�M�H���3�����L�]�Q�R�V�L�����������������:�� 

�5�H�]�X�O�W�D�W�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D���W�R�S�O�L�Q�V�N�R�J���R�S�W�H�U�H�ü�H�Q�M�D���L�]���V�R�I�W�Y�H�U�D���G�D�Q�L���V�X���X���V�O�M�H�G�H�ü�R�M���W�D�E�O�L�F�L�� 

 

Tablica 2.4 �7�R�S�O�L�Q�V�N�R���R�S�W�H�U�H�ü�H�Q�M�H���S�R���V�R�E�D�P�D 

Prostorija Qn , W Qn  po m2
 ,  W/m2 

���i�����i�����•�}���� 301 25 
�^�‰���À���������•�}���� 407 33 

Hodnik 226 41 
WC 276 95 
Ostava 80 26 
Hodnik 319 38 
Kuhinja 615 60 
Dnevni boravak 1214 31 

�^�‰���À���������•�}���� 359 43 

Garderoba 169 37 
Kupaona 501 96 
���i�����i�����•�}���� 357 30 

 

2.2�����7�R�S�O�L�Q�V�N�R���R�S�W�H�U�H�ü�H�Q�M�H���]�D���K�O�D�ÿ�H�Q�M�H 

�3�U�R�U�D�þ�X�Q�� �U�D�V�K�O�D�G�Q�L�K�� �R�S�W�H�U�H�ü�H�Q�M�D�� �U�D�G�L�� �V�H�� �S�R�P�R�ü�X�� �Q�R�U�P�H�� �9�'�,�� ������������ �=�D�� �U�D�]�O�L�N�X�� �R�G�� �S�U�R�U�D�þ�X�Q�D��

�W�R�S�O�L�Q�V�N�L�K�� �J�X�E�L�W�D�N�D���� �R�Y�G�M�H�� �M�H�� �S�R�W�U�H�E�Q�R�� �X�]�H�W�L�� �X�� �R�E�]�L�U�� �Y�D�Q�M�V�N�H�� �L�� �X�Q�X�W�U�D�ã�Q�M�H�� �W�R�S�O�L�Q�V�N�H�� �G�R�E�L�W�N�H����

Vanjski dobitci se sastoje od transmisije kroz plohe prostorija, infiltraciju toplog zraka i 

�V�X�Q�þ�H�Y�R�� �]�U�D�þ�H�Q�M�H�� �N�U�R�]�� �R�V�W�D�N�O�M�H�Q�H�� �S�R�Y�U�ã�L�Q�H���� �G�R�N�� �X�Q�X�W�U�D�ã�Q�M�H�� �G�R�E�L�W�N�H�� �þ�L�Q�H�� �G�R�E�L�F�L�� �R�G�� �U�D�V�Y�M�H�W�H����

�V�W�U�R�M�H�Y�D���� �O�M�X�G�L�� �N�R�M�L�� �E�R�U�D�Y�H�� �X�� �S�U�R�V�W�R�U�L�M�L���� �3�U�R�U�D�þ�X�Q�� �M�H�� �Q�D�S�U�D�Y�O�M�H�Q���W�D�N�R�ÿ�H�U�� �X�� �V�R�I�W�Y�H�U�X�� �,�Q�W�H�J�U�D�&�D�G��

koji automatski uzima u obzir toplinska opte�U�H�ü�H�Q�M�D�� �N�U�R�]�� �V�Y�H�� �O�M�H�W�Q�H�� �P�M�H�V�H�F�H���� �8�Q�X�W�U�D�ã�Q�D 

�S�U�R�M�H�N�W�Q�D�� �W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D�� �]�D�� �V�X�V�W�D�Y�� �K�O�D�ÿ�H�Q�M�D�� �S�U�H�P�D�� �Q�R�U�P�L�� �L�]�Q�R�V�L�� �����ƒ�&���� �2�G�O�X�þ�H�Q�R�� �M�H�� �G�D�� �V�H��
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�N�X�S�D�R�Q�L�F�D���� �Z�F�� �W�H�� �J�D�U�G�H�U�R�E�D�� �Q�H�ü�H�� �K�O�D�G�L�W�L�� U tablici su prikazane vrijednosti toplinskog 

�R�S�W�H�U�H�ü�H�Q�M�D���]�D���J�R�U�Q�M�L���N�D�W���G�R�N���V�H���Y�U�L�M�H�G�Q�R�Vti za cije�O�X���N�X�ü�X���P�R�J�X���Y�L�G�M�H�W�L���X���3�U�L�O�R�J�X. 

Tablica 2.5 �5�D�V�K�O�D�G�Q�R���R�S�W�H�U�H�ü�H�Q�M�H���S�R���S�U�R�V�W�R�U�L�M�D�P�D���X���P�M�H�V�H�F�L�P�D���X���: 

Prostorija 21. 
Lipanj 

23. 
Srpanj 

24. 
Kolovoz 

22. 
Rujan 

K2 Kat 2 \  �W�í�������i�����i�����•�}���� 366 376 368 351 
K2 Kat 2 \  �W�î�����^�‰���À��������
soba 

385 393 389 371 

K2 Kat 2 \  P3  Hodnik 114 114 114 114 
K2 Kat 2 \  P4  WC 117 120 116 111 
K2 Kat 2 \  P5  Ostava 11 12 11 9 
K2 Kat 2 \  P6  Hodnik 114 117 115 109 
K2 Kat 2 \  P7  Kuhinja 933 941 934 920 
K2 Kat 2 \  P8  Dnevni 
boravak 

1193 1227 1199 1132 

K2 Kat 2 \  �W�õ�����^�‰���À��������
soba 

385 394 390 370 

K2 Kat 2 \  P10  Garderoba 640 643 638 629 
K2 Kat 2 \  P11  Kupaona 145 146 140 131 
K2 Kat 2 \  �W�í�î�������i�����i�����•�}���� 419 424 420 411 
Sati 16 16 16 16 
Ukupno (W) 4838 4923 4850 4674 
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3. DIMENZIONIRANJE OGRIJEVNIH I RASHLADNIH TIJELA  

3.1.Podno grijanje �L���K�O�D�ÿ�H�Q�M�H 

Za ovaj projek�W�� �R�G�O�X�þ�H�Q�R�� �M�H�� �G�D�� �R�J�Ujevna tijela �E�X�G�X�� �S�D�Q�H�O�Q�L�� �J�U�L�M�D�þ�L�� �R�G�Q�R�V�Q�R �S�R�G�Q�L�� �J�U�L�M�D�þ�L����

Cijevne petlje podnog grijanja postavljene su u sve grijane prostorije izuzev kupaonica jer su 

�W�R�� �S�U�R�V�W�R�U�L�M�H�� �þ�L�M�L�� �J�X�E�L�F�L�� �W�R�S�O�L�Q�H po m2 �S�R�Y�U�ã�L�Q�H�� �S�R�G�D prelaze iskustvenu preporuku od 50 

W/m2. Iz toga razloga je za ogrijevno tijelo u kupaonicama �R�G�D�E�U�D�Q�R�� �H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�R�� �S�R�G�Q�R��

�J�U�L�M�D�Q�M�H�� �S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D���ÄDanfoss�³. �3�U�R�M�H�N�W�R�P�� �M�H�� �G�H�I�L�Q�L�U�D�Q�� �U�H�å�L�P�� �R�J�U�L�M�H�Y�Q�H�� �Y�R�G�H�� �N�R�M�L�� �L�]�Q�R�V�L��

35/30 °�&���S�U�L�W�R�P���L�P�D�M�X�ü�L���X���Y�L�G�X���G�D���V�H���Q�H���S�U�H�O�D�]�H���J�U�D�Q�L�þ�Q�H���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H���S�R�G�D���N�R�M�H���S�U�H�P�D���Q�R�U�P�L��

EN 1284 iznose  

�x 27°�&���X���S�U�R�V�W�R�U�L�M�D�P�D���]�D���G�X�å�L���E�R�U�D�Y�D�N 

�x 29°�&���X���S�U�R�V�W�R�U�L�M�D�P�D���]�D���N�U�D�ü�L���E�R�U�D�Y�D�N 

�x 35°C za rubne zone 

�3�U�R�U�D�þ�X�Q���M�H���W�D�N�R�ÿ�H�U���S�U�R�Y�H�G�H�Q���X���V�R�I�W�Y�H�U�X���,�Q�W�H�J�U�D�&�$�'�����8�Q�X�W�D�U���V�R�I�W�Y�H�U�D���S�R�Q�X�ÿ�H�Q���M�H���Q�L�]���V�X�V�W�D�Y�D��

�S�R�G�Q�R�J�� �J�U�L�M�D�Q�M�D�� �L�� �S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D�� �R�G�� �N�R�M�L�K�� �M�H�� �R�G�D�E�U�D�Q�� �V�X�V�W�D�Y�� �U�H�ã�H�W�N�D�V�W�H�� �P�U�H�å�H �W�Y�U�W�N�H�� �Ä�5�H�K�D�X�³����

O�G�O�X�þ�H�Q�R���M�H���G�D���L�]�Y�H�G�E�D���S�R�G�Q�R�J���J�Uijanja bude mokra i serpetinska. Od ostale �R�S�U�H�P�H���N�R�U�L�ã�W�H�Q�H��

su cijevi �S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D���Ä�5�H�K�D�X�³ Rautherm S 17 *2,0�����.�U�D�M�Q�M�L���S�D�G���W�O�D�N�D���R�J�U�D�Q�L�þ�H�Q���M�H���Q�D���������N�3�D��

dok je �G�X�O�M�L�Q�D���F�L�M�H�Y�Q�H���S�H�W�O�M�H���Q�D���������P�����7�D�N�R�ÿ�H�U���Y�D�å�Q�R���M�H���Q�D�J�O�D�V�L�W�L���N�D�N�R���V�H �N�R�G���Y�H�ü�L�K���S�R�Y�U�ã�L�Q�D 

zbog velikih toplinskih naprezanja cementnog estriha postavljaju dilatacijske trake odnosno 

�Y�U�ã�L�� �S�R�G�M�H�O�D�� �Q�D�� �]�R�Q�H���� �8�� �R�Y�R�P�� �U�D�G�X�� �W�R�� �ü�H�� �E�L�W�L�� �S�R�W�U�H�E�Q�R�� �X�� �G�Q�H�Y�Q�R�P�� �E�R�U�D�Y�N�X�� �W�H���X�� �S�R�G�U�X�P�V�N�R�M��

�S�U�R�V�W�R�U�L�M�L���J�G�M�H���V�H���V�W�D�Y�O�M�D�M�X���G�Y�L�M�H���S�H�W�O�M�H���G�R�N���ü�H���X���R�V�W�D�O�L�P���S�U�R�V�W�R�U�L�M�D�P�D���E�L�W�L���V�D�P�R���M�H�G�Q�D���S�H�W�O�M�D�� Za 

�K�O�D�ÿ�H�Q�M�H�� �S�U�R�U�D�þ�X�Q���M�H�� �W�D�N�R�ÿ�H�U�� �S�U�R�Y�H�G�H�Q�� �X�� �,�Q�W�H�J�U�L�&�D�G te su rezultati prikazani u Prilogu. U 

�U�H�å�L�P�X �K�O�D�ÿ�H�Q�M�D�� �V�H�� �N�R�U�L�V�W�H�� �L�V�W�H�� �F�L�M�H�Y�L�� �N�D�R�� �L�� �]�D�� �U�H�å�L�P�� �J�U�L�M�D�Q�M�D�� �ã�W�R�� �M�H�� �Y�H�O�L�N�D�� �S�U�H�G�Q�R�V�W�� �S�D�Q�H�O�Q�L�K��

�V�X�V�W�D�Y�D�� �W�H�� �M�H�� �X�S�U�D�Y�R�� �W�R�� �L�V�N�R�U�L�ã�W�H�Q�R�� �X�� �R�Y�R�P�� �S�U�R�M�H�N�W�X�� �7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�Q�L�� �U�H�å�L�P�� �U�D�V�K�O�D�G�Q�H�� �Y�R�G�H��

iznosi 16/19°C. 
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Slika 3.1 Rehau �V�X�V�W�D�Y���U�H�ã�H�W�N�D�V�W�H���P�U�H�å�H 

�����������=�L�G�Q�R���J�U�L�M�D�Q�M�H���L���K�O�D�ÿ�H�Q�M�H 

�%�X�G�X�ü�L���G�D���Q�D�P���S�R�G�Q�R���K�O�D�ÿ�H�Q�M�H���Q�H�ü�H���]�D�G�R�Y�R�O�M�L�W�L���S�R�W�U�H�E�Q�D���W�R�S�O�L�Q�V�N�D���R�S�W�H�U�H�ü�H�Q�M�D���R�G�O�X�þ�H�Q�R���M�H���G�D��

se u pojedinim prostorijama in�V�W�D�O�L�U�D�M�X���]�L�G�Q�L���S�D�Q�H�O�L���R�G�Q�R�V�Q�R���]�L�G�Q�H���S�H�W�O�M�H�����3�R�Q�R�Y�Q�R���M�H���N�R�U�L�ã�W�H�Q��

�V�R�I�W�Y�H�U���,�Q�W�H�J�U�D�&�D�G���W�H���M�H���R�G�D�E�U�D�Q���L�V�W�L���S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ���R�S�U�H�P�H���Ä�5�H�K�D�X�³�����=�L�G�Q�H���S�H�W�O�M�H���ü�H���U�D�G�L�W�L���V�D�P�R��

�X���U�H�å�L�P�X���K�O�D�ÿ�H�Q�M�D���E�X�G�X�ü�L���G�D���V�H���J�X�E�L�W�F�L���X���U�H�å�L�P�X���J�U�L�M�D�Q�M�D���S�R�N�U�L�Y�D�M�X���V���S�R�G�Q�L�P���S�H�W�O�M�D�P�D�� 

 

Slika 3.2 �=�L�G�Q�R���K�O�D�ÿ�H�Q�M�H 

 



�)�L�O�L�S���$�Q�G�U�L�M�D�Q�L�ü �=�D�Y�U�ã�Q�L���U�D�G 

Fakultet strojarstva i brodogradnje                                                                                                                        13 
 

3.3�����5�D�]�G�M�H�O�Q�L�F�L���N�U�X�J�D���J�U�L�M�D�Q�M�D���L���K�O�D�ÿ�H�Q�M�D 

U programu je izabran razdje�O�Q�L�N�� �S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D�� �Ä�5�H�K�D�X�� �+�.�9-D�³�� ���� �5�D�]�G�M�H�O�Q�L�N�� �M�H�� �H�O�H�P�H�Q�W�� �Q�D��

�N�R�M�L�� �V�H�� �V�S�D�M�D�M�X�� �F�M�H�Y�Q�H�� �S�H�W�O�M�H�� �R�J�U�L�M�H�Y�Q�L�K�� �R�G�Q�R�V�Q�R�� �U�D�V�K�O�D�G�Q�L�K�� �W�L�M�H�O�D�� �W�H�� �S�X�W�H�P�� �N�R�M�H�J�� �V�H�� �Y�U�ã�L��

balansiranje protoka pojedinih petlji. Razdjeljnik se stavlja u razvodni ormar koji se postavlja 

u zid. 

 

Slika 3.3 Razdjelnik HKV-D 

 

3.4�����(�O�H�N�W�U�L�þ�Q�R���S�R�G�Q�R���J�U�L�M�D�Q�M�H 

K�D�R�� �ã�W�R�� �M�H�� �Y�H�ü�� �U�H�þ�H�Q�R�� �X �N�X�S�D�R�Q�L�F�D�P�D�� �M�H�� �N�R�U�L�ã�W�H�Q�R�� �H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�R�� �S�R�G�Q�R�� �J�U�L�M�D�Q�M�H�� �S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D��

�Ä�'�D�Q�I�R�V�V�³���� �(�O�H�N�W�U�L�þ�Q�L�� �V�X�V�W�D�Y�L�� �N�R�U�L�V�W�H���P�D�Q�M�H�� �N�R�P�S�R�Q�H�Q�D�W�D���L�� �M�H�G�Q�R�V�W�D�Y�Q�L�M�L�� �V�X�� �]�D�� �L�Q�V�W�D�O�D�F�L�M�X�� �R�G��

�K�L�G�U�R�Q�L�þ�N�L�K�� �V�X�V�W�D�Y�D���� �2�G�D�E�U�D�Qa je Danfoss EFTM-10 �H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�D�� �J�U�L�M�D�ü�D�� �P�U�H�å�D�� �� �V�� �W�R�S�O�L�Q�V�N�L�P��

�X�þ�L�Q�R�P���R�G�����������:���P2 

.  

Slika 3.4 �'�D�Q�I�R�V�V���H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�D���J�U�L�M�D�ü�D���P�U�H�å�D 
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4. DIMENZIONIRANJE DIZALICE TOPLINE  

Kao izvor topline za ovaj projekt odabrana je dizalica topline zrak-voda. Dizalica se odabire 

�S�U�H�P�D�� �L�Q�V�W�D�O�L�U�D�Q�R�P�� �W�R�S�O�L�Q�V�N�R�P�� �X�þ�L�Q�X�� �S�R�Y�U�ã�L�Q�V�N�L�K�� �J�U�L�M�D�þ�D�� �X�� �S�U�R�V�W�R�Uijama. Ukupna snaga 

�S�R�Y�U�ã�L�Q�V�N�L�K�� �J�U�L�M�D�þ�D�� �L�]�Q�R�V�L�� �������� kW �W�H�� �V�H�� �S�U�H�P�D�� �W�R�P�H�� �R�G�D�E�L�U�H�� �G�L�]�D�O�L�F�D�� �W�R�S�O�L�Q�H�� �S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D��

�Ä�'�D�L�N�L�Q�³���(�+�6�;-D ERGA tip 08P30-�����'�9�����7�H�K�Q�L�þ�N�H���V�S�H�F�L�I�L�N�D�F�L�M�H���V�X���G�D�Q�H���X���W�D�E�O�L�F�L�� 

Tablica 4.1 �7�H�K�Q�L�þ�Ne specifikacije dizalice topline 

�s���o�]���]�v Vrijednost Jedinica 
�K�P�Œ�]�i���À�v�]���µ���]�v 6,57 kW 
�Z���•�Z�o�����v�]���µ���]�v 7,62 kW 
���o���l�š�Œ�]���v�����‰�Œ�]�u�i���v�i�]�À�����•�v���P�� 1,904 kW 
COP 4,47 - 
Minimalna temperatura okoline za grijanje -25 °C 
Maksimalna temperatura okoline za 
�Z�o�������v�i�� 43 °C 
Radna tvar R-32 - 
Punjenje 1,5 kg 

Kompresor 
�,���Œ�u���š�]���l�]��
zatvoreni - 

Volumen integriranog spremnika 294 l 
Maksimalna temperatura vode u spremniku 85 °C 
Duljina 1891 mm 
�a�]�Œ�]�v�� 595 mm 
Visina 615 mm 

 

Dizalica topline u sebi ima integrirani akumulacijski spremnik volumena 294 l �]�D�� �S�R�W�U�R�ã�Q�X��

�W�R�S�O�X���Y�R�G�X���N�R�M�L���V�H���P�R�å�H���V�S�R�M�L�W�L���Q�D���V�R�O�D�U�Q�H���N�R�O�H�N�W�R�U�H�����'�L�]�D�O�L�F�D���W�D�N�R�ÿ�H�U���L�P�D���L�Q�W�H�J�U�L�U�D�Q�X���S�X�P�S�X��

�]�D�� �F�L�U�N�X�O�D�F�L�M�X�� �R�J�U�L�M�H�Y�Q�H�� �R�G�Q�R�V�Q�R�� �U�D�V�K�O�D�G�Q�H�� �Y�R�G�H�� �S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D�� �Ä�*�U�X�Q�G�I�R�V�³�� �8�3M3K 25-75 

CHBL koja dobavlja �P�H�G�L�M���L�]���G�L�]�D�O�L�F�H���X���P�H�ÿ�X�V�S�U�H�P�Q�L�N��  

 

Slika 4.1 Integrirana Grundfos pumpa 
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Slika 4.2 Temperatura vode na izlazu �L�V�S�D�U�L�Y�D�þ�D���R�G�Q�R�V�Q�R���N�R�Q�G�H�Q�]�D�W�R�U�D 
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5. ODABIR I DIMENZIONIRANJE OSTALE OPREME  

5.1.�2�G�D�E�L�U���P�H�ÿ�X�V�S�U�H�P�Q�L�N�D���Ä�E�X�I�I�H�U�D�³ 

�0�H�ÿ�X�V�S�U�H�P�Q�L�F�L�� �V�H�� �N�R�U�L�V�W�H�� �N�D�N�R�� �E�L�� �V�H�� �V�P�D�Q�M�L�O�D�� �þ�H�V�W�D�� �S�D�O�M�H�Q�M�D�� �Gizalice topline te zbog 

�S�R�N�U�L�Y�D�Q�M�D�� �Y�U�ã�Q�L�K�� �R�S�W�H�U�H�ü�H�Q�M�D���� �=�D�� �Y�R�O�X�P�H�Q�� �E�X�I�I�H�U�D�� �S�U�H�S�R�U�X�þ�X�M�H�� �V�H�� ����-30 l/kW toplinskog 

�X�þ�L�Q�D�� �G�L�]�D�O�L�F�H�� �W�R�S�O�L�Q�H���� �3�U�H�P�D�� �L�]�U�D�þ�X�Q�D�W�R�P�� �Y�R�O�X�P�H�Q�X�� �L�]�D�E�U�D�Q�� �M�H�� �V�S�U�H�P�Q�L�N�� �S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D��

�Ä�'�D�L�N�L�Q�³���(�.�+�:�6-B3Z2 volumena 200 l.  

Tablica 5.1 �7�H�K�Q�L�þ�N�H���V�S�H�F�L�I�L�N�D�F�L�M�H���'�D�N�L�Q���(�.�+�:�6-B3Z2 

�s���o�]���]�v�� Vrijednost Jedinica 
Volumen 200 l 
Visina 1150 mm 
�a�]�Œ�]�v�� 580 mm 
Dubina 580 mm 
Materijal �E���Z�Œ�����i�µ���]�������o�]�l�����/�E���í�X�ð�ñ�î�í - 
Maksimalna temperatura vode 85 °C 
�Z���Ì�Œ���������v���Œ�P���š�•�l�����µ���]�v�l�}�À�]�š�}�•�š�] C - 

 

 

Slika 5.1 Daikin EKHWS-B3Z2 
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5.2. Dimenzioniranje cijevi glavnog razvoda i odabir cirkulacijske pumpe 

�8�� �R�Y�R�P�� �U�D�G�X�� �J�O�D�Y�Q�L�� �F�L�M�H�Y�Q�L�� �U�D�]�Y�R�G�� �Q�L�M�H�� �Y�H�O�L�N�� �E�X�G�X�ü�L�� �G�D�� �M�H�� �U�L�M�H�þ�� �R�� �P�D�Q�M�R�M�� �R�E�L�W�H�O�M�V�N�R�M�� �N�X�ü�L����

Kako bi odredili pumpu potrebnu za cirkul�D�F�L�M�X���Y�R�G�H���S�R�W�U�H�E�Q�R���M�H���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D�W�L���N�U�L�W�L�þ�Q�X���G�L�R�Q�L�F�X��

�ã�W�R���M�H���S�U�L�N�D�]�D�Q�R���X���V�O�M�H�G�H�ü�R�M���W�D�E�O�L�F�L�� 

 

Slika 5.2 �.�U�L�W�L�þ�Q�D���G�L�R�Q�L�F�D���F�L�M�H�Y�Q�R�J���U�D�]�Y�R�G�D 

 

Tablica 5.2 Dimenzioniranje glavnog cijevnog razvoda 

 

�3�R�P�R�ü�X�� �X�N�X�S�Q�R�J�� �S�D�G�D�� �W�O�D�N�D�� �P�R�å�H�P�R�� �L�]�U�D�þ�X�Q�D�W�L�� �Y�L�V�L�Q�X�� �G�R�E�D�Y�H�� �S�X�P�S�H�� �N�R�M�D�� �]a ovaj cijevni 

razvod iznosi 2,58 �P�����6���R�E�]�L�U�R�P���Q�D���S�U�R�W�R�N���Y�R�G�H���L���L�]�U�D�þ�X�Q�D�W�X visinu dobave preko aplikacije 

�S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D���Ä�*�U�X�Q�G�I�R�V�³���R�G�D�E�L�U�H�P�R���S�X�P�S�X��ALPHA2 15-50 130. 

 

Slika 5.3 Grundfos ALPHA 15-50 130 
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Slika 5.4 �3�U�L�N�D�]���U�D�G�Q�H���W�R�þ�N�H���S�X�P�S�H 

5.3. Dimenzioniranje ekspanzijske posude 

Ekspanzijska posuda u sustavu grijanja se koristi za: 

�x �2�G�U�å�D�Y�D�Q�M�H�� �W�O�D�N�D�� �X�� �V�X�V�W�D�Y�X�� �X�Q�X�W�D�U�� �]�D�G�D�Q�L�K�� �J�U�D�Q�L�F�D���� �ã�W�R�� �X�N�O�M�X�þ�X�M�H�� �S�R�G�H�ã�H�Q�M�H��

�P�L�Q�L�P�D�O�Q�R�J���W�O�D�N�D���L���V�S�U�M�H�þ�D�Y�D�Q�M�H���S�U�R�N�U�D�þ�H�Q�M�D���Q�D�M�Y�H�ü�H�J���G�R�]�Y�R�O�M�H�Q�R�J���U�D�G�Q�R�J���S�U�H�W�O�D�N�D 

�x Kompenzaciju promjene volumena ogrijevnog medija kao posljedice promjene 

temperature 

�x �6�S�U�M�H�þ�D�Y�D�Q�M�H�� �P�D�Q�M�N�D�� �R�J�U�L�M�H�Y�Q�R�J�� �P�H�G�L�M�D�� �W�L�M�H�N�R�P�� �S�R�J�R�Q�D�� �V�X�V�W�D�Y�D�� �S�U�H�N�R�� �G�R�G�D�W�Q�R�J��

volumena vode 

Dvije su osnovne izvedbe, otvorena i zatvorena. U ovom radu je odabrana zatvorena 

ekspanzijska posuda. Minimalni pot�U�H�E�Q�L���Y�R�O�X�P�H�Q���S�R�V�X�G�H���V�H���U�D�þ�X�Q�D���S�U�H�P�D�� 

�8�á�á�à�Ü�áL �:�8�ØE�8�Ï �;
�L�ØE�s
�L�ØF �L�4

�â�>�H�? 

�8�ØL
�J�Û�8�º
�s�r�r

�â�>�H�? 

Ve - �Y�R�O�X�P�H�Q�� �ã�L�U�H�Q�M�D�� �Y�R�G�H�� �X�� �O�L�W�U�D�P�D�� �L�]�D�]�Y�D�Q�� �S�R�Y�L�ã�H�Q�M�H�P�� �W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H�� �Y�R�G�H�� �R�G�� ������ �ƒ�&�� �G�R��
maksimalne temperature polaznog voda [l] 
VV �± dodatni volumen odnosno zaliha �± oko 0,5 % volumena vode u instalaciji, minimalno 3 
litra [l]  
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pe �± projektni krajnji tlak, kod sustava koji prade pri tlakovima manjim od 5 bar procjenjuje se 
na 0,5 bar ispod tlaka sigurnosnog ventila [bar] 
p0 �± primarni tlak ekspanzijske posude [bar] 
n �± �S�R�V�W�R�W�D�N���ã�L�U�H�Q�M�D 
VA �± ukupni volumen vode u instalaciji [l] 
 

Tablica 5.3 Volumen vode u instalaciji 

Element Volumen, l 
Cijevne petlje 136,08 
Buffer 200 
Cijevni razvod i razdjelnici 13,1 
Dizalica topline 6,4 
Ukupno 355,58 

 

�8�á�á�à�Ü�áL l
�J�Û�8�º
�s�r�r

E�8�Ï p
�L�ØE�s
�L�ØF�L�4

L l
�r�ä�w�v�w�Û�u�w�w�á�w�z

�s�r�r
E�up

�t�ä�wE�s
�t�ä�wF�s

L �s�s�á�w�t���>�H�? 

 

 
�2�G�D�E�U�D�Q�D���M�H���M�H���P�H�P�E�U�D�Q�V�N�D���H�N�V�S�D�Q�]�L�M�V�N�D���S�R�V�X�G�D���S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D���Ä�,�P�H�U�D�³���5�������Y�R�O�X�P�H�Q�D���������O�� 

 

 

Slika 5.5 Ekspanzijska membranska posuda R12 
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5.4. Odabir termostata i ostale opreme za automatiku 

�*�O�D�Y�Q�D���X�S�U�D�Y�O�M�D�þ�N�D���M�H�G�L�Q�L�F�D���F�L�M�H�O�R�J���V�X�V�W�D�Y�D���M�H���U�H�J�X�O�D�W�R�U���S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D���Ä�'�D�L�N�L�Q�³���%�5�&���+�+�'�:��

�N�R�M�L�� �R�G�U�å�D�Y�D���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�X�� �S�R�O�D�]�D�� �R�J�U�L�M�H�Y�Q�H�� �Y�R�G�H�� �X�� �U�H�å�L�P�X�� �J�U�L�M�D�Q�M�D���� �R�G�Q�R�V�Q�R�� �W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�X��

�U�D�V�K�O�D�G�Q�H�� �Y�R�G�H�� �X�� �U�H�å�L�P�X�� �K�O�D�ÿ�H�Q�M�D���� �*�O�D�Y�Q�L�� �U�H�J�X�O�D�W�R�U�� �M�H�� �V�S�R�M�H�Q�� �V�D�� �X�S�U�D�Y�O�M�D�þ�N�R�P�� �M�H�G�L�Q�L�F�R�P��

�S�R�G�Q�L�K�� �S�H�W�O�M�L�� �5�H�K�D�X�� �%�D�V�L�F���� �N�R�M�D�� �U�H�J�X�O�D�W�R�U�X�� �ã�D�O�M�H�� �L�Q�I�R�U�P�D�F�L�M�H�� �R�� �W�U�H�Q�X�W�Q�L�P�� �W�R�S�Oinskim 

zahtjevima u prostoriji.  

 

 

Slika 5.6 Daikin regulator BRC1HHDW 
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6. SOLARNI KOLEKTOR  

6.1.�2�S�ü�H�Q�L�W�R 

�6�R�O�D�U�Q�L�� �N�R�O�H�N�W�R�U�L�� �]�D�� �W�R�S�O�X�� �Y�R�G�X�� �P�R�J�X�� �V�H�� �Q�D�M�O�D�N�ã�H�� �R�S�L�V�D�W�L�� �N�D�R�� �N�U�R�Y�Q�L�� �V�N�X�S�O�M�D�þ�L�� �V�X�Q�þ�H�Y�H��

energije koja prolazi kroz �V�W�D�N�O�H�Q�X���S�R�Y�U�ã�L�Q�X���N�R�O�H�N�W�R�U�D���Q�D���D�S�V�R�U�E�H�U te pritom zagrijavaju vodu 

ili radni mediji. Sustavi za solarno grijanje mogu biti otvoreni, u kojima voda koja se 

zagrijava prolazi direktno kroz kolektor na krovu ili zatvoreni u kojima su kolektori popunjeni 

�W�H�N�X�ü�L�Q�R�P���N�R�M�D���V�H���Q�H���V�P�U�]�D�Y�D���N�D�R���ã�W�R���V�X���J�O�L�N�R�O�����D�Q�W�L�I�U�L�]���L���V�O�L�þ�Q�R�����7�L�M�H�N�R�P���V�X�Q�þ�D�Q�R�J���G�D�Q�D���Y�R�G�D��

�P�R�å�H�� �E�L�W�L�� �J�U�L�M�D�Q�D�� �V�D�P�R�� �X�� �N�R�O�H�N�W�R�U�L�P�D���� �D�� �X�N�R�O�L�N�R��nema sunca �S�U�L�S�U�H�P�D�� �W�R�S�O�H�� �Y�R�G�H�� �V�H�� �Y�U�ã�L��

�S�R�P�R�ü�X���G�L�]�D�O�L�F�H���W�R�S�O�L�Q�H�����5�D�]�O�L�N�X�M�H�P�R���Q�H�N�R�O�L�N�R���Y�U�V�W�D���V�R�O�D�U�Q�L�K���N�R�O�H�N�W�R�U�D���P�H�ÿ�X���N�R�M�Lma su: 

�x �3�O�R�þ�D�V�W�L���N�R�O�H�N�W�R�U 

�x Vakuum cijevni kolektor 

�x Apsorber za bazene 

�x Kolektor s integriranim spremnikom 

 

 
Slika 6.1 �3�O�R�þ�D�V�W�L���N�R�O�H�N�W�R�U�����O�L�M�H�Y�R�����L���Y�D�N�X�X�P���F�L�M�H�Y�Q�L���N�R�O�H�N�W�R�U�����G�H�V�Q�R�� 

 

6.2. Dimenzioniranje solarnih kolektora 

Dimenzioniranje solarnih kolektora se provodi prema normi HRN EN 15316-4-3. Odabran je 

�S�O�R�þ�D�V�W�L��solarni kolektor �(�.�6�9�����3���S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D���Ä�'�D�L�N�L�Q�³�����3�R�G�D�F�L���R���N�R�O�H�N�W�R�U�X���V�X���G�D�Q�L���X���W�D�E�O�L�F�L��

ispod. 
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Tablica 6.1 �7�H�K�Q�L�þ�N�H���V�S�H�F�L�I�L�N�D�F�L�M�H���'�D�L�N�L�Q���(�.�6�9�����3 

�s���o�]���]�v�� Vrijednost Jedinica 
Visina 2000 mm 
Duljina 1300 mm 
�a�]�Œ�]�v�� 85 mm 
Volumen 1,7 l 
Radni tlak 6 bar 

�W�}�À�Œ�“�]�v�������‰�•�}�Œ�����Œ�� 2,35 m2 
 

�3�U�R�U�D�þ�X�Q�� �]�D�� �V�R�O�D�U�Q�H�� �N�R�O�H�N�W�R�U�H�� �S�U�R�Y�H�G�H�Q�� �M�H�� �X�� �S�U�R�J�U�D�P�X�� �Ä�0�L�F�U�R�V�R�I�W�� �(�[�F�H�O�³�� �]�D�� �P�H�W�H�R�U�R�O�R�ã�N�H��

�S�R�G�D�W�N�H���]�D���,�P�R�W�V�N�L���S�U�H�P�D���W�D�E�O�L�F�D�P�D���P�H�W�H�R�U�R�O�R�ã�N�L�K���S�R�V�W�D�M�D���]�D���5�H�S�X�E�O�L�N�X���+�U�Y�D�W�V�N�X���E�X�G�X�ü�L���G�D��

�Q�H�� �S�R�V�W�R�M�H�� �S�R�G�D�F�L�� �]�D�� �*�U�X�G�H���� �3�U�Y�R�� �M�H�� �S�R�W�U�H�E�Q�R�� �L�]�U�D�þ�X�Q�D�W�L�� �G�Q�H�Y�Q�X�� �N�R�O�L�þ�L�Q�X�� �W�R�S�O�L�Q�H��za 

�]�D�J�U�L�M�D�Y�D�Q�M�H���S�R�W�U�R�ã�Q�H���Y�R�G�H���N�R�M�D���V�H���U�D�þ�X�Q�D���L�]���Q�R�U�P�H���S�U�H�P�D���I�R�U�P�X�O�L�� 

�3�Ð L �é�Ð �Û�?�Ð �Û�:�à�Ì F �à�¼�Ð�; �Û�J�Û�8�á�>�G�9�D���@�=�J�? 
 
�ý�O�D�Q�R�Y�L���X���M�H�G�Q�D�G�å�E�L���S�U�H�G�V�W�D�Y�O�M�D�M�X�� 
�é�Ð �± �J�X�V�W�R�ü�D���Y�R�G�H�����>�N�J���P�ñ�@ 
�?�Ð �± �V�S�H�F�L�I�L�þ�Q�L���W�R�S�O�L�Q�V�N�L���N�D�S�D�F�L�W�H�W���Y�R�G�H�����>�N�-���N�J�.�@ 
�à�Ì  �± temperatura tople vode u spremniku, [°C] 
�à�¼�Ð �± temperatura hladne vode, [°C] 
�J �± �E�U�R�M���R�V�R�E�D���X���N�X�ü�D�Q�V�W�Y�X 
�8 �± �G�Q�H�Y�Q�D���S�R�W�U�R�ã�Q�M�D���Y�R�G�H���S�R���J�O�D�Y�L�����>�O���R�V�R�E�D���S�R���G�D�Q�X�@ 

 
�=�D�� �W�R�þ�D�Q�� �L�]�U�D�þ�X�Q�� �S�R�W�U�H�E�Q�R�� �M�H�� �X�U�D�þ�X�Q�D�W�L�� �L�� �W�R�S�O�L�Q�V�N�H�� �J�X�E�L�W�N�H�� �N�R�M�L�� �V�H���� �S�U�H�P�D�� �S�U�H�S�R�U�X�F�L�� �Q�R�U�P�H��
procjenjuju na oko 10 % pa prema tome potrebna toplina iznosi:  
 

�3�Ð L �s�ä�s�Û�s�r�r�r�Û�v�ä�s�z�y�Û�:�x�rF �s�r�; �Û�w�Û
�u�r

�s�r�r�r
�Û

�s
�u�x�r�r

L �{�á�w�{�w���G�9���@�=�J 

 
�=�D�W�L�P�� �V�H�� �G�D�O�M�H�� �U�D�þ�X�Q�D�� �P�M�H�V�H�þ�Q�R�� �W�R�S�O�L�Q�V�N�R���R�S�W�H�U�H�ü�H�Q�M�H���V�X�Q�þ�H�Y�R�J�� �V�X�V�W�D�Y�D�� �N�R�M�L�� �V�H�� �R�G�Q�R�V�L�� �Q�D��

energiju potrebnu za pripremu PTV-�D�����7�D�E�O�L�þ�Q�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q���M�H���G�D�Q���X���W�D�E�O�L�F�L�� 

Tablica 6.2 �3�U�R�U�D�þ�X�Q���L�V�S�R�U�X�þ�H�Q�H���V�X�Q�þ�H�Y�H���H�Q�H�U�J�L�M�H���]�D���]�D�J�U�L�M�D�Y�D�Q�M�H���3�7�9-�D���]�D���S�R�Y�U�ã�L�Q�X���N�R�O�Hktora 4,7 m2 



�)�L�O�L�S���$�Q�G�U�L�M�D�Q�L�ü �=�D�Y�U�ã�Q�L���U�D�G 

Fakultet strojarstva i brodogradnje                                                                                                                        23 
 

 

 

 

Slika 6.2 �,�V�S�R�U�X�þ�H�Q�D�����Q�D�U�D�Q�þ�D�V�W�R�����L���S�R�W�U�H�E�Q�D�����S�O�D�Y�R�����H�Q�H�U�J�L�M�D���]�D���]�D�J�U�L�M�D�Y�D�Q�M�H���3�7�9-�D���]�D���S�R�Y�U�ã�L�Q�X��

kolektora 4,7 m2 

 

�8�� �G�L�M�D�J�U�D�P�X�� �V�H�� �P�R�å�H�� �Y�L�G�M�H�W�L�� �N�D�N�R�� �ü�H�� �Q�D�P�� �S�R�W�U�H�E�H�� �]�D�� �]�D�J�U�L�M�D�Y�D�Q�M�H�P�� �S�R�W�U�R�ã�Q�H�� �Y�R�G�H�� �E�L�W�L��

zadovoljene od svibnja do rujna, dok u ostalim mjesecima solarni kolektori pridonose 

�]�D�J�U�L�M�D�Y�D�Q�M�X���Y�R�G�H���W�H���Q�D���W�D�M���Q�D�þ�L�Q���V�P�D�Q�M�X�M�X���U�D�G���G�L�]�D�O�L�F�H���W�R�S�O�L�Q�H���� 
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Slika 6.3 �,�V�S�R�U�X�þ�H�Q�D�����Q�D�U�D�Q�þ�D�V�W�R�����L���S�R�W�U�H�E�Q�D�����S�O�D�Y�R�����H�Q�H�U�J�L�M�D���]�D���]�D�J�U�L�M�D�Y�D�Q�M�H���3�7�9-�D���]�D���S�R�Y�U�ã�L�Q�X��

kolektora 9,4 m2 

 

 

 

Slika 6.4 �,�V�S�R�U�X�þ�H�Q�D�����Q�D�U�D�Q�þ�D�V�W�R�����L���S�R�W�U�H�E�Q�D�����S�O�D�Y�R����energija za zagrijavanje PTV-�D���]�D���S�R�Y�U�ã�L�Q�X��

kolektora 2,35 m2 
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Iz dijagrama na slici 18�����Y�L�G�O�M�L�Y�R���M�H���X�N�R�O�L�N�R���S�R�Y�H�ü�D�P�R���S�R�Y�U�ã�L�Q�X���N�R�O�H�N�W�R�U�D���Q�D�����������P2 �G�R�ü�L���ü�H���G�R��

�S�U�H�J�U�L�M�D�Y�D�Q�M�D�� �Y�R�G�H�� �]�E�R�J�� �S�U�H�Y�H�O�L�N�H�� �D�S�V�R�U�E�H�U�V�N�H�� �P�R�ü�L��dok je na slici 19���� �S�U�L�N�D�]�D�Q�� �X�þ�L�Q�D�N��

jednog solar�Q�R�J���N�R�O�H�N�W�R�U�D���S�R�Y�U�ã�L�Q�H�������������P2. 

6.3. Dimenzioniranje cijevnog razvoda solarnog kruga i odabir cirkulacijske pumpe 

Za dimenzionrianje cijevnog razvoda solarnog kruga primijenjen je isti postupak kao i kod 

�S�U�R�U�D�þ�X�Q�D�� �F�L�M�H�Y�Q�R�J�� �U�D�]�Y�R�G�D�� �]�D�� �S�R�G�Q�R�J��grijanje uz razliku da se solarnom krugu kao mediji 

koristi smjesa propilen glikola i vode. Cjevovod ide od apsorbera na krovu do izmje�Q�M�L�Y�D�þ�D��

�X�Q�X�W�D�U���G�L�]�D�O�L�F�H���W�R�S�O�L�Q�H�����D���P�L�Q�L�P�D�O�D�Q���S�U�R�W�R�N���N�R�M�L���V�H���P�R�U�D���R�V�L�J�X�U�D�W�L���N�U�R�]���V�R�O�D�U�Q�L���L�]�P�M�H�Q�M�L�Y�D�þ���M�H 

282 l/h. Postupak je dan u tablici. 

Tablica 6.3 Dimenzioniranje cijevnog razvoda solarnog kruga 

Dionica Duljina Protok 
Nazivni 
promjer 

Unutarnji 
promjer Brzina R R*L �™ Z R*L+Z 

- m l/h DN mm m/s Pa/m Pa - Pa Pa 
1 0,5 350 DN25 27,2 0,17 32,9 10 3 39,399948 49,4 
2 28,46 282 DN20 21,25 0,25 90 2561,4 7,5 213,01875 2774,4 

                  
Pad tlaka u 
apsorberu 36000 

                  Ukupno 38823,8 
 

�3�U�H�P�D���X�N�X�S�Q�R�P���S�D�G�X���W�O�D�N�D���L�]�U�D�þ�X�Q�D�W�D���M�H���Y�L�V�L�Q�D�� �G�R�E�D�Y�H������������ �P���� �8�]�� �G�H�I�L�Q�L�U�D�Q���S�U�R�W�R�N���L���Y�L�V�L�Q�X��

dobave odabire se pumpa �Ä�*�U�X�Q�G�I�R�V�³���8�3�6������-50 130. 

 

Slika 6.5 �5�D�G�Q�D���W�R�þ�N�D���8�3�6������-50 130 
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6.4. Dimenzioniranje membranske ekspanzijske posude solarnog kruga 

�9�R�O�X�P�H�Q���H�N�V�S�D�Q�]�L�M�V�N�H���S�R�V�X�G�H���V�R�O�D�U�Q�R�J���N�U�X�J�D���V�H���L�]�U�D�þ�X�Q�D�Y�D���S�U�H�P�D���V�O�M�H�G�H�ü�R�M���I�R�U�P�X�O�L�� 

�8�á�á�à�Ü�áL �:�¿�8E�8�½E�8�Ï �;
�L�ØE�s
�L�ØF �L�â

�á�>�H�? 

Gdje je: 

�¿�8 �± promjena volumena vode zbog promjene temperature, [l] 
�8�½ �± �S�U�H�X�]�L�P�D�Q�M�H���V�D�G�U�å�D�M�D���S�D�U�H���L�]���N�R�O�H�N�W�R�U�D�����M�H�G�Q�D�N�R���Y�R�O�X�P�H�Q�X���X���D�S�V�R�U�E�H�U�L�P�D�������>�O�@ 
�8�Ï  �± volumen zalihe, [l] 
 

�¿�8 L �8�Î�Ä �Û
�J

�s�r�r
 

 

Tablica 6.4 Volumen smjese u instalaciji 

Element Volumen, [l] 

Dizalica topline 7,4 

Cijevi 10,38 

Apsorberi 3,4 

Ukupno 21,35 

 

�¿�8 L �t�s�ä�u�w�Û
�w�ä�s�w
�s�r�r

L �s�ä�r�{�{�w���H 

Za sustave gdje je �¿�8 �P�D�Q�M�L���R�G���������O���]�D���Y�R�O�X�P�H�Q���]�D�O�L�K�H���V�H���X�]�L�P�D���Y�H�ü�D���Y�U�L�M�H�G�Q�R�V�W���L�]�P�H�ÿ�X�������O���L��

20 % volumena smjese u instalaciji.  

�8�Ï L �r�ä�t �Û�8�Î�Ä L �r�ä�t �Û�t�s�á�u�wL �v�ä�t�y���HP���8�é�á�à�Ü�áL �t���H 

 

�8�á�á�à�Ü�áL �:�s�ä�r�{�{�wE�u�ä�yE�v�ä�t�y�; �Û
�{�ä�wE�s
�{�ä�wF�s

L �s�s�á�t���H 

 

Odabrana je ekspanzijska posuda R12 �S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D���Ä�,�P�H�U�D�³���Y�R�O�X�P�H�Q�D���������O�� 
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7. �'�,�0�(�1�=�,�2�1�,�5�$�1�-�(���=�5�$�ý�1�2�*���6�8�6�7�$�9�$ 

7.1.Ventilacijski zahtjev 

�8�� �R�Y�R�P�� �U�D�G�X�� �S�U�H�G�Y�L�ÿ�H�Q�� �M�H�� �V�X�V�W�D�Y�� �S�U�L�V�L�O�Q�H�� �Y�H�Q�W�L�O�D�F�L�M�H�� �V�� �S�R�Y�U�D�W�R�P�� �W�R�S�O�L�Q�H�� �L�]�� �L�V�W�U�R�ã�H�Q�R�J�� �]�U�D�N�D��

�S�U�H�P�D���Y�H�Q�W�L�O�D�F�L�M�V�N�R�P���]�D�K�W�M�H�Y�X�����9�H�Q�W�L�O�D�F�L�M�V�N�H���]�D�K�W�M�H�Y�H���þ�L�Q�H�� 

�x Dobava vanjskog zraka (kisika) za disanje ljudi 

�x �.�R�Q�W�U�R�O�D���N�R�Q�F�H�Q�W�U�D�F�L�M�H���]�D�J�D�ÿ�L�Y�D�þ�D���X���]�U�D�N�X���S�U�R�V�W�R�U�L�M�H 

�x �3�R�N�U�L�Y�D�Q�M�H���W�R�S�O�L�Q�V�N�L�K���R�S�W�H�U�H�ü�H�Q�M�D���]�J�U�D�G�H 

�x �2�G�U�å�D�Y�D�Q�M�H���M�H�G�Q�R�O�L�N�R�J���V�W�D�Q�M�D���]�U�D�N�D���X���]�R�Q�L���E�R�U�D�Y�N�D 

�.�R�O�L�þ�L�Q�D���G�R�E�D�Y�Q�R�J���L���R�G�V�L�V�Q�R�J���]�U�D�N�D���X�]�H�W�D���M�H���S�U�H�P�D���S�U�H�S�R�U�X�F�L���L�]���O�L�W�H�U�D�W�X�U�H te su podaci za cijeli 

sustav prikazani u tablici. 

Tablica 7.1 �3�R�W�U�H�E�Q�D���N�R�O�L�þ�L�Q�D���G�R�Y�R�G�Q�R�J���L���R�G�V�L�V�Q�R�J���]�U�D�N�D 

Prostorija Dovod, m3/h Odvod, m3/h 
ulazni prostor 0 28,8 
Wc 0 36 
dnevni boravak 68,4 0 
Kuhinja 0 68,2 
�•�‰���À���������•�}���� 28,8 0 
�•�‰���À���������•�}���� 28,8 0 
kupaonica 0 54 
garderoba 0 18 
�•�‰���À���������•�}���� 28,8 0 
�•�‰���À���������•�}���� 50 0 

�T 205 205 
 

�1�D�� �W�H�P�H�O�M�X�� �R�G�D�E�U�D�Q�L�K�� �S�R�G�D�W�D�N�D�� �]�D�� �Y�H�Q�W�L�O�D�F�L�M�V�N�X�� �M�H�G�L�Q�L�F�X�� �R�G�D�E�U�D�Q�� �M�H�� �X�U�H�ÿ�D�M�� �9�$�0�� �������)�&�9�(��

�S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D�� �Ä�'�D�L�N�L�Q�³�� �N�R�M�L��se koristi za protoke do 250 m3/h, a u sebi ima integrirana dva 

ventilatora za usis i odsis, rekuperativni sustav povrata topline te osjetnik za CO2. 
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Slika 7.1 Daikin VAM 250 FCVE 

 

 

 

Tablica 7.2 �7�H�K�Q�L�þ�N�H���V�S�H�F�L�I�L�N�D�F�L�M�H���'�D�L�N�L�Q���9�$�0���������)�&�9�( 

�s���o�]���]�v�� Vrijednost Jedinica 
Protok 250 m³/h 

Visina 285 mm 

�a�]�Œ�]�v�� 776 mm 

Dubina 525 mm 
Stupanj povrata 

topline 73,6%   

Filter F7   
 

 

7.2.Dimenzioniranje ventilacijskih kanala 

�3�U�R�U�D�þ�X�Q���M�H���M�D�N�R���V�O�L�þ�D�Q���S�R�V�W�X�S�N�X���]�D���G�L�P�H�Q�]�L�R�Q�L�U�D�Q�M�H���F�L�M�H�Y�Q�R�J���U�D�]�Y�R�G�D���]�D���Y�R�G�X�����2�V�L�P���O�R�N�D�O�Q�L�K��

otpora i trenja kanalskog razvoda, za dimenzioniranje je bitno odabrati usisne i odsisne 

otvore. Ti otvori se odabiru �S�U�H�P�D���S�U�R�W�R�N�X���W�H���V�X�� �X���V�N�O�D�G�X���V���W�L�P���R�G�D�E�U�D�Q�L�� �R�W�Y�R�U�L���S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D��

�Ä�$�O�Q�R�U�³���� �'�L�V�W�U�L�E�X�W�H�U�L�� �X�� �S�U�R�V�W�R�U�L�M�D�P�D�� �V�X�� �W�L�S KNI. Usisni otvor u kupaonici i kuhinji su tipa 

�.�:���� �8�V�L�V�Q�D�� �U�H�ã�H�W�N�D�� �X�� �Y�D�Q�M�V�N�R�P�� �R�N�R�O�L�ã�X�� �M�H�� �W�L�S�D�� �8�6�$�9���� �G�R�N�� �ü�H�� �V�H�� �]�D�� �L�V�S�X�K�� �L�V�W�U�R�ã�H�Q�R�J��zraka 

koristiti otvor sa �U�R�W�L�U�D�M�X�ü�R�P���N�D�S�R�P���� 
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Tablica 7.3 Dimenzioniranje ventilacijskih kanala 

Dionica Duljina Protok 
Promjer 
kanala 

Unutarnji 
promjer Brzina R R*L �™�� Z R*L+Z 

- m m3/h mm mm m/s Pa/m Pa - Pa Pa 

1 3,00 205,00 160,00 159,00 2,87 0,75 2,25 1,80 8,90 11,15 

2 1,40 205,00 160,00 159,00 2,87 0,75 1,05 4,62 22,84 23,89 

4 7,23 136,80 140,00 139,10 2,50 0,70 5,06 3,38 12,68 17,74 

6 0,09 86,40 120,00 99,10 3,11 1,70 0,15 5,48 31,83 31,99 

8 1,25 57,60 100,00 99,10 2,07 1,20 1,50 2,41 6,22 7,72 

10 4,33 28,80 80,00 79,10 1,63 0,90 3,90 0,21 0,33 4,23 

         �T 96,73 
  

�3�D�G���W�O�D�N�D���Q�D���X�V�L�V�Q�R�P���R�W�Y�R�U�X���M�H�����������D���Q�D���L�V�W�U�X�M�Q�R�P�������������3�D���V�W�R�J�D���M�H���S�D�G���W�O�D�N�D���N�U�L�W�L�þ�Q�H���G�L�R�Q�L�F�H��

do sobe P9 iznosi 165,23 Pa. �0�D�N�V�L�P�D�O�Q�L���G�R�S�X�ã�W�H�Q�L���Y�D�Q�M�V�N�L���S�D�G���W�O�D�N�D���M�H�G�L�Q�L�F�H���M�H���R�J�U�D�Q�L�þ�H�Q���Q�D��

���������3�D���S�U�L���þ�H�P�X���M�H���]�D�G�R�Y�R�O�M�H�Q���X�Y�M�H�W���� 

�%�X�G�X�ü�L�� �G�D�� �M�H�� �N�X�S�D�R�Q�L�F�D�� �G�R�V�W�D�� �X�G�D�O�M�H�Q�D�� �R�G�� �R�G�V�L�V�Q�R�J�� �Y�R�G�D�� �R�G�O�X�þ�H�Q�R�� �M�H�� �G�D�� �V�H�� �X�� �Q�M�X�� �V�W�D�Y�L��

�H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�L���Y�H�Q�W�L�O�D�W�R�U���]�D���N�X�S�D�R�Q�L�F�X���S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D���Ä�'�R�V�S�H�O�³���W�L�S���3�2�/�2������ �������� �$�ä���N�D�S�D�F�L�W�H�W�D����������

m3/h.  

 

 

Slika 7.2 �'�R�V�S�H�O���Y�H�Q�W�L�O�D�W�R�U���]�D���N�X�S�D�R�Q�L�F�X���3�2�/�2���������������$�ä 
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�������7�(�+�1�,�ý�.�,���2�3�,�6���6�8�6�7�$�9�$ 

�.�D�R���U�M�H�ã�H�Q�M�H���V�X�V�W�D�Y�D���S�U�R�M�H�N�W�L�U�D�Q���M�H���V�X�V�W�D�Y���J�U�L�M�D�Q�M�D�����K�O�D�ÿ�H�Q�M�D���L���S�U�L�S�U�H�P�H���S�R�W�U�R�ã�Q�H���W�R�S�O�H���Y�R�G�H���V��

dizalicom topline uz potporu solarnih kolektora. Za dizalicu topline odabrana je EHSX-D 

ERGA tip 08P30-�����'�9�� �S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D�� �Ä�'�D�L�N�L�Q�³�� �N�R�M�D�� �V�H�� �N�R�U�L�V�W�L�� �N�D�R toplinski izvor, odnosno 

ponor. �.�D�R�� �R�J�U�L�M�H�Y�Q�L�� �P�H�G�L�M�� �N�R�U�L�V�W�L�� �V�H�� �Y�R�G�D���� �W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�Q�L�� �U�H�å�L�P�� �]�D�� �J�U�L�M�D�Q�M�H�� �M�H�� ������������°C, a za 

�K�O�D�ÿ�H�Q�M�H��������������°�&�����'�L�]�D�O�L�F�D���L�P�D���R�J�U�L�M�H�Y�Q�L���X�þ�L�Q��6,57 kW, a rashladni 7,62 kW. Kao radnu tvar 

koristi R-32, u sebi ima integrirani spremnik volumena 294 l te integriranu pumpu koja 

�G�R�E�D�Y�O�M�D�� �P�H�G�L�M�� �L�]�� �G�L�]�D�O�L�F�H�� �X�� �P�H�ÿ�X�V�S�U�H�P�Q�L�N�����=�D�� �P�H�ÿ�X�V�S�U�H�P�Q�L�N�� �M�H�� �R�G�D�E�U�D�Q�� �V�S�U�H�P�Q�L�N��

proiz�Y�R�ÿ�D�þ�D�� �Ä�'�D�L�N�L�Q�³�� �Y�R�O�X�P�H�Q�D�� �������� �O�� �N�R�M�L�� �V�O�X�å�L�� �]�D�� �S�R�N�U�L�Y�D�Q�M�H�� �Y�U�ã�Q�L�K�� �R�S�W�H�U�H�ü�H�Q�M�D�� �W�H�� �]�D��

�V�P�D�Q�M�H�Q�M�H���S�D�O�M�H�Q�M�D���G�L�]�D�O�L�F�H���W�R�S�O�L�Q�H�����6���R�E�]�L�U�R�P���Q�D���S�D�G���W�O�D�N�D���L�]�U�D�þ�X�Q�D�W�D���M�H���Y�L�V�L�Q�D���G�R�E�D�Y�H���S�X�P�S�H��

�]�D�� �J�O�D�Y�Q�L�� �F�L�M�H�Y�Q�L�� �U�D�]�Y�R�G�� �W�H�� �S�U�H�P�D�� �W�R�M�� �Y�L�V�L�Q�L�� �L�� �S�U�R�W�R�N�X�� �R�G�D�E�U�D�Q�D�� �M�H�� �S�X�P�S�D�� �S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D��

�Ä�*�U�X�Q�G�I�R�V�³�� �W�L�S�� �$�/�3�+�$�� ����-50 130. U povratnu cijev se postavlja membranska ekspanzijska 

�S�R�V�X�G�D���Y�R�G�H�Q�R�J���G�L�M�H�O�D���V�X�V�W�D�Y�D�����R�G�D�E�U�D�Q�D���M�H���H�N�V�S�D�Q�]�L�M�V�N�D���S�R�V�X�G�D���S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D���Ä�,�P�H�U�D�³���W�L�S���5������

volumena 12 l. Kao ogrijevna i rashladna tijela se koriste podne petlje dok se zidne petlje 

�N�R�U�L�V�W�H���V�D�P�R���X���U�H�å�L�P�X���K�O�D�ÿ�H�Q�M�D����O�G�D�E�U�D�Q���M�H���V�X�V�W�D�Y���U�H�ã�H�W�N�D�V�W�H���S�R�G�O�R�J�H���S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D���Ä�5�H�K�D�X�³����

�F�L�M�H�Y�L�� �L�V�W�R�J�� �S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D�� �W�L�S�� �5�D�X�W�K�H�U�P�� �6�� ������ ��� ���������� �D�� �R�G�O�X�þ�H�Q�R�� �M�H�� �G�D�� �L�]�Y�H�G�E�D�� �S�R�G�Q�R�J�� �J�U�Ljanja 

�E�X�G�H�� �P�R�N�U�D�� �L�� �V�H�U�S�H�W�L�Q�V�N�D���� �3�H�W�O�M�H���V�H�� �U�D�]�G�Y�D�M�D�M�X�� �S�R�P�R�ü�X�� �U�D�]�G�M�H�O�Q�L�N�D�� �+�.�9-�'���� �%�X�G�X�ü�L�� �G�D�� �M�H�� �Q�D��

katu instalirano 15 petlji stavljena su dva razdjelnika, postavljeni u razvodne kutije monitrane 

�X���]�L�G�X�����8�N�X�S�Q�L���L�Q�V�W�D�O�L�U�D�Q�L���X�þ�L�Q���J�U�L�M�D�Q�M�D���L�]�Q�R�V�L �����������N�:�����D���K�O�D�ÿ�H�Q�M�D������11 �N�:�����2�G�O�X�þ�H�Q�R���M�H���G�D���V�H��

�X���N�X�S�D�R�Q�L�F�H���V�W�D�Y�L���H�O�H�N�W�U�L�þn�D���J�U�L�M�D�Q�D���P�U�H�å�D�����S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D���Ä�'�D�Q�I�R�V�³���V���W�R�S�O�L�Q�V�N�L�P���X�þ�L�Q�Rm od 100 

W/m2. �.�D�R�� �S�R�W�S�R�U�D�� �S�U�L�S�U�H�P�L�� �S�R�W�U�R�ã�Q�H�� �W�R�S�O�H�� �Y�R�G�H�� �N�R�U�L�V�W�L�� �V�H�� �V�X�V�W�D�Y�� �V�R�O�D�U�Q�L�K�� �N�R�O�H�N�W�R�U�D����

�2�G�D�E�U�D�Q�D�� �V�X�� �G�Y�D�� �N�R�O�H�N�W�R�U�D�� �S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D�� �Ä�'�D�L�N�L�Q�³�� �W�L�S�� �(�.�6�� �9�����3�� �V�� �X�N�X�S�Q�R�P�� �S�R�Y�U�ã�L�Q�R�P��

apsorbera 4,70 m2 postavljena pod nagibom od 32,5 ° koji je ujedno i nagib krova. Kao radni 

medij koristi se 20 % smjesa propilen glikola i vode, a za cirkulacijsku pumpu odabrana je 

�S�X�P�S�D�� �W�Y�U�W�N�H�� �Ä�*�U�X�Q�G�R�V�³�� �8�3�6�� ����-50. Na sustav solarnog kruga je spojena membranska 

�H�N�V�S�D�Q�]�L�M�V�N�D���S�R�V�X�G�D�����W�L�S���5�������S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D���Ä�,�P�H�U�D�³���Y�R�O�X�P�H�Q�D���������O�����=�D���Y�H�Q�W�Llacijsku jedinicu je 

odabran sustav �9�$�0�� �������� �)�&�9�(�� �S�U�R�L�]�Y�R�ÿ�D�þ�D�� �Ä�'�D�L�N�L�Q�³�� �V�� �Y�R�O�X�P�Q�L�P�� �S�U�R�W�R�N�R�P�� �G�R�� �������� �P3/h. 

Jedinica u sebi ima integrirane ventilatore za usis i odsis, rekuperativni sustav povrata topline, 

filter F7 te osjetnik za CO2. Zrak se dovodi u dnevni bo�U�D�Y�D�N���L���V�S�D�Y�D�ü�H���V�R�E�H���G�R�N���V�H���R�G�Y�R�G�L���L�]��

kuhinje, kupaonica i predsoblja.        
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�������=�$�.�/�-�8�ý�$�.�� 

�8�Q�D�W�R�þ���Y�L�V�R�N�R�M���L�Q�Y�H�V�W�L�F�L�M�L���V�X�V�W�D�Y�L���V���G�L�]�D�O�L�F�R�P���W�R�S�O�L�Q�H���S�R�N�D�]�X�M�X���V�H���N�D�R���R�G�O�L�þ�Q�R���U�M�H�ã�H�Q�M�H���E�X�G�X�ü�L��

�G�D�� �N�R�H�I�L�F�L�M�H�Q�W�� �X�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�R�V�W�L�� �&�2�3�� �Q�R�Y�L�K�� �J�H�Q�H�U�D�F�L�M�D�� �G�L�]�D�O�L�F�D�� �W�R�S�O�L�Q�H��prelazi preko 5, 

�L�V�N�R�U�L�ã�W�D�Y�D�Q�M�H�P�� �W�R�S�O�L�Q�H�� �L�]�� �Y�D�Q�M�V�N�R�J�� �]�U�D�N�D�� �V�X�V�W�D�Y�� �W�U�R�ã�L�� �P�D�Q�M�H�� �H�Q�H�U�J�L�M�H���� �D�� �G�D�� �N�R�U�L�V�Q�L�N�� �L�� �G�D�O�M�H��

�X�å�L�Y�D�� �X�� �V�W�D�E�L�O�Q�R�M�� �L�� �X�J�R�G�Q�R�M�� �U�D�]�L�Q�L�� �N�R�P�I�R�U�D���� �2�V�L�P�� �W�R�J�D���� �]�D�K�W�M�H�Y�L�� �]�D�� �R�G�U�å�D�Y�D�Q�M�H�� �V�X�� �P�L�Q�L�P�D�O�Q�L��

�]�E�R�J�� �þ�H�J�D�� �V�X�� �R�S�H�U�D�W�L�Y�Q�L�� �W�U�R�ã�N�R�Y�L�� �Q�L�V�N�L�� Odabirom podnih i zidnih panela za ogrijevno tijelo 

�S�R�V�W�L�J�Q�X�W�� �M�H�� �R�G�O�L�þ�D�Q�� �W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�Q�L�� �S�U�R�I�L�O�� �S�R�� �Y�L�V�L�Q�L�� �S�U�R�V�W�R�U�L�M�H���ã�W�R�� �R�V�L�J�X�U�D�Y�D�� �Y�L�V�R�N�L�� �N�R�P�I�R�U�W��

�V�W�D�Q�R�Y�D�Q�M�D�����6�R�O�D�U�Q�L���V�X�V�W�D�Y���]�Q�D�þ�D�M�Q�R���S�U�L�G�R�Q�R�V�L���S�U�L�S�U�H�P�L���S�R�W�U�R�ã�Q�H���W�R�S�O�H���Y�R�G�H���E�X�G�X�ü�L���G�D���*�U�X�G�H��

�L�P�D�M�X�� �Y�H�O�L�N�� �E�U�R�M�� �V�X�Q�þ�D�Q�L�K�� �V�D�W�L���� �6�X�V�W�D�Y�� �Y�H�Q�W�L�O�D�F�L�M�H�� �W�D�N�R�ÿ�H�U�� �S�U�L�G�R�Q�R�V�L�� �S�R�E�R�O�M�ã�D�Q�M�X�� �N�R�P�I�R�U�W�D��

stanovanja, a ujedno i zbog svog rekuperativnog svojstva smanjuje rad dizalice.  
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�3�U�R�M�H�N�W�������2�E�L�W�H�O�M�V�N�D���N�X�ü�D 

Toplinska bilanca  

K1 Kat 1  
P Prostorija  A 

(m²) 
tu  

(°C) 
Qn 
(W) 

PhiT 
(W) 

PhiV 
(W) 

Phi 
RH 
(W) 
(W) 

Qi(pod)  
(W) 

Qi(zid)  
(W) 

Qinst  
(W) 

Qost  
(W) 

Qinst/m²  
(W) 

    

P1  Vodospremnik 12 10 499 408 91 0 0 0 0 - 499 0 
  

P2  Ostava 7 7 199 150 49 0 0 0 0 - 199 0 
  

P3  Kotlovnica 5 15 340 283 57 0 0 0 0 - 340 0 
  

P4  Podrumska 
prostorija 

43 15 1052 615 437 0 1244 0 1244 961 46 
  

P5  Ostava 7 7 202 153 49 0 0 0 0 - 202 0 
  

P6  �*�D�U�D�å�D 57 4 527 253 274 0 0 0 0 - 527 0 
  

P7  �*�D�U�D�å�D 56 4 504 235 269 0 0 0 0 - 504 0 
  

  Ukupno: 
Kat 1 

    3323 2097 1226 0 1244 0 1244 - 
1310 

      

 

K2 Kat 2  
P Prostorija  A 

(m²) 
tu  

(°C) 
Qn 
(W) 

PhiT 
(W) 

PhiV 
(W) 

Phi 
RH 
(W) 
(W) 

Qi(pod)  
(W) 

Qi(zid)  
(W) 

Qinst  
(W) 

Qost  
(W) 

Qinst/m²  
(W) 

    

P1  �'�M�H�þ�M�D���V�R�E�D 11 20 301 217 84 0 496 0 815 514 68 
  

P2  �6�S�D�Y�D�ü�D���V�R�E�D 12 20 407 285 122 0 423 0 742 335 60 
  

P3  Hodnik 5 18 226 164 62 0 513 0 513 287 94 
  

P4  WC 2 24 276 235 41 0 0 0 0 - 276 0 
  

P5  Ostava 3 20 80 43 37 0 0 0 0 - 80 0 
  

P6  Hodnik 8 20 319 216 103 0 403 0 403 84 48 
  

P7  Kuhinja 10 20 615 238 377 0 632 0 1140 525 112 
  

P8  Dnevni 
boravak 

38 20 1214 924 290 0 1296 0 1885 671 48 
  

P9  �6�S�D�Y�D�ü�D���V�R�E�D 8 20 359 285 74 0 419 0 927 568 111 
  

P10  Garderoba 4 20 169 113 56 0 491 0 491 322 107 
  

P11  Kupaona 5 24 501 278 223 0 0 0 0 - 501 0 
  

P12  �'�M�H�þ�M�D���V�R�E�D 11 20 357 273 84 0 497 0 1005 648 84 
  

  Ukupno: 
Kat 2 

    4824 3271 1553 0 5170 0 5170 3097       

 

  Ukupno:      8147 5368 2779 0 6414 0 6414 1787       
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�3�U�R�M�H�N�W�������2�E�L�W�H�O�M�V�N�D���N�X�ü�D 

�%�L�O�D�Q�F�D���K�O�D�ÿ�H�Q�M�D 

K1 Kat 1  
P Prostorija  Qn 

(W) 
Datum  Qinst  

(W) 
Qost  

(W) 
Qi(pod)  

(W) 
Qi(zid)  

(W) 
Qi(vk)  

(W) 
 

(%) 
P1  Vodospremnik 122 

 
0 122 0 0 0 0 

P2  Ostava 25 
 

0 25 0 0 0 0 

P3  Kotlovnica 751 
 

0 751 0 0 0 0 

P4  Podrumska prostorija 1029 
 

715 314 426 289 0 69 

P5  Ostava 8 
 

0 8 0 0 0 0 

P6  �*�D�U�D�å�D 214 
 

0 214 0 0 0 0 

P7  �*�D�U�D�å�D 214 
 

0 214 0 0 0 0 

  Ukupno: Kat 1  2363   715 1648 426 289 0   
 

K2 Kat 2  
P Prostorija  Qn 

(W) 
Datum  Qinst  

(W) 
Qost  

(W) 
Qi(pod)  

(W) 
Qi(zid)  

(W) 
Qi(vk)  

(W) 
 

(%) 
P1  �'�M�H�þ�M�D���V�R�E�D 344 

 
505 - 161 287 218 0 146 

P2  �6�S�D�Y�D�ü�D���V�R�E�D 334 
 

472 - 138 254 218 0 141 

P3  Hodnik 105 
 

234 - 129 234 0 0 222 

P4  WC 111 
 

0 111 0 0 0 0 

P5  Ostava 10 
 

0 10 0 0 0 0 

P6  Hodnik 107 
 

234 - 127 234 0 0 218 

P7  Kuhinja 850 
 

589 261 343 246 0 69 

P8  Dnevni boravak 1071 
 

1059 12 774 285 0 98 

P9  �6�S�D�Y�D�ü�D���V�R�E�D 331 
 

495 - 164 249 246 0 149 

P10  Garderoba 580 
 

271 309 271 0 0 46 

P11  Kupaona 116 
 

0 116 0 0 0 0 

P12  �'�M�H�þ�M�D���V�R�E�D 386 
 

534 - 148 288 246 0 138 

  Ukupno: Kat 2  4345   4393 - 48 2934 1459 0   
 

  Ukupno:  6708   5108 1600 3360 1748 0   
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Projekt:  �2�E�L�W�H�O�M�V�N�D���N�X�ü�D 

Toplinski gubici  

 

Kat 1  Prostorija:  P1  Vodospremnik  
Duljina (m) 12,00 

 
T (m) 10,00 

 

�â�L�U�L�Q�D�����P�� 1,00 
 

Gw 1,00 
 

�3�R�Y�U�ã�L�Q�D�����P�ð�� 12,00 
 

f g1 1,45 
 

Visina (m) 2,80 
 

Broj otvora 0 
 

Volumen (m³) 33,60 
 

e i 0,00 
 

�2�S�O�R�ã�M�H�����P�ð�� 96,80 
 

f vi 1,00 
 

Visina iznad tla (m) 0,00 
 

V ex (m³/h) 0,00 
 

Theta int, i (°C) 10 
 

V su (m³/h) 0,00 
 

Theta e (°C) - 6 
 

V su,i (m³/h) 0,00 
 

f RH 0,00 
 

n min (1/h) 0,50 
 

Korekcijski faktor - fh,i 1,00 
 

OZ Stijena 
prema  

SS Br  �'�X�å�� 
(m) 

�9���â 
(m) 

A 
(m²) 

O A'  
(m²) 

P B'  Z U Ueq Theta 
u/as 
(°C) 

ek bu fij  fg2  TM H T,i 
(W/K) 

Phi 
T,i 

(W) 
ZV3 okolici hor. 1 4,52 3,00 13,57 + 13,57 0,00 0,00 0,00 0,870 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,806 188 

ZV3 okolici hor. 1 3,37 3,00 10,12 + 10,12 0,00 0,00 0,00 0,870 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,804 140 

ZU4 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 4,53 3,00 13,58 + 13,58 0,00 0,00 0,00 3,760 0,00 15 1,00 0,00 - 
0,31 

0,00 0,00 - 
15,957 

0 

ZU5 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 2,82 3,00 8,47 + 8,47 0,00 0,00 0,00 3,100 0,00 7 1,00 0,19 0,00 0,00 0,00 4,923 78 

ZU5 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 0,54 3,00 1,63 + 1,63 0,00 0,00 0,00 3,100 0,00 15 1,00 0,00 - 
0,31 

0,00 0,00 - 1,579 0 

ZU5 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 0,00 3,00 0,00 + 0,00 0,00 0,00 0,00 3,100 0,00 7 1,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

P(-
1)2 

zemlji 
(pod) 

hor. 1 12,00 1,00 12,00 
 

12,00 7,90 3,04 0,00 3,160 1,08 - 6 1,00 0,00 0,00 - 
0,19 

0,00 - 3,523 0 

P04 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 12,00 1,00 12,00 
 

12,00 0,00 0,00 0,00 0,610 0,00 20 1,00 0,00 - 
0,63 

0,00 0,00 - 4,575 0 
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�5�H�]�X�O�W�D�W�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D 
Phi V,inf (W) 0 

 
Phi T,i (W) 408 

 

Phi V,min (W) 17 
 

Phi V,i (W) 91 
 

Phi V,mech,inf 0 
 

Phi V,mech (W) 0 
 

Phi V,su (W) 0 
 

Phi (W) 499 
 

Phi RH (W) 0 
 

Phi/A (W/m²) 41 
 

Phi/V (W/m³) 14 
 

 

 

Kat 1  Prostorija:  P2  Ostava  
Duljina (m) 7,90 

 
T (m) 10,00 

 

�â�L�U�L�Q�D�����P�� 1,00 
 

Gw 1,00 
 

�3�R�Y�U�ã�L�Q�D�����P�ð�� 7,90 
 

f g1 1,45 
 

Visina (m) 2,80 
 

Broj otvora 0 
 

Volumen (m³) 22,12 
 

e i 0,00 
 

�2�S�O�R�ã�M�H�����P�ð�� 65,64 
 

f vi 1,00 
 

Visina iznad tla (m) 0,00 
 

V ex (m³/h) 0,00 
 

Theta int, i (°C) 7 
 

V su (m³/h) 0,00 
 

Theta e (°C) - 6 
 

V su,i (m³/h) 0,00 
 

f RH 0,00 
 

n min (1/h) 0,50 
 

Korekcijski faktor - fh,i 1,00 
 

OZ Stijena 
prema  

SS Br  �'�X�å�� 
(m) 

�9���â 
(m) 

A 
(m²) 

O A'  
(m²) 

P B'  Z U Ueq Theta 
u/as 
(°C) 

ek bu fij  fg2  TM H T,i 
(W/K) 

Phi 
T,i 

(W) 
VRD negrijanoj 

prostoriji 
hor. 1 0,80 2,40 1,92 - 1,92 0,00 0,00 0,00 2,000 0,00 4 1,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,886 11 

ZU2 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 3,36 3,00 10,08 + 8,16 0,00 0,00 0,00 1,920 0,00 4 1,00 0,23 0,00 0,00 0,00 3,616 47 

ZU2 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 2,82 3,00 8,46 + 8,46 0,00 0,00 0,00 1,920 0,00 4 1,00 0,23 0,00 0,00 0,00 3,748 48 

ZV1 okolici hor. 1 3,23 3,00 9,70 + 9,70 0,00 0,00 0,00 0,340 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,298 42 

ZU3 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 0,14 3,00 0,41 + 0,41 0,00 0,00 0,00 3,760 0,00 15 1,00 0,00 - 
0,62 

0,00 0,00 - 0,949 0 

ZU3 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 0,16 3,00 0,49 + 0,49 0,00 0,00 0,00 3,760 0,00 15 1,00 0,00 - 
0,62 

0,00 0,00 - 1,134 0 

ZU3 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 2,65 3,00 7,96 + 7,96 0,00 0,00 0,00 3,760 0,00 15 1,00 0,00 - 
0,62 

0,00 0,00 - 
18,418 

0 

P(-
1)1 

zemlji 
(pod) 

hor. 1 7,90 1,00 7,90 
 

7,90 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 - 
0,46 

0,00 0,000 0 
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P04 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 7,90 1,00 7,90 
 

7,90 0,00 0,00 0,00 0,610 0,00 20 1,00 0,00 - 
1,00 

0,00 0,00 - 4,819 0 
 

�5�H�]�X�O�W�D�W�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D 
Phi V,inf (W) 0 

 
Phi T,i (W) 150 

 

Phi V,min (W) 11 
 

Phi V,i (W) 49 
 

Phi V,mech,inf 0 
 

Phi V,mech (W) 0 
 

Phi V,su (W) 0 
 

Phi (W) 199 
 

Phi RH (W) 0 
 

Phi/A (W/m²) 25 
 

Phi/V (W/m³) 9 
 

 

 

Kat 1  Prostorija:  P3  Kotlovnica  
Duljina (m) 5,70 

 
T (m) 10,00 

 

�â�L�U�L�Q�D�����P�� 1,00 
 

Gw 1,00 
 

�3�R�Y�U�ã�L�Q�D�����P�ð�� 5,70 
 

f g1 1,45 
 

Visina (m) 2,80 
 

Broj otvora 0 
 

Volumen (m³) 15,96 
 

e i 0,00 
 

�2�S�O�R�ã�M�H�����P�ð�� 48,92 
 

f vi 1,00 
 

Visina iznad tla (m) 0,00 
 

V ex (m³/h) 0,00 
 

Theta int, i (°C) 15 
 

V su (m³/h) 0,00 
 

Theta e (°C) - 6 
 

V su,i (m³/h) 0,00 
 

f RH 0,00 
 

n min (1/h) 0,50 
 

Korekcijski faktor - fh,i 1,00 
 

OZ Stijena 
prema  

SS Br  �'�X�å�� 
(m) 

�9���â 
(m) 

A 
(m²) 

O A'  
(m²) 

P B'  Z U Ueq Theta 
u/as 
(°C) 

ek bu fij  fg2  TM H T,i 
(W/K) 

Phi 
T,i 

(W) 
VRD grijanoj 

prostoriji 
hor. 1 0,80 2,40 1,92 - 1,92 0,00 0,00 0,00 2,000 0,00 15 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU2 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 2,19 3,00 6,58 + 4,66 0,00 0,00 0,00 1,920 0,00 15 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU3 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 2,65 3,00 7,96 + 7,96 0,00 0,00 0,00 3,760 0,00 7 1,00 0,38 0,00 0,00 0,00 11,402 239 

ZU3 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 0,35 3,00 1,06 + 1,06 0,00 0,00 0,00 3,760 0,00 4 1,00 0,52 0,00 0,00 0,00 2,088 43 

ZU2 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 2,19 3,00 6,58 + 6,58 0,00 0,00 0,00 1,920 0,00 15 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU2 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 3,01 3,00 9,03 + 9,03 0,00 0,00 0,00 1,920 0,00 15 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 
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P(-
1)1 

zemlji 
(pod) 

hor. 1 5,70 1,00 5,70 
 

5,70 0,00 0,00 0,00 0,910 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,000 0 

P04 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 5,70 1,00 5,70 
 

5,70 0,00 0,00 0,00 0,610 0,00 20 1,00 0,00 - 
0,24 

0,00 0,00 - 0,828 0 
 

�5�H�]�X�O�W�D�W�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D 
Phi V,inf (W) 0 

 
Phi T,i (W) 283 

 

Phi V,min (W) 8 
 

Phi V,i (W) 57 
 

Phi V,mech,inf 0 
 

Phi V,mech (W) 0 
 

Phi V,su (W) 0 
 

Phi (W) 340 
 

Phi RH (W) 0 
 

Phi/A (W/m²) 59 
 

Phi/V (W/m³) 21 
 

 

 

Kat 1  Prostorija:  P4  Podrumska prostorija  
Duljina (m) 43,75 

 
T (m) 10,00 

 

�â�L�U�L�Q�D�����P�� 1,00 
 

Gw 1,00 
 

�3�R�Y�U�ã�L�Q�D�����P�ð�� 43,75 
 

f g1 1,45 
 

Visina (m) 2,80 
 

Broj otvora 3 
 

Volumen (m³) 122,50 
 

e i 0,03 
 

�2�S�O�R�ã�M�H�����P�ð�� 338,10 
 

f vi 0,00 
 

Visina iznad tla (m) 0,00 
 

V ex (m³/h) 0,00 
 

Theta int, i (°C) 15 
 

V su (m³/h) 0,00 
 

Theta e (°C) - 6 
 

V su,i (m³/h) 0,00 
 

f RH 0,00 
 

n min (1/h) 0,50 
 

Korekcijski faktor - fh,i 1,00 
 

OZ Stijena 
prema  

SS Br  �'�X�å�� 
(m) 

�9���â 
(m) 

A 
(m²) 

O A'  
(m²) 

P B'  Z U Ueq Theta 
u/as 
(°C) 

ek bu fij  fg2  TM H T,i 
(W/K) 

Phi 
T,i 

(W) 
ZU2 negrijanoj 

prostoriji 
hor. 1 0,14 3,00 0,42 + 0,42 0,00 0,00 0,00 1,920 0,00 7 1,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,307 6 

ZU5 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 0,54 3,00 1,63 + 1,63 0,00 0,00 0,00 3,100 0,00 10 1,00 0,24 0,00 0,00 0,00 1,203 25 

ZV4 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 4,53 3,00 13,58 + 13,58 0,00 0,00 0,00 0,220 0,00 10 1,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,711 14 

ZV3 okolici hor. 1 0,00 3,00 0,00 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,870 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZV2 okolici hor. 1 0,00 3,00 0,00 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,870 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

PR9 okolici hor. 1 1,20 0,50 0,60 - 0,60 0,00 0,00 0,00 1,860 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,116 23 
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PR9 okolici hor. 1 1,20 0,50 0,60 - 0,60 0,00 0,00 0,00 1,860 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,116 23 

ZV4 okolici hor. 1 12,12 3,00 36,37 + 35,17 0,00 0,00 0,00 0,220 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,737 162 

ZV4 okolici hor. 1 4,80 3,00 14,40 + 14,40 0,00 0,00 0,00 0,220 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,168 66 

VR8 okolici hor. 1 1,10 2,62 2,88 - 2,88 0,00 0,00 0,00 2,000 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,760 121 

ZV1 okolici hor. 1 1,45 3,00 4,35 + 1,47 0,00 0,00 0,00 0,340 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,500 10 

ZU6 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 0,14 3,00 0,41 + 0,41 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 7 1,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,070 1 

ZU6 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 0,16 3,00 0,49 + 0,49 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 7 1,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,084 1 

VRD grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 0,80 2,40 1,92 - 1,92 0,00 0,00 0,00 2,000 0,00 15 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU2 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 2,19 3,00 6,58 + 4,66 0,00 0,00 0,00 1,920 0,00 15 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU2 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 3,01 3,00 9,03 + 9,03 0,00 0,00 0,00 1,920 0,00 15 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU2 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 2,19 3,00 6,58 + 6,58 0,00 0,00 0,00 1,920 0,00 15 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU6 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 3,54 3,00 10,62 + 10,62 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 7 1,00 0,38 0,00 0,00 0,00 1,821 38 

ZU1 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 0,01 3,00 0,04 + 0,04 0,00 0,00 0,00 0,550 0,00 4 1,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,012 0 

ZU6 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 4,50 3,00 13,49 + 13,49 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 4 1,00 0,52 0,00 0,00 0,00 3,180 66 

P(-
1)1 

zemlji 
(pod) 

hor. 1 43,75 1,00 43,75 
 

43,75 18,38 4,76 0,00 0,910 0,42 - 6 1,00 0,00 0,00 0,10 0,00 2,537 53 

P04 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 43,75 1,00 43,75 
 

43,75 0,00 0,00 0,00 0,610 0,00 20 1,00 0,00 - 
0,24 

0,00 0,00 - 6,354 0 
 

�5�H�]�X�O�W�D�W�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D 
Phi V,inf (W) 22 

 
Phi T,i (W) 615 

 

Phi V,min (W) 61 
 

Phi V,i (W) 437 
 

Phi V,mech,inf 0 
 

Phi V,mech (W) 157 
 

Phi V,su (W) 0 
 

Phi (W) 1052 
 

Phi RH (W) 0 
 

Phi/A (W/m²) 24 
 

Phi/V (W/m³) 8 
 

 

 

Kat 1  Prostorija:  P5  Ostava  
Duljina (m) 7,90 

 
T (m) 10,00 

 

�â�L�U�L�Q�D�����P�� 1,00 
 

Gw 1,00 
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�3�R�Y�U�ã�L�Q�D�����P�ð�� 7,90 
 

f g1 1,45 
 

Visina (m) 2,80 
 

Broj otvora 0 
 

Volumen (m³) 22,12 
 

e i 0,00 
 

�2�S�O�R�ã�M�H�����P�ð�� 65,64 
 

f vi 1,00 
 

Visina iznad tla (m) 0,00 
 

V ex (m³/h) 0,00 
 

Theta int, i (°C) 7 
 

V su (m³/h) 0,00 
 

Theta e (°C) - 6 
 

V su,i (m³/h) 0,00 
 

f RH 0,00 
 

n min (1/h) 0,50 
 

Korekcijski faktor - fh,i 1,00 
 

OZ Stijena 
prema  

SS Br  �'�X�å�� 
(m) 

�9���â 
(m) 

A 
(m²) 

O A'  
(m²) 

P B'  Z U Ueq Theta 
u/as 
(°C) 

ek bu fij  fg2  TM H T,i 
(W/K) 

Phi 
T,i 

(W) 
ZU2 negrijanoj 

prostoriji 
hor. 1 2,83 3,00 8,48 + 8,48 0,00 0,00 0,00 1,920 0,00 4 1,00 0,23 0,00 0,00 0,00 3,757 48 

ZV1 okolici hor. 1 3,50 3,00 10,50 + 10,50 0,00 0,00 0,00 0,340 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,570 46 

ZU5 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 2,82 3,00 8,47 + 8,47 0,00 0,00 0,00 3,100 0,00 10 1,00 - 
0,23 

0,00 0,00 0,00 - 6,059 0 

ZU5 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 0,00 3,00 0,00 + 0,00 0,00 0,00 0,00 3,100 0,00 10 1,00 - 
0,23 

0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU2 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 0,14 3,00 0,42 + 0,42 0,00 0,00 0,00 1,920 0,00 15 1,00 0,00 - 
0,62 

0,00 0,00 - 0,496 0 

VRD negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 0,80 2,40 1,92 - 1,92 0,00 0,00 0,00 2,000 0,00 4 1,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,886 11 

ZU2 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 3,36 3,00 10,07 + 8,15 0,00 0,00 0,00 1,920 0,00 4 1,00 0,23 0,00 0,00 0,00 3,611 46 

P(-
1)1 

zemlji 
(pod) 

hor. 1 7,90 1,00 7,90 
 

7,90 3,50 4,51 0,00 0,910 0,43 - 6 1,00 0,00 0,00 - 
0,46 

0,00 - 2,273 0 

P04 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 7,90 1,00 7,90 
 

7,90 0,00 0,00 0,00 0,610 0,00 20 1,00 0,00 - 
1,00 

0,00 0,00 - 4,819 0 
 

�5�H�]�X�O�W�D�W�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D 
Phi V,inf (W) 0 

 
Phi T,i (W) 153 

 

Phi V,min (W) 11 
 

Phi V,i (W) 49 
 

Phi V,mech,inf 0 
 

Phi V,mech (W) 0 
 

Phi V,su (W) 0 
 

Phi (W) 202 
 

Phi RH (W) 0 
 

Phi/A (W/m²) 25 
 

Phi/V (W/m³) 9 
 

 

 

Kat 1  Prostorija:  P6  �*�D�U�D�å�D 
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Duljina (m) 57,60 
 

T (m) 10,00 
 

�â�L�U�L�Q�D�����P�� 1,00 
 

Gw 1,00 
 

�3�R�Y�U�ã�L�Q�D�����P�ð�� 57,60 
 

f g1 1,45 
 

Visina (m) 2,80 
 

Broj otvora 1 
 

Volumen (m³) 161,28 
 

e i 0,02 
 

�2�S�O�R�ã�M�H�����P�ð�� 443,36 
 

f vi 1,00 
 

Visina iznad tla (m) 0,00 
 

V ex (m³/h) 0,00 
 

Theta int, i (°C) 4 
 

V su (m³/h) 0,00 
 

Theta e (°C) - 6 
 

V su,i (m³/h) 0,00 
 

f RH 0,00 
 

n min (1/h) 0,50 
 

Korekcijski faktor - fh,i 1,00 
 

OZ Stijena 
prema  

SS Br  �'�X�å�� 
(m) 

�9���â 
(m) 

A 
(m²) 

O A'  
(m²) 

P B'  Z U Ueq Theta 
u/as 
(°C) 

ek bu fij  fg2  TM H T,i 
(W/K) 

Phi 
T,i 

(W) 
ZU1 negrijanoj 

prostoriji 
hor. 1 9,78 3,00 29,35 + 29,35 0,00 0,00 0,00 0,550 0,00 4 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

VR10 okolici hor. 1 5,95 2,62 15,59 - 15,59 0,00 0,00 0,00 0,950 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,811 148 

ZV1 okolici hor. 1 7,93 3,00 23,78 + 8,19 0,00 0,00 0,00 0,340 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,785 27 

ZV1 okolici hor. 1 6,15 3,00 18,44 + 18,44 0,00 0,00 0,00 0,340 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,270 62 

ZV1 okolici hor. 1 1,20 3,00 3,60 + 3,60 0,00 0,00 0,00 0,340 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,224 12 

ZV1 okolici hor. 1 0,27 3,00 0,80 + 0,80 0,00 0,00 0,00 0,340 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,272 2 

ZU2 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 2,82 3,00 8,46 + 8,46 0,00 0,00 0,00 1,920 0,00 7 1,00 - 
0,30 

0,00 0,00 0,00 - 4,873 0 

VRD negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 0,80 2,40 1,92 - 1,92 0,00 0,00 0,00 2,000 0,00 7 1,00 - 
0,30 

0,00 0,00 0,00 - 1,152 0 

ZU2 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 3,36 3,00 10,08 + 8,16 0,00 0,00 0,00 1,920 0,00 7 1,00 - 
0,30 

0,00 0,00 0,00 - 4,700 0 

ZU3 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 0,35 3,00 1,06 + 1,06 0,00 0,00 0,00 3,760 0,00 15 1,00 0,00 - 
1,10 

0,00 0,00 - 4,384 0 

ZU3 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 3,54 3,00 10,62 + 10,62 0,00 0,00 0,00 3,760 0,00 15 1,00 0,00 - 
1,10 

0,00 0,00 - 
43,924 

0 

ZU3 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 0,01 3,00 0,04 + 0,04 0,00 0,00 0,00 3,760 0,00 15 1,00 0,00 - 
1,10 

0,00 0,00 - 0,165 0 

P(-
1)1 

zemlji 
(pod) 

hor. 1 57,60 1,00 57,60 
 

57,60 15,54 7,41 0,00 0,910 0,34 - 6 1,00 0,00 0,00 - 
0,90 

0,00 - 
25,557 

0 

P04 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 57,60 1,00 57,60 
 

57,60 0,00 0,00 0,00 0,610 0,00 20 1,00 0,00 - 
1,60 

0,00 0,00 - 
56,218 

0 
 

�5�H�]�X�O�W�D�W�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D 
Phi V,inf (W) 19 

 
Phi T,i (W) 253 
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Phi V,min (W) 81 
 

Phi V,i (W) 274 
 

Phi V,mech,inf 0 
 

Phi V,mech (W) 66 
 

Phi V,su (W) 0 
 

Phi (W) 527 
 

Phi RH (W) 0 
 

Phi/A (W/m²) 9 
 

Phi/V (W/m³) 3 
 

 

 

Kat 1  Prostorija:  P7  �*�D�U�D�å�D 
Duljina (m) 56,60 

 
T (m) 10,00 

 

�â�L�U�L�Q�D�����P�� 1,00 
 

Gw 1,00 
 

�3�R�Y�U�ã�L�Q�D�����P�ð�� 56,60 
 

f g1 1,45 
 

Visina (m) 2,80 
 

Broj otvora 1 
 

Volumen (m³) 158,48 
 

e i 0,02 
 

�2�S�O�R�ã�M�H�����P�ð�� 435,76 
 

f vi 1,00 
 

Visina iznad tla (m) 0,00 
 

V ex (m³/h) 0,00 
 

Theta int, i (°C) 4 
 

V su (m³/h) 0,00 
 

Theta e (°C) - 6 
 

V su,i (m³/h) 0,00 
 

f RH 0,00 
 

n min (1/h) 0,50 
 

Korekcijski faktor - fh,i 1,00 
 

OZ Stijena 
prema  

SS Br  �'�X�å�� 
(m) 

�9���â 
(m) 

A 
(m²) 

O A'  
(m²) 

P B'  Z U Ueq Theta 
u/as 
(°C) 

ek bu fij  fg2  TM H T,i 
(W/K) 

Phi 
T,i 

(W) 
ZU1 negrijanoj 

prostoriji 
hor. 1 9,78 3,00 29,35 + 29,35 0,00 0,00 0,00 0,550 0,00 4 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

VR10 okolici hor. 1 5,95 2,62 15,59 - 15,59 0,00 0,00 0,00 0,950 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,811 148 

ZV1 okolici hor. 1 7,33 3,00 21,98 + 6,39 0,00 0,00 0,00 0,340 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,173 21 

ZV1 okolici hor. 1 6,42 3,00 19,27 + 19,27 0,00 0,00 0,00 0,340 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,552 65 

ZU2 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 2,83 3,00 8,48 + 8,48 0,00 0,00 0,00 1,920 0,00 7 1,00 - 
0,30 

0,00 0,00 0,00 - 4,884 0 

VRD negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 0,80 2,40 1,92 - 1,92 0,00 0,00 0,00 2,000 0,00 7 1,00 - 
0,30 

0,00 0,00 0,00 - 1,152 0 

ZU2 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 3,36 3,00 10,07 + 8,15 0,00 0,00 0,00 1,920 0,00 7 1,00 - 
0,30 

0,00 0,00 0,00 - 4,694 0 

ZU3 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 4,50 3,00 13,49 + 13,49 0,00 0,00 0,00 3,760 0,00 15 1,00 0,00 - 
1,10 

0,00 0,00 - 
55,795 

0 

P(-
1)1 

zemlji 
(pod) 

hor. 1 56,60 1,00 56,60 
 

56,60 13,75 8,23 0,00 0,910 0,33 - 6 1,00 0,00 0,00 - 
0,90 

0,00 - 
24,375 

0 

P04 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 56,60 1,00 56,60 
 

56,60 0,00 0,00 0,00 0,610 0,00 20 1,00 0,00 - 
1,60 

0,00 0,00 - 
55,242 

0 
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�5�H�]�X�O�W�D�W�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D 
Phi V,inf (W) 19 

 
Phi T,i (W) 235 

 

Phi V,min (W) 79 
 

Phi V,i (W) 269 
 

Phi V,mech,inf 0 
 

Phi V,mech (W) 65 
 

Phi V,su (W) 0 
 

Phi (W) 504 
 

Phi RH (W) 0 
 

Phi/A (W/m²) 8 
 

Phi/V (W/m³) 3 
 

 

 

Kat 2  Prostorija:  P1  �'�M�H�þ�M�D���V�R�E�D 
Duljina (m) 11,90 

 
T (m) 10,00 

 

�â�L�U�L�Q�D�����P�� 1,00 
 

Gw 1,00 
 

�3�R�Y�U�ã�L�Q�D�����P�ð�� 11,90 
 

f g1 1,45 
 

Visina (m) 2,80 
 

Broj otvora 1 
 

Volumen (m³) 33,32 
 

e i 0,02 
 

�2�S�O�R�ã�M�H�����P�ð�� 96,04 
 

f vi 0,19 
 

Visina iznad tla (m) 3,00 
 

V ex (m³/h) 0,00 
 

Theta int, i (°C) 20 
 

V su (m³/h) 0,00 
 

Theta e (°C) - 6 
 

V su,i (m³/h) 28,80 
 

f RH 0,00 
 

n min (1/h) 0,50 
 

Korekcijski faktor - fh,i 1,00 
 

OZ Stijena 
prema  

SS Br  �'�X�å�� 
(m) 

�9���â 
(m) 

A 
(m²) 

O A'  
(m²) 

P B'  Z U Ueq Theta 
u/as 
(°C) 

ek bu fij  fg2  TM H T,i 
(W/K) 

Phi 
T,i 

(W) 
ZU7 grijanoj 

prostoriji 
J 1 3,88 3,00 11,63 + 11,63 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU6 grijanoj 
prostoriji 

S 1 3,88 3,00 11,65 + 11,65 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 18 1,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,403 10 

PR6 okolici I 1 1,40 1,50 2,10 - 2,10 0,00 0,00 0,00 1,100 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,310 60 

ZV4 okolici I 1 3,60 3,00 10,80 + 8,70 0,00 0,00 0,00 0,220 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,914 49 

ZU6 grijanoj 
prostoriji 

I 1 0,00 3,00 0,00 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 18 1,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,000 0 

ZU6 grijanoj 
prostoriji 

I 1 0,80 3,00 2,39 + 2,39 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

VRA grijanoj 
prostoriji 

I 1 0,90 2,40 2,16 - 2,16 0,00 0,00 0,00 2,000 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU6 grijanoj I 1 2,81 3,00 8,42 + 6,26 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 
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prostoriji 

P04 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 11,90 1,00 11,90 
 

11,90 0,00 0,00 0,00 0,610 0,00 15 1,00 0,00 0,19 0,00 0,00 1,396 36 

S(1)1 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 11,90 1,00 11,90 
 

11,90 0,00 0,00 0,00 0,340 0,00 5 1,00 0,58 0,00 0,00 0,00 2,334 60 
 

�5�H�]�X�O�W�D�W�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D 
Phi V,inf (W) 4 

 
Phi T,i (W) 217 

 

Phi V,min (W) 17 
 

Phi V,i (W) 84 
 

Phi V,mech,inf 0 
 

Phi V,mech (W) 84 
 

Phi V,su (W) 49 
 

Phi (W) 301 
 

Phi RH (W) 0 
 

Phi/A (W/m²) 25 
 

Phi/V (W/m³) 9 
 

 

 

Kat 2  Prostorija:  P2  �6�S�D�Y�D�ü�D���V�R�E�D 
Duljina (m) 12,25 

 
T (m) 10,00 

 

�â�L�U�L�Q�D�����P�� 1,00 
 

Gw 1,00 
 

�3�R�Y�U�ã�L�Q�D�����P�ð�� 12,25 
 

f g1 1,45 
 

Visina (m) 2,80 
 

Broj otvora 1 
 

Volumen (m³) 34,30 
 

e i 0,02 
 

�2�S�O�R�ã�M�H�����P�ð�� 98,70 
 

f vi 0,19 
 

Visina iznad tla (m) 3,00 
 

V ex (m³/h) 0,00 
 

Theta int, i (°C) 20 
 

V su (m³/h) 0,00 
 

Theta e (°C) - 6 
 

V su,i (m³/h) 50,40 
 

f RH 0,00 
 

n min (1/h) 0,50 
 

Korekcijski faktor - fh,i 1,00 
 

OZ Stijena 
prema  

SS Br  �'�X�å�� 
(m) 

�9���â 
(m) 

A 
(m²) 

O A'  
(m²) 

P B'  Z U Ueq Theta 
u/as 
(°C) 

ek bu fij  fg2  TM H T,i 
(W/K) 

Phi 
T,i 

(W) 
ZU6 grijanoj 

prostoriji 
Z 1 0,12 3,00 0,35 + 0,35 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZV4 okolici J 1 1,25 3,00 3,76 + 3,76 0,00 0,00 0,00 0,220 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,827 21 

PR6 okolici Z 1 1,40 1,50 2,10 - 2,10 0,00 0,00 0,00 1,100 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,310 60 

ZV4 okolici Z 1 3,72 3,00 11,17 + 9,07 0,00 0,00 0,00 0,220 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,995 51 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

S 1 3,07 3,00 9,21 + 9,21 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 
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ZU7 grijanoj 
prostoriji 

J 1 0,85 3,00 2,56 + 2,56 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU6 grijanoj 
prostoriji 

S 1 2,67 3,00 8,01 + 8,01 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

Z 1 0,80 3,00 2,41 + 2,41 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

VRA grijanoj 
prostoriji 

Z 1 0,90 2,40 2,16 - 2,16 0,00 0,00 0,00 2,000 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

Z 1 2,80 3,00 8,40 + 6,24 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

P04 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 12,25 1,00 12,25 
 

12,25 0,00 0,00 0,00 0,610 0,00 8 1,00 0,46 0,00 0,00 0,00 3,449 89 

S(1)1 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 12,25 1,00 12,25 
 

12,25 0,00 0,00 0,00 0,340 0,00 5 1,00 0,58 0,00 0,00 0,00 2,403 62 
 

�5�H�]�X�O�W�D�W�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D 
Phi V,inf (W) 4 

 
Phi T,i (W) 285 

 

Phi V,min (W) 17 
 

Phi V,i (W) 122 
 

Phi V,mech,inf 0 
 

Phi V,mech (W) 122 
 

Phi V,su (W) 86 
 

Phi (W) 407 
 

Phi RH (W) 0 
 

Phi/A (W/m²) 33 
 

Phi/V (W/m³) 11 
 

 

 

Kat 2  Prostorija:  P3  Hodnik  
Duljina (m) 5,45 

 
T (m) 10,00 

 

�â�L�U�L�Q�D�����P�� 1,00 
 

Gw 1,00 
 

�3�R�Y�U�ã�L�Q�D�����P�ð�� 5,45 
 

f g1 1,45 
 

Visina (m) 2,80 
 

Broj otvora 1 
 

Volumen (m³) 15,26 
 

e i 0,02 
 

�2�S�O�R�ã�M�H�����P�ð�� 47,02 
 

f vi 1,00 
 

Visina iznad tla (m) 3,00 
 

V ex (m³/h) 0,00 
 

Theta int, i (°C) 18 
 

V su (m³/h) 0,00 
 

Theta e (°C) - 6 
 

V su,i (m³/h) 0,00 
 

f RH 0,00 
 

n min (1/h) 0,50 
 

Korekcijski faktor - fh,i 1,00 
 

OZ Stijena 
prema  

SS Br  �'�X�å�� 
(m) 

�9���â 
(m) 

A 
(m²) 

O A'  
(m²) 

P B'  Z U Ueq Theta 
u/as 
(°C) 

ek bu fij  fg2  TM H T,i 
(W/K) 

Phi 
T,i 

(W) 
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ZU6 grijanoj 
prostoriji 

I 1 1,75 3,00 5,26 + 5,26 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 20 1,00 0,00 - 
0,08 

0,00 0,00 - 0,197 0 

ZU6 grijanoj 
prostoriji 

I 1 0,00 3,00 0,00 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 20 1,00 0,00 - 
0,08 

0,00 0,00 0,000 0 

ZU6 grijanoj 
prostoriji 

S 1 3,88 3,00 11,65 + 11,65 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 20 1,00 0,00 - 
0,08 

0,00 0,00 - 0,437 0 

VR1 okolici I 1 1,00 2,40 2,40 - 2,40 0,00 0,00 0,00 2,000 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,800 115 

ZV4 okolici I 1 1,74 3,00 5,23 + 2,83 0,00 0,00 0,00 0,220 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,623 14 

VRC grijanoj 
prostoriji 

S 1 0,80 2,40 1,92 - 1,92 0,00 0,00 0,00 2,000 0,00 24 1,00 0,00 - 
0,25 

0,00 0,00 - 0,960 0 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

S 1 1,98 3,00 5,93 + 4,01 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 24 1,00 0,00 - 
0,25 

0,00 0,00 - 1,644 0 

ZU7 negrijanoj 
prostoriji 

S 1 1,91 3,00 5,72 + 5,72 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 - 
0,08 

0,00 0,00 0,00 - 0,782 0 

P02 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 5,45 1,00 5,45 
 

5,45 0,00 0,00 0,00 0,650 0,00 15 1,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,443 10 

S(1)1 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 5,45 1,00 5,45 
 

5,45 0,00 0,00 0,00 0,340 0,00 5 1,00 0,54 0,00 0,00 0,00 1,004 24 
 

�5�H�]�X�O�W�D�W�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D 
Phi V,inf (W) 2 

 
Phi T,i (W) 164 

 

Phi V,min (W) 8 
 

Phi V,i (W) 62 
 

Phi V,mech,inf 0 
 

Phi V,mech (W) 15 
 

Phi V,su (W) 0 
 

Phi (W) 226 
 

Phi RH (W) 0 
 

Phi/A (W/m²) 41 
 

Phi/V (W/m³) 14 
 

 

 

Kat 2  Prostorija:  P4  WC 
Duljina (m) 2,90 

 
T (m) 10,00 

 

�â�L�U�L�Q�D�����P�� 1,00 
 

Gw 1,00 
 

�3�R�Y�U�ã�L�Q�D�����P�ð�� 2,90 
 

f g1 1,45 
 

Visina (m) 2,80 
 

Broj otvora 1 
 

Volumen (m³) 8,12 
 

e i 0,02 
 

�2�S�O�R�ã�M�H�����P�ð�� 27,64 
 

f vi 1,00 
 

Visina iznad tla (m) 3,00 
 

V ex (m³/h) 0,00 
 

Theta int, i (°C) 24 
 

V su (m³/h) 0,00 
 

Theta e (°C) - 6 
 

V su,i (m³/h) 0,00 
 

f RH 0,00 
 

n min (1/h) 0,50 
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Korekcijski faktor - fh,i 1,00 
 

OZ Stijena 
prema  

SS Br  �'�X�å�� 
(m) 

�9���â 
(m) 

A 
(m²) 

O A'  
(m²) 

P B'  Z U Ueq Theta 
u/as 
(°C) 

ek bu fij  fg2  TM H T,i 
(W/K) 

Phi 
T,i 

(W) 
ZU7 negrijanoj 

prostoriji 
I 1 1,90 3,00 5,70 + 5,70 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,13 0,00 0,00 0,00 1,246 37 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

S 1 1,98 3,00 5,94 + 5,94 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,13 0,00 0,00 1,299 39 

PR2 okolici I 1 0,80 1,50 1,20 - 1,20 0,00 0,00 0,00 0,860 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,032 31 

ZV4 okolici I 1 1,90 3,00 5,71 + 4,51 0,00 0,00 0,00 0,220 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,992 29 

VRC grijanoj 
prostoriji 

S 1 0,80 2,40 1,92 - 1,92 0,00 0,00 0,00 2,000 0,00 18 1,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,768 23 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

S 1 1,98 3,00 5,93 + 4,01 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 18 1,00 0,00 0,20 0,00 0,00 1,315 39 

P03 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 2,90 1,00 2,90 
 

2,90 0,00 0,00 0,00 0,660 0,00 15 1,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,574 17 

S(1)1 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 2,90 1,00 2,90 
 

2,90 0,00 0,00 0,00 0,340 0,00 5 1,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,624 18 
 

�5�H�]�X�O�W�D�W�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D 
Phi V,inf (W) 1 

 
Phi T,i (W) 235 

 

Phi V,min (W) 4 
 

Phi V,i (W) 41 
 

Phi V,mech,inf 0 
 

Phi V,mech (W) 10 
 

Phi V,su (W) 0 
 

Phi (W) 276 
 

Phi RH (W) 0 
 

Phi/A (W/m²) 95 
 

Phi/V (W/m³) 34 
 

 

 

Kat 2  Prostorija:  P5  Ostava  
Duljina (m) 3,00 

 
T (m) 10,00 

 

�â�L�U�L�Q�D�����P�� 1,00 
 

Gw 1,00 
 

�3�R�Y�U�ã�L�Q�D�����P�ð�� 3,00 
 

f g1 1,45 
 

Visina (m) 2,80 
 

Broj otvora 0 
 

Volumen (m³) 8,40 
 

e i 0,00 
 

�2�S�O�R�ã�M�H�����P�ð�� 28,40 
 

f vi 1,00 
 

Visina iznad tla (m) 3,00 
 

V ex (m³/h) 0,00 
 

Theta int, i (°C) 20 
 

V su (m³/h) 0,00 
 

Theta e (°C) - 6 
 

V su,i (m³/h) 0,00 
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f RH 0,00 
 

n min (1/h) 0,50 
 

Korekcijski faktor - fh,i 1,00 
 

OZ Stijena 
prema  

SS Br  �'�X�å�� 
(m) 

�9���â 
(m) 

A 
(m²) 

O A'  
(m²) 

P B'  Z U Ueq Theta 
u/as 
(°C) 

ek bu fij  fg2  TM H T,i 
(W/K) 

Phi 
T,i 

(W) 
ZU7 grijanoj 

prostoriji 
I 1 1,90 3,00 5,70 + 5,70 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 24 1,00 0,00 - 

0,15 
0,00 0,00 - 1,438 0 

VRC grijanoj 
prostoriji 

S 1 0,80 2,40 1,92 - 1,92 0,00 0,00 0,00 2,000 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

S 1 1,90 3,00 5,70 + 3,78 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU6 grijanoj 
prostoriji 

I 1 1,89 3,00 5,68 + 5,68 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

S 1 1,91 3,00 5,72 + 5,72 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 18 1,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,722 18 

P02 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 3,00 1,00 3,00 
 

3,00 0,00 0,00 0,00 0,650 0,00 15 1,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,375 9 

S(1)1 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 3,00 1,00 3,00 
 

3,00 0,00 0,00 0,00 0,340 0,00 5 1,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,588 15 
 

�5�H�]�X�O�W�D�W�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D 
Phi V,inf (W) 0 

 
Phi T,i (W) 43 

 

Phi V,min (W) 4 
 

Phi V,i (W) 37 
 

Phi V,mech,inf 0 
 

Phi V,mech (W) 0 
 

Phi V,su (W) 0 
 

Phi (W) 80 
 

Phi RH (W) 0 
 

Phi/A (W/m²) 26 
 

Phi/V (W/m³) 9 
 

 

 

Kat 2  Prostorija:  P6  Hodnik  
Duljina (m) 8,35 

 
T (m) 10,00 

 

�â�L�U�L�Q�D�����P�� 1,00 
 

Gw 1,00 
 

�3�R�Y�U�ã�L�Q�D�����P�ð�� 8,35 
 

f g1 1,45 
 

Visina (m) 2,80 
 

Broj otvora 0 
 

Volumen (m³) 23,38 
 

e i 0,00 
 

�2�S�O�R�ã�M�H�����P�ð�� 69,06 
 

f vi 1,00 
 

Visina iznad tla (m) 3,00 
 

V ex (m³/h) 0,00 
 

Theta int, i (°C) 20 
 

V su (m³/h) 0,00 
 

Theta e (°C) - 6 
 

V su,i (m³/h) 0,00 
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f RH 0,00 
 

n min (1/h) 0,50 
 

Korekcijski faktor - fh,i 1,00 
 

OZ Stijena 
prema  

SS Br  �'�X�å�� 
(m) 

�9���â 
(m) 

A 
(m²) 

O A'  
(m²) 

P B'  Z U Ueq Theta 
u/as 
(°C) 

ek bu fij  fg2  TM H T,i 
(W/K) 

Phi 
T,i 

(W) 
VRA grijanoj 

prostoriji 
S 1 0,90 2,40 2,16 - 2,16 0,00 0,00 0,00 2,000 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

S 1 2,09 3,00 6,28 + 4,12 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

VRA grijanoj 
prostoriji 

Z 1 0,90 2,40 2,16 - 2,16 0,00 0,00 0,00 2,000 0,00 - 6 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 4,320 112 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

Z 1 2,80 3,00 8,40 + 6,24 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

J 1 0,85 3,00 2,56 + 2,56 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

VRA grijanoj 
prostoriji 

Z 1 0,90 2,40 2,16 - 2,16 0,00 0,00 0,00 2,000 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

Z 1 1,25 3,00 3,74 + 1,58 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

VRC grijanoj 
prostoriji 

S 1 0,80 2,40 1,92 - 1,92 0,00 0,00 0,00 2,000 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

S 1 1,13 3,00 3,38 + 1,46 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

VRA grijanoj 
prostoriji 

I 1 0,90 2,40 2,16 - 2,16 0,00 0,00 0,00 2,000 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU6 grijanoj 
prostoriji 

I 1 1,24 3,00 3,73 + 1,57 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

VRA grijanoj 
prostoriji 

I 1 0,90 2,40 2,16 - 2,16 0,00 0,00 0,00 2,000 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU6 grijanoj 
prostoriji 

I 1 2,81 3,00 8,42 + 6,26 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 1,82 3,00 5,47 + 5,47 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 24 1,00 0,00 - 
0,15 

0,00 0,00 - 1,380 0 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 0,00 3,00 0,00 + 0,00 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

P04 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 8,35 1,00 8,35 
 

8,35 0,00 0,00 0,00 0,610 0,00 8 1,00 0,46 0,00 0,00 0,00 2,351 61 

S(1)1 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 8,35 1,00 8,35 
 

8,35 0,00 0,00 0,00 0,340 0,00 5 1,00 0,58 0,00 0,00 0,00 1,638 42 
 

�5�H�]�X�O�W�D�W�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D 
Phi V,inf (W) 0 

 
Phi T,i (W) 216 

 

Phi V,min (W) 12 
 

Phi V,i (W) 103 
 

Phi V,mech,inf 0 
 

Phi V,mech (W) 0 
 

Phi V,su (W) 0 
 

Phi (W) 319 
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Phi RH (W) 0 
 

Phi/A (W/m²) 38 
 

Phi/V (W/m³) 13 
 

 

 

Kat 2  Prostorija:  P7  Kuhinja  
Duljina (m) 10,15 

 
T (m) 10,00 

 

�â�L�U�L�Q�D�����P�� 1,00 
 

Gw 1,00 
 

�3�R�Y�U�ã�L�Q�D�����P�ð�� 10,15 
 

f g1 1,45 
 

Visina (m) 2,80 
 

Broj otvora 1 
 

Volumen (m³) 28,42 
 

e i 0,02 
 

�2�S�O�R�ã�M�H�����P�ð�� 82,74 
 

f vi 1,00 
 

Visina iznad tla (m) 3,00 
 

V ex (m³/h) 0,00 
 

Theta int, i (°C) 20 
 

V su (m³/h) 0,00 
 

Theta e (°C) - 6 
 

V su,i (m³/h) 0,00 
 

f RH 0,00 
 

n min (1/h) 1,50 
 

Korekcijski faktor - fh,i 1,00 
 

OZ Stijena 
prema  

SS Br  �'�X�å�� 
(m) 

�9���â 
(m) 

A 
(m²) 

O A'  
(m²) 

P B'  Z U Ueq Theta 
u/as 
(°C) 

ek bu fij  fg2  TM H T,i 
(W/K) 

Phi 
T,i 

(W) 
prolaz grijanoj 

prostoriji 
S 1 0,13 3,00 0,39 + 0,39 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZV4 okolici J 1 3,75 3,00 11,24 + 11,24 0,00 0,00 0,00 0,220 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,473 64 

VR3 okolici I 1 1,00 2,40 2,40 - 2,40 0,00 0,00 0,00 0,800 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,920 49 

ZV4 okolici I 1 3,08 3,00 9,23 + 6,83 0,00 0,00 0,00 0,220 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,503 39 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

S 1 1,98 3,00 5,94 + 5,94 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 24 1,00 0,00 - 
0,15 

0,00 0,00 - 1,499 0 

VRC negrijanoj 
prostoriji 

S 1 0,80 2,40 1,92 - 1,92 0,00 0,00 0,00 2,000 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU7 negrijanoj 
prostoriji 

S 1 1,90 3,00 5,70 + 3,78 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU6 grijanoj 
prostoriji 

I 1 0,08 3,00 0,24 + 0,24 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

prolaz grijanoj 
prostoriji 

I 1 3,00 3,00 9,00 + 9,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

P02 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 10,15 1,00 10,15 
 

10,15 0,00 0,00 0,00 0,650 0,00 15 1,00 0,00 0,19 0,00 0,00 1,269 33 

S(1)1 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 10,15 1,00 10,15 
 

10,15 0,00 0,00 0,00 0,340 0,00 5 1,00 0,58 0,00 0,00 0,00 1,991 51 
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�5�H�]�X�O�W�D�W�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D 
Phi V,inf (W) 3 

 
Phi T,i (W) 238 

 

Phi V,min (W) 43 
 

Phi V,i (W) 377 
 

Phi V,mech,inf 0 
 

Phi V,mech (W) 30 
 

Phi V,su (W) 0 
 

Phi (W) 615 
 

Phi RH (W) 0 
 

Phi/A (W/m²) 60 
 

Phi/V (W/m³) 21 
 

 

 

Kat 2  Prostorija:  P8  Dnevni boravak  
Duljina (m) 38,90 

 
T (m) 10,00 

 

�â�L�U�L�Q�D�����P�� 1,00 
 

Gw 1,00 
 

�3�R�Y�U�ã�L�Q�D�����P�ð�� 38,90 
 

f g1 1,45 
 

Visina (m) 2,80 
 

Broj otvora 3 
 

Volumen (m³) 108,92 
 

e i 0,03 
 

�2�S�O�R�ã�M�H�����P�ð�� 301,24 
 

f vi 0,19 
 

Visina iznad tla (m) 3,00 
 

V ex (m³/h) 0,00 
 

Theta int, i (°C) 20 
 

V su (m³/h) 0,00 
 

Theta e (°C) - 6 
 

V su,i (m³/h) 68,40 
 

f RH 0,00 
 

n min (1/h) 0,50 
 

Korekcijski faktor - fh,i 1,00 
 

OZ Stijena 
prema  

SS Br  �'�X�å�� 
(m) 

�9���â 
(m) 

A 
(m²) 

O A'  
(m²) 

P B'  Z U Ueq Theta 
u/as 
(°C) 

ek bu fij  fg2  TM H T,i 
(W/K) 

Phi 
T,i 

(W) 
prolaz grijanoj 

prostoriji 
S 1 0,13 3,00 0,39 + 0,39 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZV4 okolici S 1 0,00 3,00 0,01 + 0,01 0,00 0,00 0,00 0,220 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0 

ZV4 okolici I 1 1,20 3,00 3,60 + 3,60 0,00 0,00 0,00 0,220 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,792 20 

PR4 okolici J 1 2,00 1,50 3,00 - 3,00 0,00 0,00 0,00 1,000 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,000 78 

ZV4 okolici J 1 6,15 3,00 18,45 + 15,45 0,00 0,00 0,00 0,220 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,399 88 

ZV4 okolici Z 1 3,85 3,00 11,55 + 11,55 0,00 0,00 0,00 0,220 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,541 66 

VR5 okolici S 1 0,90 2,40 2,16 - 2,16 0,00 0,00 0,00 0,810 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,750 45 

ZV4 okolici S 1 1,25 3,00 3,75 + 1,59 0,00 0,00 0,00 0,220 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,350 9 

PR4 okolici Z 1 2,00 1,50 3,00 - 3,00 0,00 0,00 0,00 1,000 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,000 78 

ZV4 okolici Z 1 3,95 3,00 11,85 + 8,85 0,00 0,00 0,00 0,220 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,947 50 
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ZU6 grijanoj 
prostoriji 

Z 1 0,12 3,00 0,35 + 0,35 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU6 grijanoj 
prostoriji 

S 1 2,67 3,00 8,01 + 8,01 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

Z 1 0,80 3,00 2,41 + 2,41 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

VRA grijanoj 
prostoriji 

S 1 0,90 2,40 2,16 - 2,16 0,00 0,00 0,00 2,000 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

S 1 2,09 3,00 6,28 + 4,12 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU6 grijanoj 
prostoriji 

I 1 0,80 3,00 2,39 + 2,39 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU6 grijanoj 
prostoriji 

I 1 1,75 3,00 5,26 + 5,26 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 18 1,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,182 4 

ZU6 negrijanoj 
prostoriji 

I 1 1,89 3,00 5,68 + 5,68 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU6 grijanoj 
prostoriji 

I 1 0,08 3,00 0,24 + 0,24 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

prolaz grijanoj 
prostoriji 

I 1 3,00 3,00 9,00 + 9,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

P04 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 38,90 1,00 38,90 
 

38,90 0,00 0,00 0,00 0,610 0,00 8 1,00 0,46 0,00 0,00 0,00 10,952 284 

S(1)1 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 38,90 1,00 38,90 
 

38,90 0,00 0,00 0,00 0,340 0,00 5 1,00 0,58 0,00 0,00 0,00 7,630 198 
 

�5�H�]�X�O�W�D�W�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D 
Phi V,inf (W) 20 

 
Phi T,i (W) 924 

 

Phi V,min (W) 54 
 

Phi V,i (W) 290 
 

Phi V,mech,inf 0 
 

Phi V,mech (W) 290 
 

Phi V,su (W) 116 
 

Phi (W) 1214 
 

Phi RH (W) 0 
 

Phi/A (W/m²) 31 
 

Phi/V (W/m³) 11 
 

 

 

Kat 2  Prostorija:  �3�������6�S�D�Y�D�ü�D���V�R�E�D 
Duljina (m) 8,30 

 
T (m) 10,00 

 

�â�L�U�L�Q�D�����P�� 1,00 
 

Gw 1,00 
 

�3�R�Y�U�ã�L�Q�D�����P�ð�� 8,30 
 

f g1 1,45 
 

Visina (m) 2,80 
 

Broj otvora 1 
 

Volumen (m³) 23,24 
 

e i 0,02 
 

�2�S�O�R�ã�M�H�����P�ð�� 68,68 
 

f vi 0,19 
 

Visina iznad tla (m) 3,00 
 

V ex (m³/h) 0,00 
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Theta int, i (°C) 20 
 

V su (m³/h) 0,00 
 

Theta e (°C) - 6 
 

V su,i (m³/h) 28,80 
 

f RH 0,00 
 

n min (1/h) 0,50 
 

Korekcijski faktor - fh,i 1,00 
 

OZ Stijena 
prema  

SS Br  �'�X�å�� 
(m) 

�9���â 
(m) 

A 
(m²) 

O A'  
(m²) 

P B'  Z U Ueq Theta 
u/as 
(°C) 

ek bu fij  fg2  TM H T,i 
(W/K) 

Phi 
T,i 

(W) 
ZU7 grijanoj 

prostoriji 
hor. 1 0,18 3,00 0,53 + 0,53 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZV4 okolici S 1 2,45 3,00 7,34 + 7,34 0,00 0,00 0,00 0,220 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,615 42 

PR6 okolici Z 1 1,40 1,50 2,10 - 2,10 0,00 0,00 0,00 1,100 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,310 60 

ZV4 okolici Z 1 3,73 3,00 11,18 + 9,08 0,00 0,00 0,00 0,220 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,998 51 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

S 1 3,07 3,00 9,21 + 9,21 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

VRA grijanoj 
prostoriji 

Z 1 0,90 2,40 2,16 - 2,16 0,00 0,00 0,00 2,000 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

Z 1 1,25 3,00 3,74 + 1,58 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

Z 1 0,00 3,00 0,01 + 0,01 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

J 1 0,45 3,00 1,34 + 1,34 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

Z 1 2,46 3,00 7,37 + 7,37 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

Z 1 0,00 3,00 0,01 + 0,01 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 0,01 3,00 0,03 + 0,03 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

P04 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 8,30 1,00 8,30 
 

8,30 0,00 0,00 0,00 0,610 0,00 4 1,00 0,62 0,00 0,00 0,00 3,116 81 

S(1)1 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 8,30 1,00 8,30 
 

8,30 0,00 0,00 0,00 0,340 0,00 2 1,00 0,69 0,00 0,00 0,00 1,954 50 
 

�5�H�]�X�O�W�D�W�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D 
Phi V,inf (W) 3 

 
Phi T,i (W) 285 

 

Phi V,min (W) 12 
 

Phi V,i (W) 74 
 

Phi V,mech,inf 0 
 

Phi V,mech (W) 74 
 

Phi V,su (W) 49 
 

Phi (W) 359 
 

Phi RH (W) 0 
 

Phi/A (W/m²) 43 
 

Phi/V (W/m³) 15 
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Kat 2  Prostorija:  P10  Garderoba  
Duljina (m) 4,55 

 
T (m) 10,00 

 

�â�L�U�L�Q�D�����P�� 1,00 
 

Gw 1,00 
 

�3�R�Y�U�ã�L�Q�D�����P�ð�� 4,55 
 

f g1 1,45 
 

Visina (m) 2,80 
 

Broj otvora 1 
 

Volumen (m³) 12,74 
 

e i 0,02 
 

�2�S�O�R�ã�M�H�����P�ð�� 40,18 
 

f vi 1,00 
 

Visina iznad tla (m) 3,00 
 

V ex (m³/h) 0,00 
 

Theta int, i (°C) 20 
 

V su (m³/h) 0,00 
 

Theta e (°C) - 6 
 

V su,i (m³/h) 0,00 
 

f RH 0,00 
 

n min (1/h) 0,50 
 

Korekcijski faktor - fh,i 1,00 
 

OZ Stijena 
prema  

SS Br  �'�X�å�� 
(m) 

�9���â 
(m) 

A 
(m²) 

O A'  
(m²) 

P B'  Z U Ueq Theta 
u/as 
(°C) 

ek bu fij  fg2  TM H T,i 
(W/K) 

Phi 
T,i 

(W) 
ZU7 grijanoj 

prostoriji 
hor. 1 0,18 3,00 0,53 + 0,53 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZV4 okolici hor. 1 0,00 3,00 0,01 + 0,01 0,00 0,00 0,00 0,220 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0 

ZV4 okolici hor. 1 1,00 3,00 2,99 + 2,99 0,00 0,00 0,00 0,220 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,658 17 

ZV4 okolici S 1 0,17 3,00 0,52 + 0,52 0,00 0,00 0,00 0,220 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,114 3 

PR7 okolici S 1 0,75 1,50 1,13 - 1,13 0,00 0,00 0,00 0,870 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,983 25 

ZV4 okolici S 1 1,58 3,00 4,73 + 3,60 0,00 0,00 0,00 0,220 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,792 20 

ZU8 grijanoj 
prostoriji 

I 1 3,48 3,00 10,43 + 10,43 0,00 0,00 0,00 1,750 0,00 24 1,00 0,00 - 
0,15 

0,00 0,00 - 2,808 0 

VRC grijanoj 
prostoriji 

S 1 0,80 2,40 1,92 - 1,92 0,00 0,00 0,00 2,000 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

S 1 1,13 3,00 3,38 + 1,46 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

Z 1 0,00 3,00 0,01 + 0,01 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

J 1 0,45 3,00 1,34 + 1,34 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

Z 1 2,46 3,00 7,37 + 7,37 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

Z 1 0,00 3,00 0,01 + 0,01 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 0,01 3,00 0,03 + 0,03 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

P03 negrijanoj hor. 1 4,55 1,00 4,55 
 

4,55 0,00 0,00 0,00 0,660 0,00 12 1,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,924 24 
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prostoriji 

S(1)1 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 4,55 1,00 4,55 
 

4,55 0,00 0,00 0,00 0,340 0,00 5 1,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,892 23 
 

�5�H�]�X�O�W�D�W�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D 
Phi V,inf (W) 2 

 
Phi T,i (W) 113 

 

Phi V,min (W) 6 
 

Phi V,i (W) 56 
 

Phi V,mech,inf 0 
 

Phi V,mech (W) 14 
 

Phi V,su (W) 0 
 

Phi (W) 169 
 

Phi RH (W) 0 
 

Phi/A (W/m²) 37 
 

Phi/V (W/m³) 13 
 

 

 

Kat 2  Prostorija:  P11  Kupaona  
Duljina (m) 5,20 

 
T (m) 10,00 

 

�â�L�U�L�Q�D�����P�� 1,00 
 

Gw 1,00 
 

�3�R�Y�U�ã�L�Q�D�����P�ð�� 5,20 
 

f g1 1,45 
 

Visina (m) 2,80 
 

Broj otvora 1 
 

Volumen (m³) 14,56 
 

e i 0,02 
 

�2�S�O�R�ã�M�H�����P�ð�� 45,12 
 

f vi 1,00 
 

Visina iznad tla (m) 3,00 
 

V ex (m³/h) 0,00 
 

Theta int, i (°C) 24 
 

V su (m³/h) 0,00 
 

Theta e (°C) - 6 
 

V su,i (m³/h) 0,00 
 

f RH 0,00 
 

n min (1/h) 1,50 
 

Korekcijski faktor - fh,i 1,00 
 

OZ Stijena 
prema  

SS Br  �'�X�å�� 
(m) 

�9���â 
(m) 

A 
(m²) 

O A'  
(m²) 

P B'  Z U Ueq Theta 
u/as 
(°C) 

ek bu fij  fg2  TM H T,i 
(W/K) 

Phi 
T,i 

(W) 
ZU6 grijanoj 

prostoriji 
hor. 1 0,00 3,00 0,01 + 0,01 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 20 1,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,001 0 

ZU6 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 2,47 3,00 7,42 + 7,42 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 20 1,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,445 13 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 1,82 3,00 5,47 + 5,47 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,13 0,00 0,00 1,196 35 

ZU8 grijanoj 
prostoriji 

I 1 3,48 3,00 10,43 + 10,43 0,00 0,00 0,00 1,750 0,00 20 1,00 0,00 0,13 0,00 0,00 2,434 73 

PR7 okolici S 1 0,75 1,50 1,13 - 1,13 0,00 0,00 0,00 0,870 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,983 29 

ZV4 okolici S 1 1,82 3,00 5,47 + 4,34 0,00 0,00 0,00 0,220 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,955 28 
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ZV4 okolici S 1 0,13 3,00 0,38 + 0,38 0,00 0,00 0,00 0,220 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,084 2 

ZV4 okolici hor. 1 1,00 3,00 3,00 + 3,00 0,00 0,00 0,00 0,220 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,660 19 

ZV4 okolici hor. 1 0,00 3,00 0,00 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,220 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU6 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 0,13 3,00 0,38 + 0,38 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 20 1,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,023 0 

P03 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 5,20 1,00 5,20 
 

5,20 0,00 0,00 0,00 0,660 0,00 12 1,00 0,40 0,00 0,00 0,00 1,373 41 

S(1)1 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 5,20 1,00 5,20 
 

5,20 0,00 0,00 0,00 0,340 0,00 5 1,00 0,63 0,00 0,00 0,00 1,120 33 
 

�5�H�]�X�O�W�D�W�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D 
Phi V,inf (W) 2 

 
Phi T,i (W) 278 

 

Phi V,min (W) 22 
 

Phi V,i (W) 223 
 

Phi V,mech,inf 0 
 

Phi V,mech (W) 18 
 

Phi V,su (W) 0 
 

Phi (W) 501 
 

Phi RH (W) 0 
 

Phi/A (W/m²) 96 
 

Phi/V (W/m³) 34 
 

 

 

Kat 2  Prostorija:  �3���������'�M�H�þ�M�D���V�R�E�D 
Duljina (m) 11,90 

 
T (m) 10,00 

 

�â�L�U�L�Q�D�����P�� 1,00 
 

Gw 1,00 
 

�3�R�Y�U�ã�L�Q�D�����P�ð�� 11,90 
 

f g1 1,45 
 

Visina (m) 2,80 
 

Broj otvora 1 
 

Volumen (m³) 33,32 
 

e i 0,02 
 

�2�S�O�R�ã�M�H�����P�ð�� 96,04 
 

f vi 0,19 
 

Visina iznad tla (m) 3,00 
 

V ex (m³/h) 0,00 
 

Theta int, i (°C) 20 
 

V su (m³/h) 0,00 
 

Theta e (°C) - 6 
 

V su,i (m³/h) 28,80 
 

f RH 0,00 
 

n min (1/h) 0,50 
 

Korekcijski faktor - fh,i 1,00 
 

OZ Stijena 
prema  

SS Br  �'�X�å�� 
(m) 

�9���â 
(m) 

A 
(m²) 

O A'  
(m²) 

P B'  Z U Ueq Theta 
u/as 
(°C) 

ek bu fij  fg2  TM H T,i 
(W/K) 

Phi 
T,i 

(W) 
ZU6 grijanoj 

prostoriji 
hor. 1 0,00 3,00 0,01 + 0,01 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 24 1,00 0,00 -

0,15  
0,00 0,00 - 0,001 0 

ZU6 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 2,47 3,00 7,42 + 7,42 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 24 1,00 0,00 - 
0,15 

0,00 0,00 - 0,514 0 
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ZU7 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 0,00 3,00 0,00 + 0,00 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

VRA grijanoj 
prostoriji 

I 1 0,90 2,40 2,16 - 2,16 0,00 0,00 0,00 2,000 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU6 grijanoj 
prostoriji 

I 1 1,24 3,00 3,73 + 1,57 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU7 grijanoj 
prostoriji 

J 1 3,88 3,00 11,63 + 11,63 0,00 0,00 0,00 1,640 0,00 20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

PR6 okolici I 1 1,40 1,50 2,10 - 2,10 0,00 0,00 0,00 1,100 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,310 60 

ZV4 okolici I 1 3,72 3,00 11,16 + 9,06 0,00 0,00 0,00 0,220 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,993 51 

ZV4 okolici S 1 3,75 3,00 11,24 + 11,24 0,00 0,00 0,00 0,220 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,473 64 

ZV4 okolici hor. 1 0,00 3,00 0,00 + 0,00 0,00 0,00 0,00 0,220 0,00 - 6 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0 

ZU6 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 0,13 3,00 0,38 + 0,38 0,00 0,00 0,00 0,450 0,00 24 1,00 0,00 - 
0,15 

0,00 0,00 - 0,026 0 

P04 grijanoj 
prostoriji 

hor. 1 11,90 1,00 11,90 
 

11,90 0,00 0,00 0,00 0,610 0,00 15 1,00 0,00 0,19 0,00 0,00 1,396 36 

S(1)1 negrijanoj 
prostoriji 

hor. 1 11,90 1,00 11,90 
 

11,90 0,00 0,00 0,00 0,340 0,00 5 1,00 0,58 0,00 0,00 0,00 2,334 60 
 

�5�H�]�X�O�W�D�W�L���S�U�R�U�D�þ�X�Q�D 
Phi V,inf (W) 4 

 
Phi T,i (W) 273 

 

Phi V,min (W) 17 
 

Phi V,i (W) 84 
 

Phi V,mech,inf 0 
 

Phi V,mech (W) 84 
 

Phi V,su (W) 49 
 

Phi (W) 357 
 

Phi RH (W) 0 
 

Phi/A (W/m²) 30 
 

Phi/V (W/m³) 10 
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�3�U�R�M�H�N�W�������2�E�L�W�H�O�M�V�N�D���N�X�ü�D 

Koeficijenti prolaza topline  

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

P04 Pod prema tlu 0,04 0,17 0,609 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

ZV4 Vanjski zid 0,04 0,13 0,216 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

ZU6 Unutarnji zid 0,13 0,13 0,450 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

ZU7 Unutarnji zid 0,13 0,13 1,639 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

ZU8 Unutarnji zid 0,13 0,13 1,754 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

PZI Vanjski zid 0,04 0,13 0,142 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

P01 Pod prema tlu 0,04 0,17 1,034 
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Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

P02 Pod prema tlu 0,04 0,17 0,654 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

P03 Pod prema tlu 0,04 0,17 0,659 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

P07 Pod prema tlu 0,04 0,17 0,237 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

ZU3 Unutarnji zid 0,13 0,13 3,757 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

ZU4 Unutarnji zid 0,13 0,13 3,757 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

ZU2 Unutarnji zid 0,13 0,13 1,923 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

ZV2 Vanjski zid 0,04 0,13 0,871 
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Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

P(-1)1 Pod prema tlu 0,04 0,17 0,912 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

PR2 Prozor 0,00 0,00 0,860 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

PR4 Prozor 0,00 0,00 1,000 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

PR6 Prozor 0,00 0,00 1,100 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

PR7 Prozor 0,00 0,00 0,870 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

VR5 Vrata 0,00 0,00 0,810 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

VR1 Vrata 0,00 0,00 2,000 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

VR3 Vrata 0,00 0,00 0,800 
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Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

VRA Vrata 0,00 0,00 2,000 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

VRC Vrata 0,00 0,00 2,000 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

ZV1 Vanjski zid 0,04 0,13 0,337 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

ZV3 Vanjski zid 0,04 0,13 0,871 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

ZU1 Unutarnji zid 0,13 0,13 0,554 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

ZU5 Unutarnji zid 0,13 0,13 3,103 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

P(-1)2 Pod prema tlu 0,04 0,17 3,163 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

S(1)1 Strop 0,13 0,13 0,343 
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Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

prolaz Unutarnji zid 0,00 0,00 0,000 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

VR8 Vrata 0,00 0,00 2,000 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

VRD Vrata 0,00 0,00 2,000 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

VR10 Vrata 0,00 0,00 0,950 
 

Oznaka Vrsta  Ra 
(m²K/W) 

Ri 
(m²K/W) 

k 
(W/m²K) 

PR9 Prozor 0,00 0,00 1,860 

 

�3�U�R�M�H�N�W�������2�E�L�W�H�O�M�V�N�D���N�X�ü�D 

Toplinski dobici  

K1 Kat 1  P1  Vodospremnik  
Tip prostora M - srednje a (m) 12,00 

 

Orijentacija nor. - normalno b (m) 1,00 
 

�7�L�S���]�U�D�þ�H�Q�M�D ukupno c (m) 2,80 
 

Datum 23. Srpanj V (m³) 33,60 
 

T 4,30 O (m²) 96,80 
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Ap  (m) 12,00 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 18,30 17,60 16,90 16,30 16,20 17,50 20,10 22,80 25,60 27,70 29,20 30,60 

Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rasvjeta (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 206 192 178 164 150 138 129 119 115 113 115 124 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltracija (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ukupno (W) 206 192 178 164 150 138 129 119 115 113 115 124 

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 31,60 32,40 32,90 33,00 32,40 31,50 30,00 27,50 24,90 23,20 22,00 20,90 

Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rasvjeta (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 136 155 175 200 218 237 243 250 246 241 231 218 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltracija (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ukupno (W) 136 155 175 200 218 237 243 250 246 241 231 218 

Dnevni maksimum za 23. Srpanj iznosi 250 (W) u 20 sati. 

 

K1 Kat 1  P2  Ostava  
Tip prostora M - srednje a (m) 7,90 

 

Orijentacija nor. - normalno b (m) 1,00 
 

�7�L�S���]�U�D�þ�H�Q�M�D ukupno c (m) 2,80 
 

Datum 23. Srpanj V (m³) 22,12 
 

T 4,30 O (m²) 65,64 
 

 
Ap  (m) 7,90 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 18,30 17,60 16,90 16,30 16,20 17,50 20,10 22,80 25,60 27,70 29,20 30,60 

Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rasvjeta (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 8 8 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 16 15 14 12 11 11 11 13 14 15 17 17 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltracija (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ukupno (W) 16 15 14 12 11 11 11 13 21 23 25 25 

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 31,60 32,40 32,90 33,00 32,40 31,50 30,00 27,50 24,90 23,20 22,00 20,90 

Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rasvjeta (W) 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 18 19 20 20 21 21 21 21 20 19 19 17 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltracija (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ukupno (W) 27 28 29 29 21 21 21 21 20 19 19 17 

Dnevni maksimum za 23. Srpanj iznosi 29 (W) u 15 sati. 

 

K1 Kat 1  P3  Kotlovnica  
Tip prostora M - srednje a (m) 5,70 

 

Orijentacija nor. - normalno b (m) 1,00 
 

�7�L�S���]�U�D�þ�H�Q�M�D ukupno c (m) 2,80 
 

Datum 23. Srpanj V (m³) 15,96 
 

T 4,30 O (m²) 48,92 
 

 
Ap  (m) 5,70 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 18,30 17,60 16,90 16,30 16,20 17,50 20,10 22,80 25,60 27,70 29,20 30,60 

Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rasvjeta (W) 0 0 0 0 0 0 0 1 9 10 10 11 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 70 649 680 709 740 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltracija (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ukupno (W) 0 0 0 0 0 0 0 71 658 690 719 751 

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 31,60 32,40 32,90 33,00 32,40 31,50 30,00 27,50 24,90 23,20 22,00 20,90 

Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rasvjeta (W) 11 11 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 759 779 790 810 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltracija (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ukupno (W) 770 790 801 822 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dnevni maksimum za 23. Srpanj iznosi 822 (W) u 16 sati. 

 

K1 Kat 1  P4  Podrumska prostorija  
Tip prostora M - srednje a (m) 43,75 

 

Orijentacija nor. - normalno b (m) 1,00 
 

�7�L�S���]�U�D�þ�H�Q�M�D ukupno c (m) 2,80 
 

Datum 23. Srpanj V (m³) 122,50 
 

T 4,30 O (m²) 338,10 
 

 
Ap  (m) 43,75 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 18,30 17,60 16,90 16,30 16,20 17,50 20,10 22,80 25,60 27,70 29,20 30,60 

Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 9 141 145 149 153 

Rasvjeta (W) 0 0 0 0 0 0 0 7 64 68 70 74 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 49 454 476 496 518 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 313 286 261 233 211 185 177 166 164 169 177 193 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 0 0 0 0 6 24 44 60 72 80 86 92 

Infiltracija (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ukupno (W) 313 286 261 233 217 209 221 291 895 938 978 1030 

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 31,60 32,40 32,90 33,00 32,40 31,50 30,00 27,50 24,90 23,20 22,00 20,90 

Osobe (W) 157 159 161 163 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rasvjeta (W) 75 77 79 81 0 0 0 0 0 0 0 0 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 531 545 553 567 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 214 241 270 304 338 369 386 402 394 387 367 344 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 92 92 88 80 62 40 12 0 0 0 0 0 

Infiltracija (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ukupno (W) 1069 1114 1151 1195 400 409 398 402 394 387 367 344 

Dnevni maksimum za 23. Srpanj iznosi 1195 (W) u 16 sati. 

 

K1 Kat 1  P5  Ostava  
Tip prostora M - srednje a (m) 7,90 

 

Orijentacija nor. - normalno b (m) 1,00 
 

�7�L�S���]�U�D�þ�H�Q�M�D ukupno c (m) 2,80 
 

Datum 23. Srpanj V (m³) 22,12 
 

T 4,30 O (m²) 65,64 
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Ap  (m) 7,90 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 18,30 17,60 16,90 16,30 16,20 17,50 20,10 22,80 25,60 27,70 29,20 30,60 

Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rasvjeta (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 8 8 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 13 11 9 7 5 3 1 0 0 - 1 0 0 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltracija (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ukupno (W) 13 11 9 7 5 3 1 0 7 7 8 8 

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 31,60 32,40 32,90 33,00 32,40 31,50 30,00 27,50 24,90 23,20 22,00 20,90 

Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rasvjeta (W) 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 2 5 8 11 14 17 18 19 18 18 16 15 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltracija (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ukupno (W) 11 14 17 20 14 17 18 19 18 18 16 15 

Dnevni maksimum za 23. Srpanj iznosi 20 (W) u 16 sati. 

 

K1 Kat 1  �3�������*�D�U�D�å�D 
Tip prostora M - srednje a (m) 57,60 

 

Orijentacija nor. - normalno b (m) 1,00 
 

�7�L�S���]�U�D�þ�H�Q�M�D ukupno c (m) 2,80 
 

Datum 23. Srpanj V (m³) 161,28 
 

T 4,30 O (m²) 443,36 
 

 
Ap  (m) 57,60 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 18,30 17,60 16,90 16,30 16,20 17,50 20,10 22,80 25,60 27,70 29,20 30,60 

Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rasvjeta (W) 0 0 0 0 0 0 0 2 19 20 21 22 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 217 203 190 175 164 152 144 143 148 159 175 197 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltracija (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



69 
 

Ukupno (W) 217 203 190 175 164 152 144 145 167 179 196 219 

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 31,60 32,40 32,90 33,00 32,40 31,50 30,00 27,50 24,90 23,20 22,00 20,90 

Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rasvjeta (W) 22 23 23 24 0 0 0 0 0 0 0 0 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 220 239 253 265 270 273 270 269 261 253 242 229 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltracija (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ukupno (W) 242 262 276 289 270 273 270 269 261 253 242 229 

Dnevni maksimum za 23. Srpanj iznosi 289 (W) u 16 sati. 

 

K1 Kat 1  �3�������*�D�U�D�å�D 
Tip prostora M - srednje a (m) 56,60 

 

Orijentacija nor. - normalno b (m) 1,00 
 

�7�L�S���]�U�D�þ�H�Q�M�D ukupno c (m) 2,80 
 

Datum 23. Srpanj V (m³) 158,48 
 

T 4,30 O (m²) 435,76 
 

 
Ap  (m) 56,60 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 18,30 17,60 16,90 16,30 16,20 17,50 20,10 22,80 25,60 27,70 29,20 30,60 

Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rasvjeta (W) 0 0 0 0 0 0 0 2 19 20 21 22 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 217 203 190 175 164 152 144 143 148 159 175 197 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltracija (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ukupno (W) 217 203 190 175 164 152 144 145 167 179 196 219 

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 31,60 32,40 32,90 33,00 32,40 31,50 30,00 27,50 24,90 23,20 22,00 20,90 

Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rasvjeta (W) 22 23 23 24 0 0 0 0 0 0 0 0 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 220 239 253 265 270 273 270 269 261 253 242 229 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltracija (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ukupno (W) 242 262 276 289 270 273 270 269 261 253 242 229 

Dnevni maksimum za 23. Srpanj iznosi 289 (W) u 16 sati. 

 

             

 

K2 Kat 2  �3�������'�M�H�þ�M�D���V�R�E�D 
Tip prostora M - srednje a (m) 11,90 

 

Orijentacija nor. - normalno b (m) 1,00 
 

�7�L�S���]�U�D�þ�H�Q�M�D ukupno c (m) 2,80 
 

Datum 23. Srpanj V (m³) 33,32 
 

T 4,30 O (m²) 96,04 
 

 
Ap  (m) 11,90 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 18,30 17,60 16,90 16,30 16,20 17,50 20,10 22,80 25,60 27,70 29,20 30,60 

Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 18 179 184 187 192 

Rasvjeta (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 8 8 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 10 97 102 106 111 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) - 6 - 9 - 11 - 13 - 14 - 12 - 6 - 1 7 11 15 20 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 0 0 0 0 5 20 28 22 10 4 4 4 

Infiltracija (W) - 16 - 18 - 19 - 21 - 21 - 18 - 12 - 6 0 3 6 9 

Ukupno (W) - 22 - 27 - 30 - 34 - 30 - 10 10 43 300 312 326 344 

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 31,60 32,40 32,90 33,00 32,40 31,50 30,00 27,50 24,90 23,20 22,00 20,90 

Osobe (W) 195 197 199 202 204 205 208 210 0 0 0 0 

Rasvjeta (W) 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 113 116 118 121 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 23 25 27 27 26 25 21 15 10 6 3 0 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 4 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 

Infiltracija (W) 12 13 14 15 13 11 8 3 - 2 - 6 - 8 - 11 

Ukupno (W) 356 363 370 376 245 242 237 228 8 0 - 5 - 11 

Dnevni maksimum za 23. Srpanj iznosi 376 (W) u 16 sati. 

 

K2 Kat 2  �3�������6�S�D�Y�D�ü�D���V�R�E�D 
Tip prostora M - srednje a (m) 12,25 

 

Orijentacija nor. - normalno b (m) 1,00 
 

�7�L�S���]�U�D�þ�H�Q�M�D ukupno c (m) 2,80 
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Datum 23. Srpanj V (m³) 34,30 
 

T 4,30 O (m²) 98,70 
 

 
Ap  (m) 12,25 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 18,30 17,60 16,90 16,30 16,20 17,50 20,10 22,80 25,60 27,70 29,20 30,60 

Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 18 179 184 187 192 

Rasvjeta (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 8 8 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 8 77 81 85 88 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 13 9 6 3 1 2 7 11 18 21 23 28 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 4 13 

Infiltracija (W) - 8 - 9 - 10 - 10 - 10 - 9 - 6 - 3 0 1 3 5 

Ukupno (W) 5 0 - 4 - 7 - 9 - 6 2 35 283 297 310 334 

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 31,60 32,40 32,90 33,00 32,40 31,50 30,00 27,50 24,90 23,20 22,00 20,90 

Osobe (W) 195 197 199 202 204 205 208 210 0 0 0 0 

Rasvjeta (W) 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 91 93 94 97 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 31 35 37 40 41 41 39 35 31 27 23 20 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 26 38 43 38 26 11 2 0 0 0 0 0 

Infiltracija (W) 6 7 7 7 7 6 4 1 - 1 - 3 - 4 - 5 

Ukupno (W) 358 379 389 393 278 263 253 246 30 24 19 15 

Dnevni maksimum za 23. Srpanj iznosi 393 (W) u 16 sati. 

 

K2 Kat 2  P3  Hodnik  
Tip prostora M - srednje a (m) 5,45 

 

Orijentacija nor. - normalno b (m) 1,00 
 

�7�L�S���]�U�D�þ�H�Q�M�D ukupno c (m) 2,80 
 

Datum 23. Srpanj V (m³) 15,26 
 

T 4,30 O (m²) 47,02 
 

 
Ap  (m) 5,45 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 18,30 17,60 16,90 16,30 16,20 17,50 20,10 22,80 25,60 27,70 29,20 30,60 

Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 5 85 87 90 92 

Rasvjeta (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 8 8 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Transmisija (W) 7 6 6 5 5 4 4 4 4 4 5 5 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltracija (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ukupno (W) 7 6 6 5 5 4 4 9 96 99 103 105 

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 31,60 32,40 32,90 33,00 32,40 31,50 30,00 27,50 24,90 23,20 22,00 20,90 

Osobe (W) 95 95 97 98 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rasvjeta (W) 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltracija (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ukupno (W) 110 110 112 114 7 7 7 7 7 7 7 7 

Dnevni maksimum za 23. Srpanj iznosi 114 (W) u 16 sati. 

 

K2 Kat 2  P4  WC 
Tip prostora M - srednje a (m) 2,90 

 

Orijentacija nor. - normalno b (m) 1,00 
 

�7�L�S���]�U�D�þ�H�Q�M�D ukupno c (m) 2,80 
 

Datum 23. Srpanj V (m³) 8,12 
 

T 4,30 O (m²) 27,64 
 

 
Ap  (m) 2,90 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 18,30 17,60 16,90 16,30 16,20 17,50 20,10 22,80 25,60 27,70 29,20 30,60 

Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 5 85 87 90 92 

Rasvjeta (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 8 8 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) - 7 - 8 - 9 - 10 - 10 - 9 - 7 - 4 - 1 1 2 5 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 0 0 0 0 6 23 32 25 12 5 5 4 

Infiltracija (W) - 4 - 4 - 4 - 5 - 5 - 4 - 3 - 1 0 0 1 2 

Ukupno (W) - 11 - 12 - 13 - 15 - 9 10 22 25 103 101 106 111 

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 31,60 32,40 32,90 33,00 32,40 31,50 30,00 27,50 24,90 23,20 22,00 20,90 

Osobe (W) 95 95 97 98 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rasvjeta (W) 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Transmisija (W) 6 7 7 7 7 6 5 3 0 - 1 - 3 - 5 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 4 4 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 

Infiltracija (W) 2 3 3 3 3 2 2 0 0 - 1 - 2 - 2 

Ukupno (W) 116 118 119 120 12 9 8 3 0 - 2 - 5 - 7 

Dnevni maksimum za 23. Srpanj iznosi 120 (W) u 16 sati. 

 

K2 Kat 2  P5  Ostava  
Tip prostora M - srednje a (m) 3,00 

 

Orijentacija nor. - normalno b (m) 1,00 
 

�7�L�S���]�U�D�þ�H�Q�M�D ukupno c (m) 2,80 
 

Datum 23. Srpanj V (m³) 8,40 
 

T 4,30 O (m²) 28,40 
 

 
Ap  (m) 3,00 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 18,30 17,60 16,90 16,30 16,20 17,50 20,10 22,80 25,60 27,70 29,20 30,60 

Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rasvjeta (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 8 8 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltracija (W) - 4 - 4 - 4 - 5 - 5 - 4 - 3 - 1 0 0 1 2 

Ukupno (W) - 4 - 4 - 4 - 5 - 5 - 4 - 3 - 1 7 8 9 10 

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 31,60 32,40 32,90 33,00 32,40 31,50 30,00 27,50 24,90 23,20 22,00 20,90 

Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rasvjeta (W) 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltracija (W) 3 3 3 3 3 3 2 0 0 - 1 - 2 - 2 

Ukupno (W) 12 12 12 12 3 3 2 0 0 - 1 - 2 - 2 

Dnevni maksimum za 23. Srpanj iznosi 12 (W) u 13 sati. 

 

K2 Kat 2  P6  Hodnik  
Tip prostora M - srednje a (m) 8,35 

 

Orijentacija nor. - normalno b (m) 1,00 
 

�7�L�S���]�U�D�þ�H�Q�M�D ukupno c (m) 2,80 
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Datum 23. Srpanj V (m³) 23,38 
 

T 4,30 O (m²) 69,06 
 

 
Ap  (m) 8,35 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 18,30 17,60 16,90 16,30 16,20 17,50 20,10 22,80 25,60 27,70 29,20 30,60 

Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 5 85 87 90 92 

Rasvjeta (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 8 8 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltracija (W) - 11 - 12 - 13 - 14 - 14 - 12 - 8 - 4 0 2 4 7 

Ukupno (W) - 11 - 12 - 13 - 14 - 14 - 12 - 8 1 92 97 102 107 

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 31,60 32,40 32,90 33,00 32,40 31,50 30,00 27,50 24,90 23,20 22,00 20,90 

Osobe (W) 95 95 97 98 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rasvjeta (W) 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Infiltracija (W) 8 9 10 10 9 8 6 2 - 1 - 4 - 6 - 7 

Ukupno (W) 112 113 116 117 9 8 6 2 - 1 - 4 - 6 - 7 

Dnevni maksimum za 23. Srpanj iznosi 117 (W) u 16 sati. 

 

K2 Kat 2  P7  Kuhinja  
Tip prostora M - srednje a (m) 10,15 

 

Orijentacija nor. - normalno b (m) 1,00 
 

�7�L�S���]�U�D�þ�H�Q�M�D ukupno c (m) 2,80 
 

Datum 23. Srpanj V (m³) 28,42 
 

T 4,30 O (m²) 82,74 
 

 
Ap  (m) 10,15 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 18,30 17,60 16,90 16,30 16,20 17,50 20,10 22,80 25,60 27,70 29,20 30,60 

Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 5 85 87 90 92 

Rasvjeta (W) 0 0 0 0 0 0 0 2 23 24 25 26 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 64 610 638 666 694 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Transmisija (W) 9 6 3 0 - 1 - 2 2 6 12 16 21 26 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 0 0 0 0 6 23 32 25 12 5 5 4 

Infiltracija (W) - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 15 - 10 - 5 0 3 5 8 

Ukupno (W) - 5 - 9 - 13 - 17 - 13 6 24 97 742 773 812 850 

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 31,60 32,40 32,90 33,00 32,40 31,50 30,00 27,50 24,90 23,20 22,00 20,90 

Osobe (W) 95 95 97 98 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rasvjeta (W) 27 28 28 29 0 0 0 0 0 0 0 0 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 714 732 742 760 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 32 35 37 39 39 39 36 31 26 22 19 16 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 4 4 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 

Infiltracija (W) 10 11 12 12 11 10 7 2 - 2 - 5 - 7 - 9 

Ukupno (W) 882 905 919 941 52 50 44 33 24 17 12 7 

Dnevni maksimum za 23. Srpanj iznosi 941 (W) u 16 sati. 

 

K2 Kat 2  P8  Dnevni boravak  
Tip prostora M - srednje a (m) 38,90 

 

Orijentacija nor. - normalno b (m) 1,00 
 

�7�L�S���]�U�D�þ�H�Q�M�D ukupno c (m) 2,80 
 

Datum 23. Srpanj V (m³) 108,92 
 

T 4,30 O (m²) 301,24 
 

 
Ap  (m) 38,90 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 18,30 17,60 16,90 16,30 16,20 17,50 20,10 22,80 25,60 27,70 29,20 30,60 

Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 28 430 442 453 465 

Rasvjeta (W) 0 0 0 0 0 0 0 5 75 76 79 81 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 33 310 326 339 355 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 31 20 9 0 - 7 - 1 15 31 50 64 77 91 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 0 0 0 0 1 11 27 49 63 64 55 47 

Infiltracija (W) - 54 - 59 - 64 - 68 - 69 - 60 - 41 - 22 - 2 12 22 32 

Ukupno (W) - 23 - 39 - 55 - 68 - 75 - 50 1 124 926 984 1025 1071 

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 31,60 32,40 32,90 33,00 32,40 31,50 30,00 27,50 24,90 23,20 22,00 20,90 

Osobe (W) 476 481 488 494 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rasvjeta (W) 82 83 85 86 0 0 0 0 0 0 0 0 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 363 373 379 388 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Transmisija (W) 102 112 123 130 132 133 124 109 90 79 66 56 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 51 64 75 80 71 45 13 0 0 0 0 0 

Infiltracija (W) 39 45 49 49 45 39 28 10 - 7 - 19 - 28 - 36 

Ukupno (W) 1113 1158 1199 1227 248 217 165 119 83 60 38 20 

Dnevni maksimum za 23. Srpanj iznosi 1227 (W) u 16 sati. 

 

K2 Kat 2  �3�������6�S�D�Y�D�ü�D���V�R�E�D 
Tip prostora M - srednje a (m) 8,30 

 

Orijentacija nor. - normalno b (m) 1,00 
 

�7�L�S���]�U�D�þ�H�Q�M�D ukupno c (m) 2,80 
 

Datum 23. Srpanj V (m³) 23,24 
 

T 4,30 O (m²) 68,68 
 

 
Ap  (m) 8,30 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 18,30 17,60 16,90 16,30 16,20 17,50 20,10 22,80 25,60 27,70 29,20 30,60 

Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 5 85 87 90 92 

Rasvjeta (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 8 8 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 17 162 170 177 185 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 17 13 9 7 4 5 9 12 19 21 23 27 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 4 13 

Infiltracija (W) - 11 - 12 - 13 - 14 - 14 - 12 - 8 - 4 0 2 4 6 

Ukupno (W) 6 1 - 4 - 7 - 10 - 6 2 31 275 290 306 331 

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 31,60 32,40 32,90 33,00 32,40 31,50 30,00 27,50 24,90 23,20 22,00 20,90 

Osobe (W) 95 95 97 98 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rasvjeta (W) 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 189 194 197 202 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 29 32 35 37 39 40 39 36 33 30 27 24 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 26 38 43 38 26 11 2 0 0 0 0 0 

Infiltracija (W) 8 9 10 10 9 8 6 2 - 1 - 4 - 6 - 7 

Ukupno (W) 356 377 391 394 74 59 47 38 32 26 21 17 

Dnevni maksimum za 23. Srpanj iznosi 394 (W) u 16 sati. 

 

K2 Kat 2  P10  Garderoba  
Tip prostora M - srednje a (m) 4,55 

 

Orijentacija nor. - normalno b (m) 1,00 
 

�7�L�S���]�U�D�þ�H�Q�M�D ukupno c (m) 2,80 
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Datum 23. Srpanj V (m³) 12,74 
 

T 4,30 O (m²) 40,18 
 

 
Ap  (m) 4,55 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 18,30 17,60 16,90 16,30 16,20 17,50 20,10 22,80 25,60 27,70 29,20 30,60 

Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 9 141 145 149 153 

Rasvjeta (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 8 8 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 38 357 374 390 407 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 0 - 2 - 2 - 3 - 4 - 3 0 0 3 5 5 7 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 

Infiltracija (W) - 6 - 6 - 7 - 8 - 8 - 7 - 4 - 2 0 1 2 3 

Ukupno (W) - 6 - 8 - 9 - 11 - 12 - 10 - 3 46 509 534 555 580 

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 31,60 32,40 32,90 33,00 32,40 31,50 30,00 27,50 24,90 23,20 22,00 20,90 

Osobe (W) 157 159 161 163 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rasvjeta (W) 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 417 428 434 445 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 7 9 10 10 9 10 10 7 6 5 4 3 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 2 2 4 11 16 14 5 0 0 0 0 0 

Infiltracija (W) 4 5 5 5 5 4 3 1 0 - 2 - 3 - 4 

Ukupno (W) 596 612 623 643 30 28 18 8 6 3 1 - 1 

Dnevni maksimum za 23. Srpanj iznosi 643 (W) u 16 sati. 

 

K2 Kat 2  P11  Kupaona  
Tip prostora M - srednje a (m) 5,20 

 

Orijentacija nor. - normalno b (m) 1,00 
 

�7�L�S���]�U�D�þ�H�Q�M�D ukupno c (m) 2,80 
 

Datum 23. Srpanj V (m³) 14,56 
 

T 4,30 O (m²) 45,12 
 

 
Ap  (m) 5,20 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 18,30 17,60 16,90 16,30 16,20 17,50 20,10 22,80 25,60 27,70 29,20 30,60 

Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 5 85 87 90 92 

Rasvjeta (W) 0 0 0 0 0 0 0 1 9 10 10 11 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Transmisija (W) 6 5 3 1 0 0 2 4 5 7 8 10 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 

Infiltracija (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ukupno (W) 6 5 3 1 0 1 3 12 101 106 111 116 

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 31,60 32,40 32,90 33,00 32,40 31,50 30,00 27,50 24,90 23,20 22,00 20,90 

Osobe (W) 95 95 97 98 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rasvjeta (W) 11 11 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 10 11 12 14 13 13 13 12 12 11 10 9 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 3 4 9 22 33 28 10 0 0 0 0 0 

Infiltracija (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ukupno (W) 119 121 129 146 46 41 23 12 12 11 10 9 

Dnevni maksimum za 23. Srpanj iznosi 146 (W) u 16 sati. 

 

K2 Kat 2  �3���������'�M�H�þ�M�D���V�R�E�D 
Tip prostora M - srednje a (m) 11,90 

 

Orijentacija nor. - normalno b (m) 1,00 
 

�7�L�S���]�U�D�þ�H�Q�M�D ukupno c (m) 2,80 
 

Datum 23. Srpanj V (m³) 33,32 
 

T 4,30 O (m²) 96,04 
 

 
Ap  (m) 11,90 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 18,30 17,60 16,90 16,30 16,20 17,50 20,10 22,80 25,60 27,70 29,20 30,60 

Osobe (W) 0 0 0 0 0 0 0 11 172 176 181 185 

Rasvjeta (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 8 8 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 0 0 0 0 0 0 0 15 142 149 156 162 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transmisija (W) 12 9 5 2 0 0 5 10 16 20 22 27 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 0 0 0 0 5 20 28 22 10 4 4 4 

Infiltracija (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ukupno (W) 12 9 5 2 5 20 33 58 347 357 371 386 

  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Unutr. temp. (°C) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Vanj. temp. (°C) 31,60 32,40 32,90 33,00 32,40 31,50 30,00 27,50 24,90 23,20 22,00 20,90 

Osobe (W) 190 192 195 197 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rasvjeta (W) 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

�6�W�U�R�M�H�Y�L���L���X�U�H�ÿ�D�M�L�����:�� 167 171 173 178 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prolaz materijala kroz prostoriju 
(W) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sus. prostorije (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostalo (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Transmisija (W) 30 34 36 38 38 37 36 32 28 26 22 20 

�=�U�D�þ�H�Q�M�H�����:�� 4 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 

Infiltracija (W) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ukupno (W) 400 409 416 424 40 38 36 32 28 26 22 20 

Dnevni maksimum za 23. Srpanj iznosi 424 (W) u 16 sati. 
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FSB Zagreb

Projektirao
Razradio
Crtao
Pregledao
Voditelj

Datum Ime i prezime Potpis

Objekt broj:

R.N. broj:

Pozicija: Format:

Listova:

Objekt:

Napomena:

Materijal: Masa:

Mjerilo originala:

Naziv:

�&�U�W�H�å���E�U�R�M�� List:

�)�L�O�L�S���$�Q�G�U�L�M�D�Q�L�ü
�)�L�O�L�S���$�Q�G�U�L�M�D�Q�L�ü
�)�L�O�L�S���$�Q�G�U�L�M�D�Q�L�ü

Funkcionalna shema spajanja

T

T

T

M M

T

P

P

T T

1 - Dizalica topline  Daikin EHSX-D ERGA 08P30-06-DV QH=6,57 kW,
QC=7,62 kW, Pel=1,9 kW
2 - Vanjski daljinski senzor EKRSC1
���������3�O�R�þ�D�V�W�L���L�]�P�M�H�Q�M�L�Y�D�þ
���������7�U�R�S�X�W�Q�L���P�M�H�ã�D�M�X�ü�L���Y�H�Q�W�L�O
5 - Spremnik PTV 294 l
���������0�H�ÿ�X�V�S�U�H�P�Q�L�N���'�D�L�N�L�Q���(�.�+�:�6���%���=�����9� ���������O
7 - Membranska ekspanzijska posuda Imera R12 V=12 l
8 - Sigurnosni ventil
9 - Pumpa glavnog cijevnog razvoda Grundfos ALPHA 15-50 130
10 - Protupovratni ventil
11 - Ventil s motornim pogonom
12 - Osjetnik sobne temperature Rehau RT-HC
�����������8�S�U�D�Y�O�M�D�þ�N�D���M�H�G�L�Q�L�F�D���S�R�G�Q�L�K���S�H�W�O�M�L���5�H�K�D�X���%�D�V�L�F
�����������9�H�Q�W�L�O�D�F�L�M�V�N�D���M�H�G�L�Q�L�F�D���'�D�L�N�L�Q���9�$�0���������)�&�9�(�����9� ���������P�ñ���K
�����������6�R�O�D�U�Q�L���X�S�U�D�Y�O�M�D�þ�N�L���P�R�G�X�O���7�,�3���6�0��
16 - Pumpa solarnog kruga UPS 15-50
17 - Membranska ekspanzijska posuda Imera R12, V=12l
18 - Sigurnosni ventil solarnog kruga
�����������6�R�O�D�U�Q�L���N�R�O�H�N�W�R�U���'�D�L�N�L�Q���(�.�6�9�����3�����$� �����������P�ð
�����������*�O�D�Y�Q�D���X�S�U�D�Y�O�M�D�þ�N�D���M�H�G�L�Q�L�F�D���'�D�L�N�L�Q���%�5�&���+�+�'�:
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Razdjelnik (1.1) Razdjelnik (2.1)

�,�V�W�U�R�ã�H�Q�L
zrak

Vanjski
zrak

1

Darko Smoljan

Darko Smoljan

M

T Razdjelnik (2.2)

T

 Polaz primarnog kruga
 Povrat primarnog kruga
 Polaz sekundarnog kruga
 Povrat sekundarnog kruga
 Regulacija
���3�R�W�U�R�ã�Q�D���W�R�S�O�D���Y�R�G�D
  Polaz solarnog kruga
 Povrat solarnog kruga                       
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1 - Ventilacijska jedinica Daikin VAM 250FCVE
2 - Dizalica topline Daikin EHSX-D tip 08P30
3 - Membranska ekspanzijska posuda Imera R12
���������.�F�þ�V�T�Q�S�F�N�O�J�L��Daikin EKHWS-B3Z2
5 - Membranska ekspanzijska posuda solara Imera R12
6 - Dizalica topline vanjska jedinica ERGA 06-DV

Polaz primarnog kruga
Povrat primarnog kruga
Polaz solarnog kruga
Povrat solarnog kruga
Petlja podnog grijanja
�1�F�U�M�K�B���[�J�E�O�P�H���I�M�B�þ�F�O�K�B

             Polaz sekundarnog kruga
             Povrat sekundarnog kruga

Razdjelnik (1.1)
�����S�U�L�N�O�M�X�þ�N�D

Grijanje: 6,4 l/min

�+�O�D�ÿ�H�Q�M�H�������������O���P�L�Q

�'�J�M�J�Q���"�O�E�S�J�K�B�O�J�ô
�'�J�M�J�Q���"�O�E�S�J�K�B�O�J�ô

prof. Darko Smoljan
prof. Darko Smoljan

�'�J�M�J�Q���"�O�E�S�J�K�B�O�J�ô

Oprema i grijanje podrum

1:100

(1.1)1
T=20 cm
l=63,6 m

�‘�����[�����P�P

(1.1)2
T=15 cm
l=45 m

�‘�����[�����P�P

(1.1)3
T=10

l=40,5 m
17x2 mm

DN25
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(2.2)5
T=20 cm
l=78 m

�‘�����[�����P�P

(2.2)4
T=15 cm
l=99 m

�‘�����[�����P�P

(2.1)1
T=20 cm
l=61,3 m

�‘�����[�����P�P

(2.1)4
T=10 cm
l=83 m

�‘�����[�����P�P

(2.1)5
T=10 cm
l=70,3 m

�‘�����[���P�P

(2.1)6
T=20 cm
l=59,5 m

�‘�����[�����P�P

(2.1)9
T=20 cm
l=59,5 m

�‘�����[�����P�P

(2.2)1
T=5 cm
l=109 m

�‘�����[�����P�P

(2.2)3
T=20 cm
l=59,7 m

�‘�����[�����P�P

(2.1)3
T=10 cm
l=50 m

�‘�����[�����P�P

(2.1)2
T=10 cm
l=40 m

�‘�����[�����P�P

(2.2)6
T=20 cm
l=40 m

�‘�����[�����P�P

(2.2)2
T=10 cm
l=50 m

�‘�����[�����P�P

(2.1)8
T=10 cm
l=40 m

�‘�����[�����P�P

(2.1)7
T=10 cm
l=50 m

�‘�����[�����P�P

Razdjelnik (2.1)
�����S�U�L�N�O�M�X�þ�D�N�D
Grijanje:8,73

l/min
�+�O�D�ÿ�H�Q�M�H��������������

l/min

Razdjelnik (2.2)
�����S�U�L�N�O�M�X�þ�D�N�D
Grijanje:7,95

l/min
�+�O�D�ÿ�H�Q�M�H��������������

l/min

�)�L�O�L�S���$�Q�G�U�L�M�D�Q�L�ü
�)�L�O�L�S���$�Q�G�U�L�M�D�Q�L�ü
�)�L�O�L�S���$�Q�G�U�L�M�D�Q�L�ü
Darko Smoljan

Raspored opreme kat
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A3Naziv:

�'�D�Q�I�R�V�V���H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�D���J�U�L�M�D�þ�D���P�U�H�å�D
100 W/m2

�'�D�Q�I�R�V�V���H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�D���J�U�L�M�D�þ�D���P�U�H�å�D

100 W/m2
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Dionica 11
�‘������

68,2 m3/h

Dionica 2
�‘������

205 m3/h

Dionica 3
�‘������

68,4 m3/h

Dionica 10
�‘����

28,8 m3/h

Dionica 7
�‘������

50 m3/h

Dionica 9
�‘����

28,8 m3/h

Dionica 5
�‘������

28,8 m3/h

Dionica 12
�‘������

36 m3/h

�)�L�O�L�S���$�Q�G�U�L�M�D�Q�L�ü
�)�L�O�L�S���$�Q�G�U�L�M�D�Q�L�ü
�)�L�O�L�S���$�Q�G�U�L�M�D�Q�L�ü
prof. Darko Smoljan

Ventilacija na prvom katu
A3
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�'�J�M�J�Q���"�O�E�S�J�K�B�O�J�ô

Solarni kolektori

5
1:100

prof. Darko Smoljan
prof. Darko Smoljan

1

1 - Daikin EKSV26P, A= 2,35 m2


	Sheets and Views
	Model


