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IEly A �(�O�H�N�W�U�L�þ�Q�D���V�W�U�X�M�D���H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�D 

2p,HI  A �(�O�H�N�W�U�L�þ�Q�D���V�W�U�X�M�D���S�X�P�S�H���Q�D���V�W�U�D�Q�L���Y�R�G�L�N�D 

2p,OI  A �(�O�H�N�W�U�L�þ�Q�D���V�W�U�X�M�D���S�X�P�S�H���Q�D���V�W�U�D�Q�L���N�L�V�L�N�D 
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n mol �.�R�O�L�þ�L�Q�D���S�U�R�L�]�Y�H�G�H�Q�R�Ja plina 

nc - �%�U�R�M���þ�O�D�Qaka spojenih u �V�Y�H�å�D�Q�M 

2Hn  mol �.�R�O�L�þ�L�Q�D���S�U�R�L�]�Y�H�G�H�Q�L�K���S�O�L�Q�R�Y�D���X���V�S�U�H�P�Q�L�N�X vodika 
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p Pa Tlak proizvedenoga plina 
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Rd �: �� Otpor membrane 

2HR   �:  Otpor proizvedenoga vodika 

Ri �:  Otpor iona 

Rk �:  Otpor katode 

Rm J/(mol K) Molarna plinska konstanta 

2OR  �:  Otpor proizvedenoga kisika 
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 ��  

Oznaka Jedinica Opis 

Ruk �:  Ukupni otpor u procesu elektrolize 

R1 �:  
�(�O�H�N�W�U�L�þ�Q�L���R�W�S�R�U���S�U�L���S�U�R�W�M�H�F�D�Q�M�X���H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�H���V�W�U�X�M�H���N�U�R�]��
spojeve na anodi 

R2 �:  
�(�O�H�N�W�U�L�þ�Q�L���R�W�S�R�U���S�U�L���S�U�R�W�M�H�F�D�Q�M�X���H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�H���V�W�U�X�M�H���N�U�R�]��
spojeve na katodi 

T �. �� Temperatura proizvedenoga plina 

t s Vrijeme 

UEly V Napon elektrolizatora 

Up V Napon pumpi 

2p,HU  V Napon pumpe na strani vodika 

2p,OU  V Napon pumpe na strani kisika 

Urev V Reverzibilni napon 

Utn V Termoneutralni napon 

V m3 Volumen proizvedenoga plina 

wt % Maseni udio (koncentracija) elektrolita 

z -�� Broj elektrona koji sudjeluju u reakcijama elektrolize vode 

�' E V Potencijal globalne reakcije 

�' G J/mol Promjena Gibbs-ove slobodne energije 

�' H J/mol Promjena entalpije 

�' S�� J/(mol K) Promjena entropije 

�KE�� - Energetska �X�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�R�V�W 

�KF�� - Faraday-eva �X�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�R�V�W 
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POPIS KRATICA  

Kratica  Opis 

Al  Aluminij  

Cr Krom 

e- Elektron 

H+ Ion vodika 

H2 Vodik 

H2O Voda 

KOH Kalijev hidroksid 

Mn Mangan 

Ni Nikal 

NaOH Natrijev hidroksid 

O2 Kisik 

OH�± Hidroksidni ion 

OIE Obnovljivi izvori energije 

PEM Membrana propusna za protone (Proton Exchange Membrane) 

pH Koncentracija vodikovih iona u elektrolitu 

RES Renewable energy sources 

SAC Standardni atmosferski uvjeti (Standard atmospheric conditions) 

Si Silicij  

U-I Napon �± struja 

ZrO2 Cirkonijev oksid 

2D Dvodimenzionalno 

3D Trodimenzionalno 
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�6�$�ä�(�7�$�. 

�9�R�G�L�N�� �M�H�� �M�H�G�D�Q�� �R�G�� �J�O�D�Y�Q�L�K�� �U�M�H�ã�H�Q�M�D�� �]�D�� �S�R�K�U�D�Q�X�� �H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�H�� �H�Q�H�U�J�L�M�H���� �W�H�� �M�H�� �L�]�Y�U�V�W�D�Q�� �O�L�Q�N�� �S�U�H�P�D��

obnovljivim izvorima energije (OIE)�����(�O�H�N�W�U�L�þ�Q�D���H�Q�H�U�J�L�M�D���S�R�K�U�D�Q�M�X�M�H se u vodik �Q�D���Q�D�þ�L�Q���G�D���V�H��

vodik proizvede elektroliz�R�P�� �Y�R�G�H�� �N�R�U�L�ã�W�H�Q�M�H�P�� �2�,�(. Takav proces u potpunosti je bez 

�S�R�S�U�D�W�Q�L�K�� �ã�W�H�W�Q�L�K�� �H�P�L�V�L�M�D���� �8�� �R�Y�R�P�� �U�D�G�X�� �Q�D�J�O�D�V�D�N�� �M�H�� �X�S�U�D�Y�R�� �V�W�D�Y�O�M�H�Q�� �Q�D�� �L�V�W�U�D�å�L�Y�D�Q�M�H�� �]�Q�D�þ�D�M�N�L��

�O�D�E�R�U�D�W�R�U�L�M�V�N�L���L�]�Y�H�G�H�Q�R�J�� �V�Y�H�å�Q�M�D���H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�D���N�R�M�H�J�D���þ�L�Q�H���W�U�L���þ�O�D�Q�N�D���� �3�U�H�P�D���W�L�S�X���H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D��

to je alkalni elektrolizator, a prema tipu konstrukcije to je elektrolizator bipolarne izvedbe. 

�0�M�H�U�H�Q�M�D���V�X���V�H���S�U�R�Y�R�G�L�O�D���X�Q�X�W�D�U���/�D�E�R�U�D�W�R�U�L�M�D���]�D���H�Q�H�U�J�H�W�V�N�D���S�R�V�W�U�R�M�H�Q�M�D���S�U�L���þ�H�P�X���V�H���H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�D��

energija potrebna za pogon elektrolizatora dobivala iz laboratorijskog izvora istosmjerne 

struje. 

Eksperimentalnim ispitivanjima �V�Y�H�å�Q�M�D elektrolizatora snimala se radna (U-I) karakteristika i 

koja �M�H�� �X�V�S�R�U�H�ÿ�H�Q�D�� �V U-I karakteristikom elektrolizatora �N�R�M�H�J�D�� �þ�L�Q�L�� �M�H�G�D�Q�� �þ�O�D�Q�D�N �V�O�L�þ�Q�L�K��

dimenzija. Nadalje, ispitana je brzina proizvodnje vodika, te �X�þ�L�Q�N�R�Y�L�Wost elektrolizatora. 

�7�D�N�R�ÿ�H�U����s obzirom na to da �V�X�� �R�Y�R�� �S�U�Y�D�� �]�Q�D�þ�D�M�Q�L�M�D�� �P�M�H�U�H�Q�Ma ovoga �V�Y�H�å�Q�M�D��elektrolizatora, 

�S�R�V�H�E�Q�D���S�D�å�Q�M�D���S�R�V�Y�H�ü�H�Q�D���M�H���Q�D��kvalitetu njegova rada. 

 

�.�O�M�X�þ�Q�H���U�L�M�H�þ�L�� vodik, elektroliza, elektrolizator, eksperimentalna ispitivanja 
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SUMMARY  

Hydrogen is one of the major energy storage solutions, and is an excellent link to renewable 

energy sources (RES). Electricity is stored in hydrogen in such a way that hydrogen is 

produced by electrolysis of water using RES. Such a process is completely free of harmful 

emissions. In this thesis, the emphasis has been put on investigation of the features of a 

laboratory constructed electrolyzer stack consisting of three cells. According to the type of 

electrolyte it is an alkaline electrolyzer, and according to the type of construction it is an 

electrolyzer of bipolar design. Measurements were carried out within the Power Engineering 

Laboratory whereby the electricity required to power the electrolyzer was obtained from a 

laboratory direct current source. 

By experimental testing of the electrolyzer stack it was recorded the operating (U-I) 

characteristic which was compared with a U-I characteristic of a single cell electrolyzer of 

similar dimensions. Furthermore, the rate of hydrogen production and the efficiency of the 

electrolyzer were examined. Also, since these are the first significant measurements of this 

electrolyzer stack, special attention has been paid to the proper operation of the electrolyzer. 

 

Key words: hydrogen, electrolysis, electrolyzer, experimental testing 
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1. UVOD 

�3�R�G�U�X�þ�M�H�� �H�Q�H�U�J�H�W�L�N�H�� �Q�H�N�D�G�D�� �M�H�� �L�P�D�O�R�� �J�O�D�Y�Q�L�� �I�R�N�X�V�� �Q�D��termoenergetska postrojenja koja kao 

izvor energije koriste fosilna goriva. �=�D�G�Q�M�H���G�H�V�H�W�O�M�H�ü�H �S�R�G�U�X�þ�M�H���H�Q�H�U�J�H�W�L�N�H���R�N�U�H�ü�H���V�Y�R�M���I�R�N�X�V��

na OIE zbog klimatskih promjena koje bi mogle donijeti katastrofalne posljedice na 

ekosustav, te javljanja kolektivne �V�Y�L�M�H�V�W�L���G�D���W�U�H�Q�X�W�Q�L���H�Q�H�U�J�H�W�V�N�L���V�X�V�W�D�Y���Q�L�M�H���G�X�J�R�U�R�þ�Q�R���R�G�U�å�L�Y����

�*�O�D�Y�Q�L�� �L�]�Y�R�U�L�� �H�Q�H�U�J�L�M�H�� �H�Q�H�U�J�H�W�V�N�R�J�� �V�X�V�W�D�Y�D�� �E�X�G�X�ü�Q�R�V�W�L�� �W�D�N�R�� �V�X��energija Sunca, vjetra i vode. 

Sunce i vjetar imaju jaku intermitentnu prirodu, ali ni hidroenergija, zbog nekoliko prirodnih 

parametara ���N�R�O�L�þ�L�Q�D�� �L�� �S�H�U�L�R�G�� �R�E�R�U�L�Q�D�� �N�R�M�H�� �Q�L�M�H�� �P�R�J�X�ü�H�� �N�R�Q�W�U�R�O�L�U�D�W�L���� �Q�H�� �P�R�å�H�� �E�L�W�L�� �L�]�Y�R�U��

energije �N�R�M�L���V�H���X�Y�L�M�H�N���P�R�å�H���N�R�U�L�V�W�L�W�L���Q�D���]�D�K�W�M�H�Y�����2�Y�H���þ�L�Q�M�H�Q�L�F�H���J�R�Y�R�U�H���G�D���]�D���R�G�U�å�L�Y�L���H�Q�H�U�J�H�W�V�N�L��

�V�X�V�W�D�Y���E�X�G�X�ü�Q�R�V�W�L���W�U�H�E�D�M�X���S�R�V�W�R�M�D�W�L���V�S�U�H�P�Q�L�F�L���H�Q�H�U�J�L�M�H���N�R�M�L���ü�H��pohranjivati �Y�L�ã�D�N���H�Q�H�U�J�L�M�H���N�D�G�D��

�S�U�R�L�]�Y�R�G�Q�M�D���S�U�H�P�D�ã�X�M�H���S�R�W�U�D�å�Q�M�X���L���R�W�S�X�ã�W�D�W�L��pohranjenu energiju kada za njom postoji potreba. 

�7�U�H�Q�X�W�Q�R�� �N�D�R�� �U�M�H�ã�H�Q�M�H�� �Q�D�� �S�L�W�D�Q�M�H��pohrane energije javljaju se reverzibilne hidroelektrane, 

baterije i spremnici topline. Vjetroelektrane i fotonaponske (FN) elektrane trebaju spremnik 

�H�Q�H�U�J�L�M�H�� �N�R�M�L�� �P�R�å�H�� �S�R�K�U�D�Q�L�W�L�� �H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�X�� �H�Q�H�U�J�L�M�X�� �L�� �L�V�W�X�� �Y�U�D�W�L�W�L�� �X�� �V�X�V�W�D�Y�� �N�D�Ga je potrebno. 

Baterije i reverzibilne hidroelektrane su takvi spremnici energije. �7�D�N�R�ÿ�H�U, vodik kao 

�V�S�U�H�P�Q�L�N�� �H�Q�H�U�J�L�M�H�� �G�D�M�H�� �G�R�G�D�W�Q�X�� �G�L�Y�H�U�]�L�M�X�� �Q�D�� �W�R�P�� �S�R�G�U�X�þ�M�X�����3�U�R�L�]�Y�R�G�Q�M�D�� �Y�R�G�L�N�D�� �Q�D�� �H�N�R�O�R�ã�N�L��

�S�U�L�K�Y�D�W�O�M�L�Y���Q�D�þ�L�Q���M�H���H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�R�P���Y�R�G�H���N�R�M�D���E�L���N�D�R���L�]�Y�R�U���H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�H���H�Q�H�U�J�L�M�H��koristila OIE. Na 

�W�D�M�� �Q�D�þ�L�Q bi se �Y�L�ã�D�N�� �H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�H�� �H�Q�H�U�J�L�M�H�� �S�R�K�U�D�Q�M�L�Y�D�R�� �X�� �Y�R�G�L�N�X���� �D�� �N�R�U�L�ã�W�H�Q�M�H�P�� �Y�R�G�L�N�D�� �X��

�J�R�U�L�Y�Q�L�P���þ�O�D�Q�F�L�P�D���G�R�E�L�Y�D�O�D���E�L���V�H���Q�D�W�U�D�J���H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�D���H�Q�H�U�J�L�M�D�����'�R�G�D�W�Q�D���S�U�H�G�Q�R�V�W���Y�R�G�L�N�D���M�H���W�D���ã�W�R��

�P�R�å�H���]�D�P�L�M�H�Q�L�W�L���I�R�V�L�O�Q�D���J�R�U�L�Y�D���X���P�Q�R�J�L�P���S�U�R�F�H�V�L�P�D���L�]�J�D�U�D�Q�M�D��[1]. 

 

1.1. Proces elektrolize vode [2] 

Elektroliza vode je proces pri kojemu se �G�R�Y�R�ÿ�H�Q�M�H�P�� �H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�H�� �H�Q�H�U�J�L�M�H voda razdvaja na 

�Y�R�G�L�N�� �L�� �N�L�V�L�N���� �(�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�� �V�H�� �R�G�Y�L�M�D�� �X�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�X�� �þ�L�M�L�� �V�X�� �R�V�Q�R�Y�Q�L�� �G�L�M�H�O�R�Y�L�� �D�Q�R�G�D���� �N�D�W�R�G�D, 

membrana i elektrolit. Elektrolizatoru je pri tome potrebno dovoditi istosmjernu struju. 

�(�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D���V�H���P�R�å�H���R�G�Y�L�M�D�W�L���X���N�L�V�H�O�R�P���L�O�L���O�X�å�Q�D�W�R�P mediju.  

 

Proces elektrolize na anodi (oksidacija) i katodi (redukcija) u kiselom mediju opisan je 

�M�H�G�Q�D�G�å�E�D�P�D��(1) i (2): 
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 2 2

1
H O O 2H 2

2
e� � � ��o �� ��  0

oks 1,23 VE �  (1) 

 22H 2 He� � � �� � � o  0
red 0,00 VE �   (2) 

 

Proces elektrolize na katodi (redukcija) i anodi (oksidacija) u �O�X�å�Q�D�Wom mediju opisan je 

�M�H�G�Q�D�G�å�E�D�P�D��(3) i (4):  

 2 22H O 2 H 2OHe� � � ��� �o ��  0
red 0,83 VE �  � �  (3) 

 2 2

1
2OH O H O 2

2
e� � � ��o �� ��   0

oks 0,40 VE �   (4) 

 

�*�O�R�E�D�O�Q�D���U�H�D�N�F�L�M�D���X���R�E�D���V�O�X�þ�D�M�D���J�O�D�V�L�� 

 2 2 22H O 2H O� o � � (5) 

 

P�R�W�H�Q�F�L�M�D�O���J�O�R�E�D�O�Q�H���U�H�D�N�F�L�M�H�����þ�O�D�Q�N�D���H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�D�� definiran je kao: 

 red oks = E E E� ' � � (6) 

�L�� �X�� �R�E�D�� �V�O�X�þ�D�M�D�� �L�]�Q�R�V�L��-1,23 V. �7�R�� �ã�W�R�� �M�H�� �S�R�W�H�Q�F�L�M�D�O�� �J�O�R�E�D�O�Q�H�� �U�H�D�N�F�L�M�H�� �Q�H�J�D�W�L�Y�D�Q�� �X�N�D�]�X�M�H�� �G�D��

proce�V���H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�H���Y�R�G�H���Q�L�M�H���V�S�R�Q�W�D�Q�����2�Y�D�M���Q�D�S�R�Q���Q�D�]�L�Y�D���V�H���U�H�Y�H�U�]�L�E�L�O�Q�L���Q�D�S�R�Q���L���G�D���E�L���G�R�ã�O�R���G�R��

�S�U�R�F�H�V�D���H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�H���Q�D�S�R�Q���Q�D���H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�X���P�R�U�D���E�L�W�L���Y�H�ü�L���L�O�L���M�H�G�Q�Dk reverzibilnom naponu. 

 

�.�R�G�� �S�U�R�F�H�V�D�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�H�� �M�D�Y�O�M�D�� �V�H�� �H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�L�� �R�W�S�R�U�� �N�R�M�L�� �V�H�� �V�D�V�W�R�M�L�� �R�G�� �W�U�L�� �J�O�D�Y�Q�D�� �G�L�M�H�O�D���� �R�W�S�R�U�� �X��

strujnom krugu sustava, otpor prijenosa mase �X�N�O�M�X�þ�X�M�X�ü�L�� �S�U�L�M�H�Q�R�V�� �L�R�Q�D�� �X�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�X�� �L�� �R�W�S�R�U��

�P�M�H�K�X�U�L�ü�D���S�U�R�L�]�Y�H�G�H�Q�L�K���S�O�L�Q�R�Y�D���N�R�M�L���S�R�N�U�L�Y�D�M�X���S�R�Y�U�ã�L�Q�X���H�O�H�N�W�U�R�G�D���L��membrane�����-�H�G�Q�D�G�å�E�D��(7) 

�S�U�L�N�D�]�X�M�H���]�E�U�R�M���V�Y�L�K���H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�L�K���R�W�S�R�U�D [3]: 

 

 
2 2uk 1 a O i d H k 2R R R R R R R R R� �� �� �� �� �� �� ��  (7) 
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gdje su: 

 

2

a

uk

1

i

d

elektri�þ�Q�L���R�W�S�R�U���S�U�L���S�U�R�W�M�H�F�D�Q�M�X���H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�H���V�W�U�X�M�H���N�U�R�]���V�S�R�M�H�Y�H���Q�D���D�Q�R�G�L

 - otpor anode

 - otpor proizvedenoga

 - ukupni otpor u procesu 

 kisika

 - otpor iona

elektroli

 - otpor membran

- 

e

ze

 

O

R

R

R

R

R

R

R
2H

k

2

 - otpor proizvedenoga vodika

 - otpor katode

 - elektri�þ�Q�L���R�W�S�R�U���S�U�L���S�U�R�W�M�H�F�D�Q�M�X���H�O�H�Ntri�þ�Q�H���V�W�U�X�M�H���N�U�R�]���V�S�R�M�H�Y�H���Q�D���N�D�W�R�G�L

R

R

  

 

Opi�V���H�Q�H�U�J�H�W�V�N�H���U�D�Y�Q�R�W�H�å�H���X���U�H�D�N�F�L�M�D�P�D���L���W�R�S�O�L�Q�V�N�L�K���H�I�H�N�D�W�D���N�R�M�L���V�H���M�D�Y�O�M�D�M�X���X���H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�L�þ�N�L�P��

�þ�O�D�Q�F�L�P�D�� �G�D�M�H�� �W�H�U�P�R�G�L�Q�D�P�L�N�D���� �N�R�M�D�� �W�D�N�R�ÿ�H�U�� �G�D�M�H�� �L�� �R�V�Q�R�Y�H�� �]�D�� �G�H�I�L�Q�L�U�D�Q�M�H�� �S�R�N�U�H�W�D�þ�N�L�K�� �V�L�O�D 

�W�U�D�Q�V�S�R�U�W�D�� �N�U�R�]�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�� �W�H�� �R�P�R�J�X�ü�D�Y�D�� �G�H�I�L�Q�L�U�D�Q�M�H�� �Q�M�H�J�R�Y�L�K�� �]�Q�D�þ�D�M�N�L���� �7�H�U�P�Rdinamika 

niskotemperaturnog elektrol�L�W�L�þ�N�R�J�� �þ�O�D�Q�N�D�� �R�S�L�V�X�M�H�� �V�H�� �X�]�� �V�O�M�H�G�H�ü�H�� �S�U�H�W�S�R�V�W�D�Y�N�H��[3]: vodik i 

�N�L�V�L�N���V�X���L�G�H�D�O�Q�L���S�O�L�Q�R�Y�L�����Y�R�G�D���M�H���Q�H�V�W�O�D�þ�L�Y�L���I�O�X�L�G�����S�O�L�Q�R�Y�L�W�H���L���N�D�S�O�M�H�Y�L�W�H���I�D�]�H���V�X���R�G�Y�R�M�H�Q�H�� 

 

Kod stacionarnih uvjeta, koji podrazumijevaju konstantan �W�O�D�N���� �W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�X�� �L�� �H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�X��

struju, promjena Gibbs-ove slobodne energije, �' G, raspada vode jednaka je promjeni 

kemijskih potencijala. Razlaganje vode na vodik i kisik koji su u plinovitoj fazi rezultira 

rastom entropije, �' S. Gibbs-�R�Y�D���V�O�R�E�R�G�Q�D���H�Q�H�U�J�L�M�D���Q�H���S�U�H�G�V�W�D�Y�O�M�D���S�R�W�U�R�ã�Q�M�X���H�Q�H�U�J�L�M�H���R�Y�H���I�D�]�Q�H��

�S�U�R�P�M�H�Q�H�����Y�H�ü���W�R���R�S�L�V�X�M�H���S�U�R�P�M�H�Q�D���H�Q�W�D�O�S�L�M�H, �' H�����N�R�M�D���X�N�O�M�X�þ�X�M�H���U�H�Y�H�U�]�L�E�L�O�Q�L���N�D�U�D�N�W�H�U���U�H�D�N�F�L�M�H��

�L�� �Q�H�U�H�Y�H�U�]�L�E�L�O�Q�R�� �R�V�O�R�E�D�ÿ�D�Q�M�H�� �O�D�W�H�Q�W�Q�H�� �W�R�S�O�L�Q�H���� �3�U�L�� �N�R�Q�V�W�D�Q�W�Q�R�P�� �W�O�D�N�X�� �L�� �W�H�P�S�H�U�Dturi, Gibbs-

�+�H�O�P�K�R�O�W�]�R�Y�D�� �M�H�G�Q�D�G�å�E�D��(8) povezuje promjenu Gibbs-ove slobodne energije, entalpije i 

entropije [4]:  

  = H G T S�' �' �� �˜ �'  (8) 

Kod standardnih atmosferskih uvjeta (SAC), gdje je temperatura 20 °C i tlak 1 bar, promjena 

Gibbs-ove slobodne energije razlaganja vode iznosi 237 kJ/mol, dok promjena entalpije za 

razlaganje vode iznosi 286 kJ/mol. 
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Kada se ove vrijednosti podijele s brojem elektrona koji sudjeluju u reakcijama elektrolize 

vode (z = 2) i s Faraday-evom konstantom (F = 96485 C/mol), dobiju se reverzibilni napon i 

termoneutralni napon. 

 rev  = 
G

U
z F
�'
�˜

 (9) 

 tn  = 
H

U
z F
�'
�˜

 (10) 

 

Pri SAC reverzibilni napon iznosi Urev = 1,23 V, a termoneutralni napon Utn = 1,482 V. Ove 

vrijednosti reverzibilnog i termoneutralnog napona mijenjaju se s promjenom temperature i 

tlaka. Pri porastu temperature reverzibilni napon se smanjuje, dok termoneutralni ostaje 

gotovo konstantan. Pri porastu tlaka reverzibilni napon raste, a termoneutralni napon ostaje 

konstantan. Slika 1. prikazuje promjenu reverzibilnog i termoneutralnog napona ovisno o 

promjeni temperature.  

 

 

Slika 1. Reverzibilni i termoneutralni napon kao funkcija temperature [3] 
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Iz Slike 1���� �Y�L�G�L�� �V�H�� �G�D�� �Q�D�S�R�Q�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�L�þ�N�R�J�� �þ�O�D�Q�N�D�� �P�R�U�D�� �E�L�W�L�� �Y�H�ü�L�� �L�O�L��jednak reverzibilnom 

naponu, jer u suprotnom nema procesa elektrolize. Ako se elektroliza odvija u �R�]�Q�D�þ�Hnom 

�S�R�G�U�X�þ�M�X prema Slici 1., �S�R�G�U�X�þ�M�X�� �L�]�P�H�ÿ�X�� �U�H�Y�H�U�]�L�E�L�O�Q�R�J�� �L�� �W�H�U�P�R�Q�H�X�W�U�D�O�Q�R�J�� �Q�D�S�R�Q�D���� �S�U�R�F�H�V��

elektrolize je endoterman, stoga je termoneutralan napon minimalni napon koji mora postojati 

�Q�D���þ�O�D�Q�N�X���H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�D�� 

 

1.2. Svrha rada 

Jedan od glavnih zadataka ovog diplomskog rada je provesti eksperimentalna ispitivanja nad 

�V�Y�H�å�Q�M�H�P alkalnog elektrolizatora. Svrha ispitivanja je odrediti U-I karakteristiku �V�Y�H�å�Q�M�D��

elektrolizatora, te izmje�U�L�W�L�� �E�U�]�L�Q�X�� �S�U�R�L�]�Y�R�G�Q�M�H�� �Y�R�G�L�N�D���� �N�D�N�R�� �E�L�� �V�H�� �Y�L�G�M�H�O�R�� �S�R�Q�D�ã�D�Q�M�H���V�Y�H�å�Q�M�D��

elektrolizatora u realnim radnim uvjetima. �7�D�N�R�ÿ�H�U�����R�Y�D���P�M�H�U�H�Q�M�D���G�D�W �ü�H���R�G�J�R�Y�R�U���Q�D���S�L�W�D�Q�M�H��o 

�N�Y�D�O�L�W�H�W�L���U�D�G�D���V�Y�H�å�Q�M�D elektrolizatora. 
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2. EKSPERIMENTALNI SUSTAV  

Eksperimentalni sustav �]�D�� �S�U�R�L�]�Y�R�G�Q�M�X�� �Y�R�G�L�N�D�� �L�]�U�D�ÿ�H�Q�� �M�H�� �X�� �/�D�E�R�U�D�W�R�U�L�M�X za energetska 

postrojenja. Sustav se sastoji od elektolizatora, �V�H�S�D�U�D�W�R�U�D���� �P�H�ÿ�Xspremnika elektrolita, 

spremnika za pohranu proizvedenih plinova vodika i kisika, dvije centrifugalne pumpe, te 

podsustava opremljenog mjernim osjetnicima za mjerenje i prikupljanje podataka.  

 

2.1. Elektrolizator  

�(�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�� �M�H�� �X�U�H�ÿ�D�M�� �X�� �N�R�M�H�Pu se �G�R�Y�R�ÿ�H�Q�M�H�P�� �L�V�W�R�V�P�M�H�U�Q�H�� �H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�H�� �V�W�U�X�M�H�� �R�G�Y�L�M�D�� �S�U�R�F�H�V��

elektrolize vode. Na taj �Q�D�þ�L�Q�� �R�V�W�Y�D�U�X�M�H�� �V�H�� �S�R�K�U�D�Q�D�� �H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�H�� �H�Q�H�U�J�L�M�H�� �X�� �I�R�U�P�L�� �Y�R�G�L�N�D. 

Osnovni dijelovi elektrolizatora su katoda, anoda, elektrolit i membrana. Elektrolizatori se 

mogu podijeliti prema vrsti elektrolita ili prema tipu izrade. 

 

(i) Prema vrsti elektrolita elektrolizatori se dijele na �H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�H�� �V�� �W�H�N�X�ü�L�P�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�R�P��

(alkalni), elektrolizatore s krutim elektrolitom (elektrolizator s za protone propusnom 

membranom �± PEM) i na visoko-�W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�Q�H���N�H�U�D�P�L�þ�N�H���H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�H. 

 

(ii)  Prema tipu izrade elektrolizatori se dijele na monopolarne i bipolarne elektrolizatore. 

Njihova osnovna razlika je da kod monopolarnih elektrolizatora, jedna elektroda ima ulogu 

anode, a druga katode���� �G�R�N�� �N�R�G�� �E�L�S�R�O�D�U�Q�H�� �L�]�Y�H�G�E�H�� �L�V�W�D�� �H�O�H�N�W�U�R�G�D�� �V�� �M�H�G�Q�H�� �V�W�U�D�Q�H�� �V�O�X�å�L�� �N�D�R��

anoda, a s druge kao k�D�W�R�G�D�����7�D�N�R�ÿ�H�U�����P�R�å�H���V�H���U�H�ü�L���G�D���M�H���R�Y�D���S�R�G�M�H�O�D���L���S�U�H�P�D���Q�D�þ�L�Q�X���V�S�D�M�D�Q�M�D��

�X���V�W�U�X�M�Q�L���N�U�X�J�����M�H�U���N�R�G���P�R�Q�R�S�R�O�D�U�Q�H���L�]�Y�H�G�E�H���þ�O�D�Q�F�L���V�X���S�R�Y�H�]�D�Q�L���X���S�D�U�D�O�H�O�X���X���V�W�U�X�M�Q�R�P���N�U�X�J�X�����D��

kod bipolar�Q�H�� �L�]�Y�H�G�E�H�� �V�X�� �þ�O�D�Q�F�L�� �S�R�Y�H�]�D�Q�L��serijski [5]. Slika 2. prikazuje monopolarnu i 

bipolarnu izvedbu elektrolizatora. 
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Slika 2. Monopolarna i bipolarna izvedba elektrolizatora [6] 

 

�.�D�G�D�� �V�H�� �J�R�Y�R�U�L�� �R�� �X�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�R�V�W�L elektrolizatora, postoje dva �W�L�S�D�� �X�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�R�V�W�L�� prvi je omjer 

stvarne �N�R�O�L�þ�L�Q�H�� �S�U�R�L�]�Y�H�G�H�Q�R�J�� �Y�R�G�L�N�D�� �L�� �W�H�R�U�L�M�V�N�L�� �P�D�N�V�L�P�D�O�Q�H���P�R�J�X�ü�H���N�R�O�L�þ�L�Q�H�� �S�U�R�L�]�Y�H�G�H�Q�R�J��

�Y�R�G�L�N�D�����N�R�M�D���V�H���M�R�ã���Q�D�]�L�Y�D���)�D�U�D�G�D�\-eva �X�þ�L�Q�N�R�Y�L�Wost [3] �L���G�H�I�L�Q�L�U�D�Q�D���M�H���M�H�G�Q�D�G�å�E�R�P��(11):  

 2H

c Ely
F

n z F

n I
�K

� ˜ � ˜
� 

�˜
 (11) 

gdje su: 

 

�> �@

�> �@

2

F

H

c

Ely

 - Faraday-eva u�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�R�V�W

 - brzina proizvodnje vodika mol/s

 - broj �þ�O�D�Q�D�N�D���V�S�R�M�H�Q�L�K���X���V�Y�H�å�D�Q�M

 - elektri�þ�Q�D���V�W�U�X�M�D���H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�D�� �$

n

n

I

�K

 

 

Drugi �W�L�S�� �X�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�R�V�W�L prikazuje se kao omjer dobivene �L�� �X�O�R�å�H�Q�H�� �H�Q�H�U�J�L�M�H�� �L�� �Q�D�]�L�Y�D�� �V�H��

energetska �X�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�R�V�W�� Definirana je jednad�å�E�D�P�D��(12) i (13) [3]: 

 
tn

E
Ely

 = 
U
U

�K  (12) 

 
2 2

2

1

H d,H
E

Ely Ely

= 

( ) ( )dt
t

t

m H

U t I t

�K
�˜

�˜�³
 

(13) 
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gdje su: 

 

�> �@
�> �@

2

2

E

Ely

H

d,H

 - energetska u�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�R�V�W

 - napon na elektrolizatoru V

 - masa proizvedenog vodika kg

120 000 000 J/kg - donja ogrjevna vrijednost vodika

U

m

H

�K

� 

 

 

�3�R�Y�H�ü�D�Q�M�H�� �S�U�R�L�]�Y�R�G�Q�M�H�� �Y�R�G�L�N�D�� �]�D�K�W�M�H�Y�D�� �S�R�Y�H�ü�D�Q�M�H�� �Q�D�S�R�Q�D���� �ã�W�R�� �U�H�]�X�O�W�L�U�D�� �V�P�D�Q�M�H�Q�M�H�P��

energetske �X�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�Rsti elektrolizatora. �=�D�� �]�D�G�D�Q�X�� �H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�X�� �V�W�U�X�M�X���� �R�G�Q�R�V�Q�R�� �J�X�V�W�R�ü�X��

�H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�H���V�W�U�X�M�H�����H�Q�H�U�J�H�W�V�N�D���X�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�R�V�W �V�H���S�R�Y�H�ü�D�Y�D���V���S�R�Y�H�ü�D�Q�M�H�P���W�H�P�S�H�U�D�W�Xre [3]. 

 

Elektrolizator �þ�L�M�H�� �V�X�� �V�H�� �]�Q�D�þ�D�M�N�H�� �L�V�S�L�W�L�Y�D�O�H�� �R�Y�L�P�� �U�D�G�R�P je alkalni elektrolizator bipolarne 

izvedbe�����R�G�Q�R�V�Q�R���V�Y�H�å�D�Q�M���R�G���W�U�L���þ�O�D�Q�N�D. �3�R�V�H�E�Q�R�V�W���R�Y�R�J���H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�D���M�H���W�D���ã�W�R���L�P�D���S�Rrozne 

�H�O�H�N�W�U�R�G�H���L�]�U�D�ÿ�H�Q�H���R�G���Q�L�Nlene (Ni) �S�M�H�Q�H�����=�D���U�D�]�O�L�N�X���R�G���N�O�D�V�L�þ�Q�R���L�]�U�D�ÿ�H�Q�L�K���H�O�H�N�W�U�R�G�D���Q�D���N�R�M�L�P�D��

se odvija dvodimenzionalno (2D) strujanje elektrolita, Ni pjena omog�X�ü�D�Y�D trodimenzionalno 

(3D) strujanje elektrolita�����8�Y�R�ÿ�H�Q�M�H�P���S�R�U�R�]�Q�R�J���P�D�W�H�U�L�M�D�O�D���L�����'���V�W�U�X�M�D�Q�M�D �S�R�Y�H�ü�D�Y�D se aktivna 

�S�R�Y�U�ã�L�Qa na kojoj se odvajaju proizvedeni plinovi, �þ�L�P�H���V�H �S�R�Y�H�ü�D�Y�D���S�U�R�L�]�Y�R�G�Q�Ma vodika. 

 

�0�H�P�E�U�D�Q�D�� �M�H�� �L�]�U�D�ÿ�H�Q�D�� �R�G��materijala Zirfon®. Zirfon® �M�H�� �N�R�P�S�R�]�L�W�Q�L�� �P�D�W�H�U�L�M�D�O�� �V�L�P�H�W�U�L�þ�Q�R��

�R�E�O�R�å�H�Q�� �S�R�O�L�V�X�O�I�R�Q�V�N�R�P�� �P�U�H�å�R�P�� �L�� �F�L�U�N�R�Q�L�M�H�Y�L�P�� �R�N�V�L�G�R�P�� ���=�U�22) kao anorganskom ispunom. 

Osnov�Q�H���]�Q�D�þ�D�M�N�H���=�L�U�I�R�Q�D® �V�X�����W�U�D�M�Q�D���Y�O�D�å�Q�R�V�W���X���Y�R�G�L���L���H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�X�����G�L�P�H�Q�]�L�R�Q�D�O�Q�R���M�H���V�W�D�E�L�O�D�Q��

�ã�W�R���]�Q�D�þ�L���E�H�]���H�I�H�N�W�D���V�N�X�S�O�M�D�Q�M�D�����]�D�W�L�P���Y�U�O�R���M�H���U�R�E�X�V�W�D�Q�����R�G�Q�R�V�Q�R���R�M�D�þ�D�Q���W�N�D�Q�L�Q�R�P�����V�W�D�E�L�O�D�Q���M�H���X��

�M�D�N�R���O�X�å�Q�D�W�R�P���U�D�G�Q�R�P�� �P�H�G�L�M�X���� �G�R�V�W�X�S�D�Q���M�H���]�D���U�D�]�O�L�þ�L�W�H���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H���W�H���L�Pa niski ionski otpor 

[3]. �0�H�P�E�U�D�Q�D�� �P�R�U�D�� �E�L�W�L�� �S�U�R�S�X�V�Q�D�� �]�D�� �L�R�Q�H���� �D�O�L�� �Q�H�� �V�P�L�M�H�� �G�R�S�X�V�W�L�W�L�� �P�L�M�H�ã�D�Q�M�H�� �S�U�R�L�]�Y�H�G�H�Q�L�K��

plinova vodika i kisika. Slika 3. �S�U�L�N�D�]�X�M�H�� �U�D�V�N�O�R�S�Q�L�� �F�U�W�H�å�� �M�H�G�Q�R�J�� �þ�O�D�Q�N�D elektrolizatora na 

k�R�M�R�M���V�X���Y�L�G�O�M�L�Y�L���S�R�O�R�å�D�M�L���L���H�O�H�N�W�U�R�G�D���L���P�H�P�E�U�D�Q�H�� 
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Slika 3. �5�D�V�N�O�R�S�Q�L���F�U�W�H�å��jednoga �þ�O�D�Q�N�D���H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�D 

 

Na Slici 4. �S�U�L�N�D�]�D�Q���M�H���V�N�O�R�S�O�M�H�Q�L���V�Y�H�å�D�Q�M���D�O�N�D�O�Q�R�J�D���H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�D�� 

      (i)  �5�X�E�Q�H���S�O�R�þ�H�����N�R�M�H���þ�L�Q�H���N�X�ü�L�ã�W�H���H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�D�����L�]�U�D�ÿ�H�Q�H���V�X���R�G���S�O�H�N�V�L�J�O�D�V�D�����1�D���S�U�H�G�Q�M�R�M��

�S�O�R�þ�L�� �Q�D�O�D�]�H�� �V�H�� �S�U�R�Y�U�W�L�� �]�D�� �N�R�Q�H�N�W�R�U�H�� �Q�D�� �N�R�M�H�� �V�H�� �V�S�D�M�D�M�X�� �F�L�M�H�Y�L�� �]�D�� �X�O�D�]�H�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D�� �Q�D��

vodikovoj i kisikovoj strani, te cijevi za izlaze proizvedenih plinova vodika i kisika. 

     (ii)   �(�O�H�N�W�U�R�G�H�� �V�X�� �V�S�R�M�H�Q�H�� �V�H�U�L�M�V�N�L�� �S�U�H�N�R�� �S�O�R�þ�L�F�D�� �]�D�� �G�R�Y�R�G�� �V�W�U�X�M�H���� �N�R�M�H�� �V�X�� �]�D�Y�D�U�H�Q�H�� �]�D��

�P�R�Q�R�S�R�O�D�U�Q�H���S�O�R�þ�H�� 

    (iii)   �0�R�Q�R�S�R�O�D�U�Q�H���S�O�R�þ�H���W�D�N�R���S�R�S�U�L�P�D�M�X���]�Q�D�þ�D�M�N�H���D�Q�R�G�H���L�O�L���N�D�W�R�G�H�����R�Y�L�V�Q�R���R���S�R�O�X���Q�D���N�R�M�L���V�X��

�S�U�L�N�O�M�X�þ�H�Q�L�� 

    (iv)  Prstenovi od pleksiglasa, smje�ã�W�H�Q�L�� �L�]�P�H�ÿ�X�� �E�L�S�R�O�D�U�Q�L�K�� �S�O�R�þ�D���� �R�G�Q�R�V�Q�R�� �P�R�Q�R�S�R�O�D�U�Q�H�� �L��

�E�L�S�R�O�D�U�Q�H���S�O�R�þ�H�� �R�V�L�J�X�U�D�Y�D�M�X���N�R�Q�V�W�U�X�N�F�L�M�V�N�X���V�W�D�E�L�O�Q�R�V�W���V�Y�H�å�Q�M�D���H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�D���N�D�N�R���Q�H��

�E�L�� �G�R�ã�O�R�� �G�R�� �S�U�H�]�D�W�H�]�D�Q�M�D�� �Y�L�M�D�N�D���� �ã�W�R�� �E�L�� �]�D�� �S�R�V�O�M�H�G�L�F�X�� �L�P�D�O�R�� �S�U�H�Y�H�O�L�N�R�� �W�O�D�þ�H�Q�M�H�� �L��

zatvaranje pora elektroda.  
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Slika 4. �6�Y�H�å�D�Q�M alkalnog elektrolizatora bipolarne izvedbe [5] 

 

Slika 5. �S�U�L�N�D�]�X�M�H���O�D�E�R�U�D�W�R�U�L�M�V�N�L���L�]�Y�R�U���L�V�W�R�V�P�M�H�U�Q�H���H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�H���V�W�U�X�M�H Velleman LABPS3020SM 

koji osigu�U�D�Y�D���H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�X���H�Q�H�U�J�L�M�X���S�R�W�U�H�E�Q�X���]�D���U�D�G���V�Y�H�å�Q�M�D���H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�D����Maksimalni napon 

ovog izvora je 30 V, a maksimalna struja 20 A.  

 

 

Slika 5. Laboratorijski izvor istosmjerne �H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�H��struje za pogon elektrolizatora 
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2.2. Elektrolit  

�'�D�Q�D�V���Q�D�M�þ�H�ã�ü�H���N�R�U�L�ã�W�H�Q�L���H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�L��u alkalnoj elektrolizi vode su otopina kalijevog hidroksida 

(KOH) u vodi i otopina natrijevog hidroksida (NaOH) u vodi, jer su oba elektrolita visokog 

�V�W�X�S�Q�M�D�� �N�R�Q�F�H�Q�W�U�D�F�L�M�H�� �K�L�G�U�R�N�V�L�G�Q�L�K�� �L�R�Q�D�� ���S�+�� � �� �����«�����������1�D�M�þ�H�ã�ü�H�� �Noncentracije navedenih 

elektrolita �N�U�H�ü�X���V�H���R�G��wt 25% do wt 30% [3].  

 

�(�O�H�N�W�U�R�O�L�W�� �N�R�U�L�ã�W�H�Q�� �X�� �R�Y�R�P�� �U�D�G�X�� �M�H��wt 25% otopina KOH u vodi. Elektrolit je dobiven 

otapanjem zrnaca KOH u destiliranoj vodu u masenom omjeru KOH-a i vode 1:3 na strani 

�Y�R�G�H���� �ã�W�R�� �U�H�]�X�O�W�L�U�D�� �N�R�Q�F�H�Q�W�U�D�F�L�M�R�P�� �.�2�+-a u otopini od 25%. Slika 6. prikazuje postupak 

pripreme elektrolita. 

 

 

Slika 6. Priprema elektrolita 

 

2.3. �3�R�G�V�X�V�W�D�Y���]�D���N�U�X�å�H�Q�M�H���H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D 

U �V�Y�H�å�D�Q�M��elektrolizatora ulazi elektrolit, �D���L�]�O�D�]�H���P�M�H�ã�D�Y�L�Q�D���H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D���L���Y�R�G�L�N�D�����W�H���P�M�H�ã�D�Y�L�Q�D��

elektrolita i kisika, �N�D�R�� �ã�W�R�� �M�H�� �W�R�� �S�U�L�N�D�]�D�Q�R�� �Q�D��Slici 3. Iz tih �P�M�H�ã�D�Y�L�Qa elektrolita i 

proizvedenih plinova, plin (vodik ili kisik) se odvaja, a elektrolit se �S�U�H�N�R�� �P�H�ÿ�X�V�S�U�H�P�Q�L�N�D 

�Y�U�D�ü�D�� �Q�D�W�U�D�J�� �X���V�Y�H�å�D�Q�M���� �.�D�N�R�� �E�L�� �V�H�� �R�P�R�J�X�ü�L�O�R�� �N�U�X�å�H�Q�M�H�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D�� �S�R�W�U�H�E�Q�H�� �V�X�� �G�R�G�D�W�Q�H��

�N�R�P�S�R�Q�H�Q�W�H�� �X�� �V�X�V�W�D�Y�X���� �2�Y�G�M�H�� �V�X�� �W�H���N�R�P�S�R�Q�H�Q�W�H�� �]�D�M�H�G�Q�L�þ�N�L�P�� �L�P�H�Q�R�P�� �Q�D�]�Y�D�Q�H�� �S�R�G�V�X�V�W�D�Y�� �]�D��

�N�U�X�å�H�Q�M�H�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D���� �D�� �þ�L�Q�H�� �J�D�� �V�H�S�D�U�D�W�R�U�L�����P�H�ÿ�Xspremnici elektrolita, spremnici za pohranu 

�Y�R�G�L�N�D���L���N�L�V�L�N�D�����S�X�P�S�H���L���K�Y�D�W�D�þ�L���Q�H�þ�L�V�W�R�ü�D�� 
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2.3.1. Separator 

Separator ima ulogu odvojiti kapljevitu i plinovitu fazu nakon njihovog izlaska iz �V�Y�H�å�Q�M�D��

elektrolizatora. Odvajanje se ostvaruje preko separatora koji su konstruirani na n�D�þ�L�Q da 

osiguravaju �G�R�Y�R�O�M�Q�R�� �Y�U�H�P�H�Q�D�� �N�D�N�R�� �E�L�� �V�H�� �P�M�H�K�X�U�L�ü�L proizvedenih plinova mogli odvojiti iz 

kapljevite faze. U sustavu se nalaze dva jednaka separatora, jedan za odvajanje vodika i jedan 

za odvajanje kisika. �6�H�S�D�U�D�W�R�U�L���V�X���L�]�U�D�ÿ�H�Q�L���R�G���S�O�H�N�V�L�J�O�D�V�D�� Unutar separatora postavljena je 21 

�S�U�H�J�U�D�G�D�� �Y�L�V�L�Q�H�� �ô�� �S�U�R�P�M�H�U�D�� �V�H�S�D�U�D�W�R�U�D���� �N�D�N�R�� �E�L�� �V�H�� �R�G�Y�D�M�D�Q�M�H�� �P�M�H�K�X�U�L�ü�D�� �S�O�L�Q�D�� �L�]�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D��

�R�G�Y�L�M�D�O�R���S�R���F�L�M�H�O�R�M���G�X�å�L�Q�L���V�H�S�D�U�D�W�R�U�D�� �,�]�P�H�ÿ�X���S�U�H�J�U�D�G�D���S�R�V�W�D�Y�O�M�H�Q�H���V�X���J�X�P�H�Q�H���E�U�W�Y�H���N�D�N�R���E�L���V�H��

�V�S�U�L�M�H�þ�L�O�R�� �S�R�W�H�Q�F�L�M�D�O�Q�R�� �F�X�U�H�Q�M�H�� �H�O�H�N�W�U�Rlita. �,�]�Y�H�G�E�D�� �M�H�� �U�H�O�D�W�L�Y�Q�R�� �M�H�G�Q�R�V�W�D�Y�Q�D�� �X�]�� �P�R�J�X�ü�Q�R�V�W��

nadogradnje dodatnih segmenata [3]. Separatori se u sustav postavljaju horizontalno uz blagi 

nagib, tako da je izlaz podignut u odnosu na ulaz u separator�����N�D�R���ã�W�R���W�R���S�U�L�N�D�]�X�M�H Slika 7. 

 

 

Slika 7. Separator 
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2.3.2. �0�H�ÿ�X�V�S�U�H�P�Q�L�N elektrolita 

�2�V�L�P�� �V�H�S�D�U�D�W�R�U�D�� �X�� �S�R�G�V�X�V�W�D�Y�� �]�D�� �N�U�X�å�H�Q�M�H�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D�� �X�J�U�D�ÿ�H�Q�D�� �V�X�� �L�� �G�Y�D�� �P�H�ÿ�X�V�S�U�H�P�Q�L�Na 

elektrolita �L�]�U�D�ÿ�H�Q�D�� �R�G�� �S�O�H�N�V�L�J�O�D�V�D�� Osim pohrane elektrolita, funkcija im je i odvajanje 

�P�M�H�K�X�U�L�ü�D�� �Y�R�G�L�N�D���� �R�G�Q�R�V�Q�R�� �N�L�V�L�N�D���� �S�D�� �E�L�� �V�H�� �P�R�J�O�R�� �U�H�ü�L�� �G�D�� �V�X�� �R�Q�L�� �Godatni stupanj odvajanja. 

M�H�ÿ�Xspremnik elektrolita prikazan je na Slici 8. 

 

 

Slika 8. �0�H�ÿ�X�V�S�U�H�P�Q�L�N elektrolita 

 

2.3.3. Spremnici za pohranu vodika i kisika 

Spremnici za pohranu vodika i kisika �L�]�U�D�ÿ�H�Q�L�� �V�X�� �L�]�� �S�O�H�N�V�L�J�O�D�V�D���� �D sastoje se od dva dijela 

cilindarskog oblika: gornji spremnik, vanjskog promjera 134 mm i unutarnjeg promjera 128 

mm, i donji spremnik, vanjskog promjera 185 mm i unutarnjeg promjera 179 mm. Gornji 

�V�S�U�H�P�Q�L�N���S�R�V�W�D�Y�O�M�H�Q���M�H���H�N�V�F�H�Q�W�U�L�þ�Q�R���X���R�G�Q�R�V�X���Q�D���G�R�Q�M�L�����N�D�N�R���E�L���V�H���R�O�D�N�ã�D�R���S�U�L�V�W�X�S���R�W�Y�R�U�L�P�D���L��

�F�M�H�Y�þ�L�F�D�P�D���V�S�U�H�P�Q�L�N�D��[3]. Izgled spremnika prikazan je na Slici 9. 
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Slika 9. Spremnici za pohranu vodika i kisika 

 

Spremnici rade �Q�D���Q�D�þ�L�Q da odvojeni vodik, odnosno kisik ulazi pod tlakom u donji spremnik, 

koji je ranije do vrha napunjen destiliranom vodom, te istiskuju vodu u gornji spremnik kroz 

�F�M�H�Y�þ�L�F�X���N�R�M�D���M�H���X���F�L�M�H�O�R�V�W�L���S�R�W�R�S�O�M�H�Q�D�����.�D�N�R���U�D�V�W�H���N�R�O�L�þ�L�Q�D���S�U�R�L�]�Y�H�G�H�Q�L�K���S�O�L�Q�R�Y�D�����Q�L�Y�R���Y�R�G�H���X��

donjem spremniku pada, a u gornjem spremniku raste. Na temelju razlike nivoa vodenog 

�V�W�X�S�F�D�� �S�U�R�U�D�þ�X�Q�D�Y�D�� �V�H���N�R�O�L�þ�L�Q�D�� �S�U�R�L�]�Y�H�G�H�Q�R�J�D�� �Y�R�G�L�N�D���� �R�G�Q�R�V�Q�R�� �N�L�V�L�N�D���� �0�M�H�U�H�Q�M�H�P��visine 

stupca plina u donjem spremniku dobiva se volumen proizvedenoga vodika, odnosno kisika, 

dok se mjerenjem visine stupca vode gornjeg spremnika dobiva tlak proizvedenoga vodika, 

odnosno kisika. Obzirom da su �Q�D�� �V�S�U�H�P�Q�L�F�L�P�D�� �S�R�V�W�D�Y�O�M�H�Q�L�� �L�� �R�V�M�H�W�Q�L�F�L�� �W�O�D�N�D���� �S�U�R�U�D�þ�X�Q�R�P��

preko nivoa vodenoga stupca osigurava se dvostruka kontrola dobivenih vrijednosti tlaka. 

Slika 10. prikazuje shemu rada spremnika za pohranu vodika i kisika. 
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Slika 10. Shema rada spremnika za pohranu vodika i kisika 

 

2.3.4. Pumpe 

�.�U�X�å�H�Q�M�H�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D�� �X�� �V�X�V�W�D�Y�X�� �P�R�å�H�� �E�L�W�L�� �S�U�L�U�R�G�Q�R�� �L�O�L�� �S�U�L�V�L�O�Q�R���� �3�U�L�V�L�O�Qo �N�U�X�å�H�Q�M�H elektrolita 

�S�R�V�W�L�å�H�� �V�H�� �S�X�P�S�D�P�D���� �S�D su tako u sustavu postavljene dvije centrifugalne pumpe. Pumpe 

�P�R�J�X�� �P�L�M�H�Q�M�D�W�L�� �E�U�]�L�Q�X�� �Y�U�W�Q�M�H���� �P�L�M�H�Q�M�D�M�X�ü�L�� �W�D�N�R�� �E�U�]�L�Q�X�� �V�W�U�X�M�D�Q�M�D�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D�� �N�U�R�]�� �V�X�V�W�D�Y�� 

Dobiveni rezultati pokazuju �N�D�N�Y�H�� �X�þ�L�Q�N�H�� �E�U�]�L�Q�D�� �V�W�U�X�M�D�Q�M�D�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D�� �N�U�R�]�� �V�X�V�W�D�Y�� �L�P�D�� �Q�D��

proizvodnju vodika. Tijekom eksperimenata mjeri se i snaga svake pumpe kako bi se mogla 

�S�U�D�Y�L�O�Q�R�� �L�]�U�D�þ�X�Q�D�W�L�� �H�Q�H�U�J�H�W�V�N�D�� �X�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�R�V�W�� �S�U�R�F�H�V�D�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�H�� �V�� �S�U�L�V�L�O�Qim �N�U�X�å�H�Q�M�Hm 

elektrolita. Pumpe �V�X���S�U�L�N�O�M�X�þ�H�Q�H���Q�D���O�D�E�R�U�D�W�R�U�L�M�V�N�L���L�]�Y�R�U���L�V�W�R�V�P�M�H�U�Q�H���V�W�U�X�M�H���N�R�M�L���M�H���Q�H�R�Y�L�V�D�Q���R�G��

�O�D�E�R�U�D�W�R�U�L�M�V�N�R�J�� �L�]�Y�R�U�D�� �N�R�M�L�� �Q�D�S�D�M�D�� �V�Y�H�å�D�Q�M�� �H�Oektrolizatora. Slika 11. prikazuje centrifugalnu 

pumpu instaliranu u sustav za proizvodnju vodika. 
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Slika 11. Centrifugalna pumpa 

 

Na Slici 12. �S�U�L�N�D�]�D�Q�� �M�H�� �O�D�E�R�U�D�W�R�U�L�M�V�N�L�� �L�]�Y�R�U�� �L�V�W�R�V�P�M�H�U�Q�H�� �V�W�U�X�M�H�� �N�R�M�L�� �V�O�X�å�L�� �]�D�� �Q�D�S�D�M�D�Q�M�H�� �G�Y�L�M�H��

centrifugalne pumpe. Ovaj laboratorijski izvor opremljen je voltmetrima na kojima se regulira 

�å�H�O�M�H�Q�L���Q�D�S�R�Q���Q�D���S�X�P�S�D�P�D�� Maksimalni napon ovog laboratorijskog izvora je 30 V. 

 

 

Slika 12. Laboratorijski izvor istosmjerne �H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�H��struje za pogon centrifugalnih pumpi 
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2.3.5. �+�Y�D�W�D�þ���Q�H�þ�L�V�W�R�ü�D 

Kod rada �V�Y�H�å�Q�M�D�� �D�O�N�D�O�Q�R�J�D �H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�D�� �Y�U�O�R�� �M�H�� �Y�D�å�Q�D�� �þ�L�V�W�R�ü�D�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D. Da bi se 

konstantno tijekom rada sustava �H�O�H�N�W�U�R�O�L�W���R�G�U�å�D�Y�D�R �þ�L�V�W�L�P �X�J�U�D�ÿ�H�Qa su dva �K�Y�D�W�D�þ�D���Q�H�þ�L�V�W�R�ü�D����

jedan na vodikovoj i jedan na kisikovoj strani, a postavljeni su na pumpe. Da bi se po�E�R�O�M�ã�D�O�D��

�I�X�Q�N�F�L�M�D�� �K�Y�D�W�D�þ�D�� �Q�H�þ�L�V�W�R�ü�D�����Q�D�� �P�M�H�V�W�R�� �P�U�H�å�L�F�H��postavljena je Ni pjena, jer je promjer pora 

pjene manji od promjera pora �P�U�H�å�L�F�H�� �R�U�L�J�L�Q�D�O�Q�R�� �X�J�U�D�ÿ�H�Q�H u njih [3]. Slika 13. prikazuje 

h�Y�D�W�D�þ���Q�H�þ�L�V�W�R�ü�H�� 

 

Slika 13. �+�Y�D�W�D�þ���Q�H�þ�L�V�W�R�ü�D 

 

2.4. Podsustav za mjerenje i prikupljanje podataka 

Podsustav za mjerenje i prikupljanje podataka sastoji se od mjernih mjesta, mjernih osjetnika, 

mjerne centrale �L�� �U�D�þ�X�Q�D�Oa���� �1�D�� �P�M�H�U�Q�L�P�� �P�M�H�V�W�L�P�D�� �S�R�V�W�D�Y�O�M�H�Q�L�� �V�X�� �P�M�H�U�Q�L�� �R�V�M�H�W�Q�L�F�L���� �N�R�M�L�� �ã�D�O�M�X��

signale izmjerenih �Y�U�L�M�H�G�Q�R�V�W�L�� �X�� �P�M�H�U�Q�X�� �F�H�Q�W�U�D�O�X���� �5�D�þ�X�Q�D�O�R�� �V�O�X�å�L�� �]�D �S�U�D�ü�H�Q�M�H�� �L pohranjivanje 

snimljenih mjerenja. �2�Y�D�M�� �S�R�G�V�X�V�W�D�Y�� �R�P�R�J�X�üava kvalitetno prikupljanje podataka i njihovu 

kasniju obradu. 



�0�D�U�N�R���=�L�G�D�U�L�ü Diplomski rad 

Fakultet strojarstva i brodogradnje 18 

 

2.4.1. Mjerna mjesta 

Prvi korak pri postavljanju podsustava za mjerenje i prikupljanje podataka je taj da se odredi 

�ã�W�R���V�H�� �å�H�O�L�� �P�M�H�U�L�W�L���� �.�R�G�� �H�N�V�S�H�U�L�P�H�Q�W�D�O�Q�L�K��ispitivanja u ovom radu odabrano je 14 mjernih 

mjesta za sl�M�H�G�H�ü�H���P�M�H�U�Q�H���Y�H�O�L�þ�L�Q�H�����Q�D�S�R�Q�����H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�D���V�W�U�X�M�D�����S�U�R�W�R�N�����W�O�D�N�����W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D�� 

Mjerna mjesta su: 

1. Napon �V�Y�H�å�Q�M�D��elektrolizatora 

�������(�O�H�N�W�U�L�þ�Q�D���V�W�U�X�M�D �V�Y�H�å�Q�M�D elektrolizatora 

3. Protok elektrolita na strani vodika 

4. Protok elektrolita na strani kisika 

5. Tlak u spremniku vodika 

6. Tlak u spremniku kisika 

7. Napon pumpe na strani vodika 

�������(�O�H�N�W�U�L�þ�Q�D���V�W�U�X�M�D���S�X�P�S�H���Q�D���V�W�U�D�Q�L vodika  

9. Napon pumpe na strani kisika 

1�������(�O�H�N�W�U�L�þ�Q�D���V�W�U�X�M�D���S�X�P�S�H���Qa strani kisika 

11. Temperatura u spremniku vodika 

12. Temperatura u spremniku kisika 

13. Temperatura okoline 

���������7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���N�X�ü�L�ã�W�D���H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�D 

 

2.4.2. Mjerni osjetnici 

�.�D�R�� �R�V�M�H�W�Q�L�N�� �W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H�� �N�R�U�L�ã�W�H�Q�� �M�H�� �W�H�U�P�R�S�D�U�� �W�L�S�D�� �.���� �2�Y�D�M�� �Wip termopara sastoji se od 

pozitivnog dijela (90% Ni i 10% Cr) i negativnog dijela (95% Ni, 2% Al, 2% Mn i 1% Si). 

Raspon temperatura za koji se koristi je od �±32 °C do 1300 °C [3]. U sustavu se nalazi 4 

osjetnika temperature. Na Slici 14. prikazan je termopar tipa K postavljenog na spremniku 

vodika, odnosno kisika. 
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Slika 14. Termopar tipa K 

 

Tlak je mjeren osjetnikom diferencijalnog tlaka PX26 �± 001DV���� �ã�W�R�� �]�Q�D�þi da osjetnik mjeri 

razliku tlaka u spremniku vodika, odnosno kisika i tlaka okoline. Z�Q�D�þ�D�M�N�H���R�Y�R�J���R�V�M�H�Wnika su: 

raspon tlaka od 0 do 0,00689476 bar, raspon radne temperature je od �±40 °C do 85 °C �W�R�þ�Q�R�V�W��

�R�þ�L�W�D�Q�M�D���R�G���“���������L���Y�U�L�M�H�P�H���R�G�]�L�Y�D���R�G�������P�V. Membrana koja je u kontaktu s vodikom, odnosno 

kisikom �L�]�U�D�ÿ�H�Q�D�� �M�H�� �R�G�� �V�L�O�L�N�R�Q�D��[3]. U sustavu se nalaze 2 osjetnika tlaka. Osjetnici tlaka 

zahti�M�H�Y�D�M�X���V�Y�R�M�D���Q�D�S�D�M�D�Q�M�D���G�D���E�L���P�R�J�O�L���I�X�Q�N�F�L�R�Q�L�U�D�W�L���� �W�H���V�X���Q�D�S�D�M�D�Q�L���L�]���P�U�H�å�H�� Osjetnik tlaka 

prikazan je na Slici 15. 

 

Slika 15. Osjetnik diferencijalnog tlaka PX26 �± 001DV [3] 
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Protok je mjeren osjetnikom protoka FT �± 210. Ovaj osjetnik radi na principu da protok 

uzrokuje rotaciju lopatica rotora kutnom brzinom koja je direktno proporcionalna brzini 

elektrolita. Z�Q�D�þ�D�M�N�H osjetnika su: raspon protoka od 0,1 l/min do 2,5 l/min, raspon radnih 

temperatura je od �±20 °C do �������� �ƒ�&���� �W�R�þ�Q�R�V�W�� �R�þ�L�W�D�Q�M�D�� �R�G ± 3% [3]. U sustavu se nalaze 2 

osjetnika protoka. Osjetnici protoka zahtjevaju svoja napajanja da bi mogli funkcionirati, te su 

�Q�D�S�D�M�D�Q�L���L�]���P�U�H�å�H�� Slika 16. prikazuje osjetnik protoka. 

 

Slika 16. Osjetnik protoka FT �± 210 

 

2.4.3. Prikupljanje i obrada podataka 

Mjereni podaci prikupljaju se u mjernoj centrali HP 3852A i �ã�D�O�M�X���Q�D���U�D�þ�X�Q�D�O�R��preko LabView 

/ Signal Express Software-a. �6�X�þ�H�O�M�H �R�P�R�J�X�üava odabir tipa mjerenja, broj aktivnih kanala 

���Q�D�M�Y�L�ã�H���������N�D�Q�D�O�D�������Y�U�L�M�H�P�H���W�U�D�M�D�Q�M�D���V�Q�L�P�D�Q�M�D���L���R�S�F�L�Mu pohranjivanja. Podaci se pohranjuju u 

Microsoft Office Excel datoteke. �.�R�P�X�Q�L�N�D�F�L�M�D���L�]�P�H�ÿ�X���U�D�þ�X�Q�D�O�D���L���P�M�H�U�Q�H���F�H�Q�W�U�D�O�H���R�P�R�J�X�ü�H�Q�D��

�M�H���S�U�H�N�R���8�6�%���*�3�,�'���V�D�E�L�U�Q�L�F�H���N�R�U�L�ã�W�H�Q�M�H�P���1�,���G�U�L�Y�H�U�D���*�3�,�%���± USB �± �+�6�����2�þ�L�W�D�Y�D�Q�M�H���V�H���L�]�Y�R�G�L��

�F�L�N�O�L�þ�N�L�� �Q�D�M�Y�H�ü�R�P�� �P�R�J�X�ü�R�P�� �E�U�]�L�Q�R�P�� �N�R�M�D�� �Q�D�M�Y�H�ü�L�P�� �G�L�M�H�O�R�P�� �R�Y�L�V�L�� �R�� �Y�U�H�P�H�Q�X�� �L�]�Y�R�ÿ�H�Q�M�X��

�S�U�R�J�U�D�P�V�N�H���S�H�W�O�M�H���/�D�E�9�L�H�Z���S�U�R�J�U�D�P�D���L���R���X�N�X�S�Q�R�P���E�U�R�M�X���N�D�Q�D�O�D���N�R�M�L���V�H���R�þ�L�W�D�Y�D�M�X [3]. Mjerna 

�F�H�Q�W�U�D�O�D���L���U�D�þ�X�Q�D�O�R���S�U�L�N�D�]�D�Q�L��su na Slici 17. 
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Slika 17. �0�M�H�U�Q�D���F�H�Q�W�U�D�O�D�����G�R�O�M�H�����V���S�R�Y�H�]�D�Q�L�P���U�D�þ�X�Q�D�O�R�P�����J�R�U�H�� [3] 

 

2.5. Shema sustava za proizvodnju vodika 

Slika 18. prikazuje prethodno opisan sustav za proizvodnju vodika, dok je na Slici 19.  

prikazana �Q�M�H�J�R�Y�D�� �V�K�H�P�D���� �6�K�H�P�D�� �V�X�V�W�D�Y�D�� �]�D�� �S�U�R�L�]�Y�R�G�Q�M�X�� �Y�R�G�L�N�D�� �S�U�L�N�D�]�X�M�H�� �Q�D�þ�L�Q�� �Q�D�� �N�R�M�L�� �V�X��

�V�Y�H�� �N�R�P�S�R�Q�H�Q�W�H�� �S�R�Y�H�]�D�Q�H�� �X�� �M�H�G�Q�X�� �F�M�H�O�L�Q�X���� �7�D�N�R�ÿ�H�U���� �Q�D�� �V�K�H�P�L�� �V�X�� �S�U�L�N�D�]�D�Q�D�� �L�� �P�M�H�U�Q�D�� �P�M�H�Vta. 

�.�D�N�R�� �M�H�� �Y�H�ü�� �R�S�L�V�D�Q�R���� �S�R�V�W�R�M�H�� �G�Y�D�� �O�D�E�R�U�D�W�R�U�L�M�V�N�D�� �L�]�Y�R�U�D �H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�H�� �H�Q�H�U�J�L�M�H, jedan za pogon 

elektrolizatora i jedan za pogon centrifugalnih pumpi. 

 

 

Slika 18. Sustav za proizvodnju vodika 
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Slika 19. Shema sustava za proizvodnju vodika 
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3. OPIS EKSPERIMENTALNIH ISPITIVANJA  

Glavni cilj eksperimentalnih ispitivanja u sklopu ovog diplomskog rada bio je dobiti U-I 

karakteristiku i brzinu proizvodnje vodika �V�Y�H�å�Q�M�D elektrolizatora kod prirodnog i prisilnog 

�N�U�X�å�H�Q�M�D elektrolita.  

 

Prirodno �N�U�X�å�H�Q�M�H �H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D�� �S�R�G�U�D�]�X�P�L�M�H�Y�D�� �X�J�D�ã�H�Q�H�� �S�X�P�S�H���� �D�� �S�U�L�Vilno �N�U�X�å�H�Q�M�H odvijalo se 

�]�D�� �G�Y�D�� �U�D�]�O�L�þ�L�W�D�� �S�U�R�W�R�N�D�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D�� Obzirom da �V�H�� �E�U�]�L�Q�D�� �Y�U�W�Q�M�L�� �S�X�P�S�H�� �U�H�J�X�O�L�U�D�� �S�R�P�R�ü�X��

napona na laboratorijskom izvoru istosmjerne �H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�H struje, jedno mjerenje prisilnog 

�N�U�X�å�H�Q�M�D elektrolita bilo je za napon pumpi od 10 V. To je rezultira�O�R���S�U�R�V�M�H�þ�Q�L�P protokom od 

8,3 cm3/s. Drugo mjerenje bilo je �]�D�� �Q�D�S�R�Q�� �S�X�P�S�L�� �R�G�� ������ �9���� �ã�W�R je rezultiralo �S�U�R�V�M�H�þ�Q�L�P��

protokom od 15,3 cm3/s�����9�L�ã�L���Q�D�S�R�Q�L���S�X�P�S�L���G�R�Y�Rdili su do takozvanog potapanja separatora, 

�ã�W�R���ü�H���V�H���U�L�M�H�ã�L�W�L���X���L�G�X�ü�R�M���L�W�H�U�D�F�L�M�L���S�R�E�R�O�M�ã�D�Q�H���N�R�Q�V�W�U�X�N�F�L�M�H���V�H�S�D�U�D�W�R�U�D. 

 

Snimanje U-�,���N�D�U�D�N�W�H�U�L�V�W�L�N�H���S�U�R�Y�H�O�R���V�H���Q�D���Q�D�þ�L�Q���G�D���V�H���]�D���V�Y�D�N�L���V�O�X�þ�D�M�����S�X�P�S�H���X�J�D�ã�H�Q�H�����S�X�P�S�H��

na 10 V i pumpe na 15 V) napon na laboratorij�V�N�R�P���L�]�Y�R�U�X���S�R�O�D�J�D�Q�R���S�R�Y�H�ü�D�Y�D�R���R�G������ �9���G�R��

6,6 V. Razlog vrijednosti od 6,�����9���M�H���W�D�M���ã�W�R���V�H���]�D���M�H�G�D�Q���þ�O�D�Q�D�N���H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�D���S�U�H�S�R�U�X�þ�D���U�D�G�Q�L��

napon od 1,8 V do 2,2 V, a kako se ovdje ispitivani �V�Y�H�å�D�Q�M��elektrolizatora sastoji od tri 

�þ�O�D�Qka, vrijednost od 2,2 V �M�H���S�R�P�Q�R�å�H�Q�D���V������ 

 

Ispitivanja brzine proizvodnje vodika za svaki �V�O�X�þ�D�M�� �U�D�ÿ�H�Q�D�� �V�X �Q�D�� �Q�D�þ�L�Q�� �G�D�� �V�H�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D��

odvijala na maksimalnom naponu od 6,6 V���� �W�H���M�H���V�Y�D�N�L�K���������� �V�H�N�X�Q�G�L���E�L�O�M�H�å�H�Q�D���Y�L�V�L�Q�D stupca 

vode u spremniku vodika i kisika. Iz izmjerene visine i�]�U�D�þ�X�Q�D�O�D se �N�R�O�L�þ�L�Q�D�� �Y�R�G�L�N�D���� �D��

dijeljenjem s proteklim vremenom dobila se brzina proizvodnje vodika. Cijeli postupak i 

kori�ã�W�H�Q�H���M�H�G�Q�D�G�å�E�H���R�S�L�V�D�Q�L���V�X���X���V�O�M�H�G�H�ü�H�P���S�R�J�O�D�Y�O�M�X�� 
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4. REZULTATI  EKSPERIMENTALNIH ISPITIVANJA I ANALIZA  

4.1. U-I karakteristike  

Provedena s�X�� �H�N�V�S�H�U�L�P�H�Q�W�D�O�Q�D�� �P�M�H�U�H�Q�M�D�� �]�D�� �R�G�U�H�ÿ�L�Y�D�Q�M�H�� �8-I karakteristika �V�Y�H�å�Q�M�D��

�H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�D�� �L�� �W�R�� �]�D�� �G�Y�D�� �Q�D�þ�L�Q�D�� �N�U�X�å�H�Q�M�D�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D�� �N�U�R�]�� �V�X�V�W�D�Y���� �S�U�L�U�R�G�Q�R�� �L�� �S�U�L�V�L�O�Q�R���� �.�R�G��

�S�U�L�U�R�G�Q�R�J�� �N�U�X�å�H�Q�M�D�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D�� �F�H�Q�W�U�L�I�X�J�D�O�Q�H�� �S�X�P�S�H�� �V�X�� �L�V�N�O�M�X�þ�H�Q�H���� �D�� �N�R�G�� �S�U�L�V�L�O�Q�R�J�� �N�U�X�å�H�Q�M�D��

pu�P�S�H�� �V�X�� �X�N�O�M�X�þ�H�Q�H. Pri tome �V�H�� �]�D�� �S�U�L�V�L�O�Q�R�� �N�U�X�å�H�Q�M�H�� �V�Q�L�Pala U-I karakteristika �S�U�L�� �Q�L�å�H�P�� �L��

�Y�L�ã�H�P protoku elektrolita. �1�L�åi protok elektrolita iznosio je 8,3 cm3/s i dobiven je 

postavljanjem napona pumpi na 10 V, dok je vi�ã�L protok elektrolita iznosio 15,3 cm3/s i 

dobiven je postavljanjem napona pumpi na 15 V. Slika 20. prikazuje dobivene U-I 

karakteristike ispitivanog �V�Y�H�å�Q�M�D��elektrolizatora. Iz dobivenih mjerenja vidi se da se s 

�S�R�Y�H�ü�D�Q�M�H�P�� �E�U�]�L�Q�H�� �N�U�X�å�H�Q�M�D�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D���S�R�E�R�O�M�ã�D�Y�D��U-I karakteristika �V�Y�H�å�Q�M�D��elektrolizatora, 

odnosno ona postaje strmija. Strmija U-�,���N�D�U�D�N�W�H�U�L�V�W�L�N�D���M�H���E�R�O�M�D���M�H�U���V�H���]�D���L�V�W�L���Q�D�S�R�Q���G�R�E�L�M�H���Y�H�ü�D��

�V�W�U�X�M�D���N�R�M�D���U�H�]�X�O�W�L�U�D���Y�H�ü�R�P���S�U�R�L�]�Y�R�G�Q�M�R�P���Y�R�G�L�N�D�� 

 

 

Slika 20. Eksperimentalno dobivena usporedba U-I karakteristika �V�Y�H�å�Q�M�D��elektrolizatora s 

�S�U�L�U�R�G�Q�L�P���L���S�U�L�V�L�O�Q�L�P���N�U�X�å�H�Q�M�H�P���H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D���N�U�R�]���V�X�V�W�D�Y 
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Dobivene U-�,�� �N�D�U�D�N�W�H�U�L�V�W�L�N�H�� �X�V�S�R�U�H�ÿ�H�Q�H�� �V�X�� �V�� �8-�,�� �N�D�U�D�N�W�H�U�L�V�W�L�N�D�P�D�� �M�H�G�Q�R�þ�O�D�Q�N�D�V�W�R�J��

elektrolizatora �V�O�L�þ�Q�L�K�� �G�L�P�H�Q�]�L�M�D, prikazanog na Slici 21., koji je ispitivan u [3]. Slika 22. 

prikazuje usporedbu U-I karakteristika ispitivanog �W�U�R�þ�O�D�Q�N�D�V�W�R�J�� �V�Y�H�å�Q�M�D elektrolizatora i 

�M�H�G�Q�R�þ�O�D�Q�N�D�V�W�R�J�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�D�� �L�]��[3]. Vidi se da su U-�,�� �N�D�U�D�N�W�H�U�L�V�W�L�N�H�� �W�U�R�þ�O�D�Q�N�D�V�W�R�J 

elektrolizatora pomaknute u desno u odnosu na j�H�G�Q�R�þ�O�D�Q�N�D�V�W�L�����ã�W�R���M�H���R�þ�H�N�L�Y�D�Q�R�����M�H�U���V�X���þ�O�D�Q�F�L��

�N�R�G���W�U�R�þ�O�D�Q�N�D�V�W�R�J �H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�D���V�S�R�M�H�Q�L���X���V�H�U�L�M�X�����W�H���M�H���W�D�N�R���Q�D�S�R�Q���Y�H�ü�L���]�D���L�V�W�X���V�W�U�X�M�X��  

 

�2�þ�H�N�L�Y�D�O�R�� �V�H�� �G�D �]�D�� �L�V�W�X�� �V�W�U�X�M�X�� �Q�D�S�R�Q�� �N�R�G�� �W�U�R�þ�O�D�Q�N�D�V�W�R�J elektrolizatora bude otprilike 3 puta 

�Y�H�ü�L���R�G���Q�D�S�R�Q�D���M�H�G�Q�R�þ�O�D�Q�N�D�V�W�R�J���H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�D�����D�O�L���X���R�Y�R�P���V�O�X�þ�D�M�X���M�H���Q�D�S�R�Q���R�N�R�����������S�X�W�D���Y�H�ü�L��

�N�R�G�� �W�U�R�þ�O�D�Q�N�D�V�W�R�J�� �X�� �R�G�Q�R�V�X�� �Q�D�� �M�H�G�Q�R�þ�O�D�Q�N�D�V�W�L�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U���� �7�D�� �þ�L�Q�M�H�Q�L�F�D�� �G�D�M�H�� �S�U�H�G�Qost 

�W�U�R�þ�O�D�Q�N�D�V�W�R�P���H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�Uu�����M�H�U���V�H���S�U�R�L�]�Y�R�G�Q�M�D���Y�R�G�L�N�D���S�R�Y�H�ü�D�Y�D���R�N�R�������S�X�W�D���]�E�R�J���S�R�V�W�R�M�D�Q�M�D��

���� �þ�O�D�Q�N�D���� �G�R�N�� �V�H�� �V�Q�D�J�D�� �S�R�Y�H�ü�D�Y�D�� �V�D�P�R�� �������� �S�X�W�D���X�� �R�G�Q�R�V�X�� �Q�D�� �M�H�G�Q�R�þ�O�D�Q�N�D�V�W�L���� �X�S�U�D�Y�R�� �R�Q�R�O�L�N�R��

�S�X�W�D�� �N�R�O�L�N�R�� �M�H�� �Q�D�S�R�Q�� �W�U�R�þ�O�D�Q�N�D�V�W�R�J �V�Y�H�å�Q�M�D �H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�D�� �Y�H�ü�L�� �R�G�� �M�H�G�Q�R�þ�O�D�Q�N�D�V�W�R�J��

elektrolizatora.  

 

 

Slika 21. �-�H�G�Q�R�þ�O�D�Q�N�D�V�W�L���H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U��[3] 
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Slika 22. Usporedba U-�,���N�D�U�D�N�W�H�U�L�V�W�L�N�D���M�H�G�Q�R�þ�O�D�Q�N�D�V�W�R�J���L���W�U�R�þ�O�D�Q�N�D�V�W�R�J���H�O�H�N�W�U�R�O�L�]atora 

 

4.2. Proizvodnja vodika 

Proizvodnja vodika je ispitivana kod prirodnog i prisilnog �N�U�X�å�H�Q�M�D elektrolita kroz sustav. Pri 

tome �V�H�� �Q�D�S�R�Q�� �Q�D�� �S�X�P�S�D�P�D�� �N�R�G�� �S�U�L�V�L�O�Q�R�J�� �N�U�X�å�H�Q�M�D�� �S�R�V�W�D�Y�L�R�� �Q�D�� ������ �9�� �L�� �Q�D�� ������ �9���� �G�D�N�O�H�� �V�Y�H��

jednako kao kod snimanja U-I karakteristika. Kod mjerenja proizvodnje vodika postavljen je 

konstantan napon na elektrolizatoru od 6,6 V. Kod mjerenja proizvodnje vodika morale su se 

�S�H�U�L�R�G�L�þ�N�L���R�þ�L�W�D�Y�D�W�L���Y�L�V�L�Q�H���V�W�X�Saca proizvedenih plinova u spremnicima vodika i kisika, te je 

odabran period bio 2,5 minute, odnosno 150 sekundi. Svako ispitivanje trajalo je ovisno o 

brzini punjenja spremnika, odnosno sve dok se jedan od spremnika nije gotovo napunio. 

 

4.2.1. Prirodn�R���N�U�X�å�H�Q�M�H���H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D 

Ispitivanje proizvodnje vodika kod prirodn�R�J���N�U�X�å�H�Q�M�D elektrolita trajalo je 17,5 min, odnosno 

1050 sekundi. Dobivene visine stupaca proizvedenih plinova u spremnicima prikazane su u 

Tablici 1., dok su na Slici 23. prikazane mjerene temperature u spremnicima, temperatura 

�R�N�R�O�L�ã�D���L��temperatura �N�X�ü�L�ã�W�D �V�Y�H�å�Q�M�D elektrolizatora.  
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Tablica 1. �2�þ�L�W�D�Q�H���Y�L�V�L�Q�H���V�W�X�S�D�F�D���X spremnicima vodika i kisika kod prirodnog �N�U�X�å�H�Q�M�D 

elektrolita 

Vrijeme [s] 
Visina u spremniku 

vodika [mm]  

Visina u spremniku 

kisika [mm]  

150 49 7 

300 50 60 

450 105 73 

600 125 114 

750 160 151 

900 205 166 

1050 220 220 

 

�7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D�� �R�N�R�O�L�ã�D�� �E�L�O�D�� �M�H�� �S�U�L�E�O�L�å�Q�R�� �N�R�Q�V�W�D�Q�W�Q�D�� �Q�D�� ���������� �ƒ�&���� �7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H�� �X�� �V�S�U�H�P�Q�L�F�L�P�D�� �L��

temperature �N�X�ü�L�ã�W�D �V�Y�H�å�Q�M�D elektrolizatora n�L�V�X�� �V�H�� �]�Q�D�þ�Djno razlikovale �R�G�� �R�N�R�O�L�ã�Q�H��

�W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H���� �7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H�� �V�S�U�H�P�Q�L�N�D�� �N�U�H�ü�X�� �V�H�� �R�N�R�� �W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H�� �R�N�R�O�L�ã�D�� �]�D��± 2,5 °C, dok je 

�W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D�� �N�X�ü�L�ã�W�D �V�Y�H�å�Q�M�D elektrolizatora blago rasla od sredine trajanja mjerenja, ali nije 

dostizala �W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H���Y�L�ã�H���R�G���������ƒ�&�� 

 

Slika 23. Temperature kod procesa elektrolize s prirodnim �N�U�X�å�H�Q�M�Hm elektrolita 
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�7�L�M�H�N�R�P�� �P�M�H�U�H�Q�M�D�� �S�U�L�P�L�M�H�W�L�O�R�� �V�H�� �Q�D�L�]�P�M�H�Q�L�þ�Q�R�� �S�X�Q�M�H�Q�M�H�� �V�S�U�H�P�Q�L�N�D���� �ã�W�R�� �V�H�� �P�R�å�H�� �Y�L�G�M�H�W�L�� �L�]��

�R�þ�L�W�D�Q�L�K�� �Y�L�V�L�Q�D stupaca. Jedna od pretpostavki je m�L�M�H�ã�D�Q�M�H��proizvedenih plinova u �V�Y�H�å�Q�M�X��

elektrolizatora. �'�U�X�J�D�� �M�H�G�Q�D�N�R�� �M�D�N�D�� �S�U�H�W�S�R�V�W�D�Y�N�D�� �P�R�å�H�� �E�L�W�L�� �S�U�R�S�X�ã�W�D�Q�M�H�� �Y�R�G�L�N�D�� �X�� �G�L�M�H�O�X��

�V�X�V�W�D�Y�D���L�]�Y�D�Q���H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�D�����0�R�J�X�ü�D���M�H���L���W�U�H�ü�D���S�U�H�W�S�R�V�W�D�Y�N�D�����D���W�R���M�H���G�D���L�]���V�H�S�D�U�D�W�R�U�D���Q�H���L�]�O�D�]�L��

�þ�L�V�W�L�� �W�H�N�X�ü�L�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�� �Q�H�J�R�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�� �S�R�P�L�M�H�ã�D�Q s vodikom odnosno s kisikom, odnosno 

separatori nisu 100% �X�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�L. No, t�R�� �M�H�� �S�R�V�H�E�Q�D�� �S�U�L�þ�D�� �N�R�M�D�� �Y�R�G�L�� �X�� �S�R�E�R�O�M�ã�D�Q�M�H�� �V�H�S�D�U�D�W�R�U�D 

�N�D�R���M�H�G�D�Q���R�G���V�O�M�H�G�H�ü�L�K���N�R�U�D�N�D���X���E�X�G�X�ü�H�P���U�D�G�X�� Iz �R�þ�L�W�D�Q�H��visine stupaca proizvedenih plinova 

�L�]�U�D�þ�X�Q�D�W���M�H���Q�M�L�K�R�Y���Y�R�O�X�P�H�Q���X���V�S�U�H�P�Q�L�F�L�P�D���S�U�H�P�D���M�H�G�Q�D�G�å�Ei (14). 

  (14) 

   (15) 

gdje su: 

  

 

Mjerenjem tlaka i �W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H�� �X�� �V�Y�D�N�R�P�� �V�S�U�H�P�Q�L�N�X���� �W�H�� �S�R�P�R�ü�X�� �M�H�G�Q�D�G�å�E�H��stanja idealnog 

plina (15) �L�]�U�D�þ�X�Q�D�W�D���M�H�� �N�R�O�L�þ�L�Q�D proizvedenih plinova. Uz pretpostavku da je u spremnicima 

�P�M�H�ã�D�Y�L�Q�D���S�U�R�L�]�Y�H�G�H�Q�L�K���S�O�L�Q�R�Y�D�����R�G�Q�R�V�Q�R���P�M�H�ã�D�Y�L�Q�D���Y�R�G�L�N�D���L���N�L�V�L�N�D�����L�]�U�D�þ�X�Q�D�W�D���N�R�O�L�þ�L�Q�D���S�O�L�Q�D��

�Y�U�L�M�H�G�L���]�D���P�M�H�ã�D�Y�L�Q�X���S�O�L�Q�R�Y�D�����V�W�R�J�D���V�H���X��Tablicama 2., 4. i 6. �Q�H���V�S�R�P�L�Q�M�H���N�R�O�L�þ�L�Q�D���Y�R�G�L�N�D���Q�L�W�L 

�N�L�V�L�N�D���� �Y�H�ü�� �N�R�O�L�þ�L�Q�D�� �S�U�R�L�]�Y�H�G�H�Q�L�K�� �S�O�L�Q�R�Y�D�� �X�� �V�S�U�H�P�Q�L�N�X�� �Y�R�G�L�N�D���� �R�G�Q�R�V�Q�R�� �N�L�V�L�N�D�� Tablica 2. 

�S�U�L�N�D�]�X�M�H���L�]�U�D�þ�X�Q�D�W�H���N�R�O�L�þ�L�Q�H���S�O�L�Q�R�Y�D���X���R�E�D���V�S�U�H�P�Q�L�N�D���L���Q�M�L�K�R�Y�H���R�P�M�H�U�H�� 
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Tablica 2. �.�R�O�L�þ�L�Q�H���S�U�R�Lzvedenih plinova i njihov omjer kod prirodnog �N�U�X�å�H�Q�M�D elektrolita 

Vrijeme [s] 

�.�R�O�L�þ�L�Q�D���S�U�R�L�]�Y�H�G�H�Q�L�K 

plinova u spremniku 

vodika,  [mol] 

�.�R�O�L�þ�L�Q�D���S�U�R�L�]�Y�H�G�H�Qih 

plinova u spremniku 

kisika,  [mol]  

Omjer 

kol�L�þ�L�Q�D��

  

150 0,05199 0,00735 7,07322 

300 0,05303 0,06377 0,83163 

450 0,11315 0,07787 1,45302 

600 0,13546 0,12341 1,09762 

750 0,17504 0,16494 1,06125 

900 0,22695 0,18221 1,24555 

1050 0,22477 0,24471 1,00023 

 

�2�P�M�H�U�L�� �N�R�O�L�þ�L�Q�D �S�U�R�L�]�Y�H�G�H�Q�L�K�� �S�O�L�Q�R�Y�D�� �Q�L�V�X�� �Q�L�� �S�U�L�E�O�L�å�Q�R�� �M�H�G�Q�D�N�L�� ������ �ã�W�R�� �X�N�D�]�X�M�H�� �Q�D njihovo 

�P�L�M�H�ã�D�Q�M�H���� �W�D�N�R�� �G�D�� �V�H�� �X�� �R�E�D�� �V�S�U�H�P�Q�L�N�D�� �Q�D�O�D�]�H�� �L�� �Y�R�G�L�N�� �L�� �N�L�V�L�N���� �W�H�� �M�H�� �Q�H�P�R�J�X�ü�H�� �U�H�ü�L�� �N�R�O�L�N�D�� �M�H��

�E�U�]�L�Q�D�� �S�U�R�L�]�Y�R�G�Q�M�H�� �Y�R�G�L�N�D���� �E�H�]�� �X�Y�R�ÿ�H�Q�D�� �G�R�G�D�W�Q�L�K�� �S�U�H�W�S�R�V�W�D�Y�N�L����Ako se pretpostavi da iako 

izmi�M�H�ã�D�Q�L���S�U�R�G�X�N�W�L����odnosno �Y�R�G�L�N���L���N�L�V�L�N���P�H�ÿ�X�V�R�E�Q�R���Q�H���U�H�D�J�L�U�D�M�X���Q�D�N�R�Q���H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�H, te da se 

�X�� �V�S�U�H�P�Q�L�F�L�P�D�� �Q�D�O�D�]�L�� �þ�L�V�W�D�� �P�M�H�ã�D�Y�L�Q�D�� �Y�R�G�L�N�D�� �L�� �N�L�V�L�N�D�� �R�Q�G�D�� �V�H�� �P�R�å�H�� �L�]�U�D�þ�X�Q�D�W�L�� �N�R�O�L�þ�L�Q�D��

proizvedenog vodika �Q�D�� �Q�D�þ�L�Q�� �G�D�� �V�H�� �]�E�U�R�M�H�� �N�R�O�L�þ�L�Q�H�� �S�O�L�Q�R�Y�D�� �X�� �R�E�D�� �V�S�U�H�P�Q�L�N�D�� �Qa kraju 

�P�M�H�U�H�Q�M�D�� �L�� �W�D�� �Y�U�L�M�H�G�Q�R�V�W�� �V�H�� �S�R�P�Q�R�å�L�� �V���€���� �2�Y�D�� �N�R�O�L�þ�L�Q�D�� �S�R�G�L�M�H�O�L�� �V�H�� �V�� �Y�U�H�P�H�Q�R�P�� �W�U�D�M�D�Q�M�D��

mjerenja. �3�U�R�U�D�þ�X�Q�D�W�D ko�O�L�þ�L�Q�D�� �S�U�R�L�]�Y�H�G�H�Q�R�J�� �Y�R�G�L�N�D��iznosila je 0,32632 mola u trajanju od 

�����������V�H�N�X�Q�G�L�����ã�W�R��je jednako brzini proizvodnje vodika od 2,23762 g/h. 

P�R�]�Q�D�Y�D�Q�M�H�P�� �N�R�O�L�þ�L�Q�H�� �S�U�R�L�]�Y�H�G�H�Q�R�J�� �Y�R�G�L�N�D�� �P�R�å�H�� �V�H�� �L�]�U�D�þ�X�Q�D�W�L���X�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�R�V�W procesa 

elektrolize za vrijeme mjerenja �S�U�H�P�D���M�H�G�Q�D�G�å�E�L��(13)�����X���N�R�M�R�M���Q�D�]�L�Y�Q�L�N���S�U�H�G�V�W�D�Y�O�M�D���S�R�W�U�R�ã�H�Q�X��

�H�Q�H�U�J�L�M�X���N�R�M�D���V�H���U�D�þ�X�Q�D�O�D���Q�D���V�O�L�M�H�G�H�ü�L���Q�D�þin: 

  (16) 
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gdje k �S�U�H�G�V�W�D�Y�O�M�D���X�N�X�S�Q�L���E�U�R�M���R�þ�L�W�D�Q�M�D���Q�D���P�M�H�U�Q�R�M���F�H�Q�W�U�D�O�L�� �ý�O�D�Q��  

�S�U�H�G�V�W�D�Y�O�M�D���H�Q�H�U�J�L�M�X���S�R�W�U�R�ã�H�Q�X���Q�D���S�R�N�U�H�W�D�Q�M�H���S�X�P�S�L�� U�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�R�V�W �V�Y�H�å�Q�M�D��elektrolizatora kod 

�S�U�L�U�R�G�Q�R�J���N�U�X�å�H�Q�M�D���H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D���L�]�Q�R�V�Lla je 57,96%. 

 

4.2.2. Prisilno �N�U�X�å�H�Q�M�H���H�O�H�N�W�U�R�O�L�Wa, Up = 10 V 

Ispitivanje proizvodnje vodika kod prisilnog �N�U�X�å�H�Q�M�D elektrolita za napon pumpi od 10 V 

trajalo je 20 min, odnosno 1200 sekundi. Dobivene visine stupaca proizvedenih plinova u 

spremnicima prikazane su u Tablici 3., dok Slika 24. prikazuje izmjerene temperature u 

spremnicima, temperaturu �R�N�R�O�L�ã�D���L temperaturu �N�X�ü�L�ã�W�D �V�Y�H�å�Q�M�D elektrolizatora.  

 

Tablica 3. �2�þ�L�W�D�Q�H���Y�L�V�L�Q�H stupaca u spremniku vodika i kisika kod prisilnog �N�U�X�å�H�Q�M�D 

elektrolita (napon pumpi 10 V) 

Vrijeme [s] 
Visina u spremniku 

vodika [mm]  

Visina u spremniku 

kisika [mm]  

150 37 17 

300 70 37 

450 103 54 

600 128 80 

750 150 109 

900 173 135 

1050 195 160 

1200 216 187 

 

�7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D�� �R�N�R�O�L�ã�D�� �N�R�G�� �R�Y�R�J�� �P�M�H�U�H�Q�M�D�� �Q�L�M�H�� �E�L�O�D�� �N�R�Q�V�W�D�Q�W�Q�D���� �D�O�L�� �Q�M�H�Q�D�� �X�N�X�S�Q�D�� �S�U�R�P�M�H�Q�D��

iznosila je oko 1 °C. Interval u kojem se kretala bio je otprilike od 19,5 °C do 20,5 °C. 

Temperature u spremnicima i temperatura �N�X�ü�L�ã�W�D���V�Y�H�å�Q�M�D��elektrolizatora ne razlikuju se 

�]�Q�D�þ�D�M�Q�R���R�G���R�N�R�O�L�ã�Q�H���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H���� 
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�7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H���V�S�U�H�P�Q�L�N�D���E�L�O�H���V�X���]�D�������G�R�������ƒ�&���Q�L�å�H���R�G���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H���R�N�R�O�L�ã�D�����G�R�N���M�H���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D��

�N�X�ü�L�ã�W�D �V�Y�H�å�Q�M�D elektrolizatora blago rasla za vrijeme mjerenja, ali nije dostizala temperature 

�Y�L�ã�H���R�G�������������ƒ�&�� 

 

Slika 24. Temperature kod procesa elektrolize s prisilnim �N�U�X�å�H�Q�M�Hm elektrolita (napon pumpi 

10 V) 

 

�,�]�U�D�þ�X�Q�D�W�H���N�R�O�L�þ�L�Q�H���S�U�R�L�]�Y�H�G�H�Q�L�K���S�O�L�Q�R�Y�D u spremnicima prikazane su u Tablici 4. Vidi se da 

su omjeri �N�R�O�L�þ�L�Q�D�� �Q�D�� �S�R�þ�H�W�N�X�� �P�M�H�U�H�Q�M�D �S�U�L�E�O�L�å�Q�R�� �M�H�G�Q�D�N�L�� ������ �D�O�L�� �S�U�H�P�D�� �N�U�D�M�X�� �P�M�H�U�H�Q�M�D�� �V�Y�H�� �V�H��

�Y�L�ã�H�� �S�U�L�E�O�L�å�D�Y�D�M�X�� �M�H�G�L�Q�L�F�L�����2�Y�R�� �E�L�� �P�R�J�O�R�� �]�Q�D�þ�L�W�L pretpostavku da na �S�R�þetku mjerenja nema 

�P�L�M�H�ã�D�Q�M�D���Slinova, nego se javlja kasnije kako tlak u sustavu raste. Ova pojava u ovom radu 

�Q�L�M�H���G�H�W�D�O�M�Q�L�M�H���L�V�W�U�D�å�L�Y�D�Q�D���R�E�]�L�U�R�P���G�D���M�H���J�O�D�Y�Q�L���F�L�O�M���E�L�R���L�V�W�U�D�å�L�W�L���8-I karakteristike. 
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Tablica 4. �.�R�O�L�þ�L�Q�H���S�U�R�L�]�Yedenih plinova i njihov omjer kod prisilnog �N�U�X�å�H�Q�M�D elektrolita 

(napon pumpi 10 V) 

Vrijeme [s] 

�.�R�O�L�þ�L�Q�D���S�U�R�L�]�Y�H�G�H�Qih 

plinova u spremniku 

vodika,  [mol]  

�.�R�O�L�þ�L�Q�D���S�U�R�L�]�Y�H�G�H�Qih 

plinova u spremniku 

kisika,  [mol]  

Omjer 

�N�R�O�L�þ�L�Q�D��

  

150 0,03909 0,01786 2,18850 

300 0,07465 0,03908 1,91029 

450 0,11073 0,05726 1,93389 

600 0,13849 0,08542 1,62123 

750 0,16318 0,11741 1,38984 

900 0,18932 0,14632 1,29384 

1050 0,21486 0,17473 1,22967 

1200 0,23919 0,20571 1,16276 

 

Kao i kod mjerenja proizvodnje vodika s prirodnim �N�U�X�å�H�Q�M�Hm elektrolita, i ovdje postoji 

m�L�M�H�ã�D�Q�M�H�� �S�U�R�G�X�N�D�W�D�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�H���� �W�H�� �V�H�� �X�]�� �L�V�W�X�� �S�U�H�W�S�R�V�W�D�Y�N�X�� �G�D�� �R�Q�L���P�H�ÿ�X�V�R�E�Q�R�� �Q�H�� �U�H�D�J�L�U�D�M�X��

�L�]�U�D�þ�X�Q�D�Wa je �X�N�X�S�Q�D�� �N�R�O�L�þ�L�Q�D�� �S�U�R�L�]�Y�H�G�H�Q�R�J�� �Y�R�G�L�N�D�� �L�� �E�U�]�L�Q�D�� �S�U�R�L�]�Y�R�G�Q�M�H�� �Y�R�G�L�N�D���� �.�R�O�L�þ�L�Q�D��

p�U�R�L�]�Y�H�G�H�Q�R�J���Y�R�G�L�N�D���N�R�G���S�U�L�V�L�O�Q�R�J���N�U�X�å�H�Q�M�D elektrolita kod napona pumpi od 10 V iznosila je 

0,29660 mola �X�� ���������� �V�H�N�X�Q�G�L���� �ã�W�R��je jednako brzini proizvodnje vodika od 1,77959 g/h. 

�8�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�Rst �V�Y�H�å�Q�M�D elektrolizatora kod prisilnog �N�U�X�å�H�Q�M�D elektrolita kod napona pumpi od 

10 V iznosila je 51,52%. 

 

4.2.3. Prisilno �N�U�X�å�H�Q�M�H���H�O�H�N�W�U�R�O�L�Wa, Up = 15 V 

Ispitivanje proizvodnje vodika kod prisilnog �N�U�X�å�H�Q�M�D elektrolita za napon pumpi od 15 V 

trajalo je 19 min, odnosno 1140 sekundi. Dobivene visine stupaca proizvedenih plinova u 

spremnicima prikazane su u Tablici 5., dok Slika 25. prikazuje mjerene temperature u 

spremnicima, te temperaturu �R�N�R�O�L�ã�D���L��temperaturu �N�X�ü�L�ã�W�D���V�Y�H�å�Q�M�D��elektrolizatora. 
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Tablica 5. �2�þ�L�W�D�Q�H���Y�L�V�L�Q�H���V�W�X�S�D�F�D���X spremnicima vodika i kisika kod prisilnog �N�U�X�å�H�Q�M�D 

elektrolita (napon pumpi 15 V) 

Vrijeme [s] 
Visina u spremniku 

vodika [mm]  

Visina u spremniku 

kisika [mm] 

150 36 26 

300 64 53 

450 94 76 

600 125 99 

750 156 122 

900 184 144 

1050 211 167 

1140 226 183 

 

�7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D�� �R�N�R�O�L�ã�D�� �E�L�O�D je otprilike konstantna i iznosila je 19,8 °C. Temperature u 

�V�S�U�H�P�Q�L�F�L�P�D�� �L�� �N�X�ü�L�ã�W�D���V�Y�H�å�Q�M�D��elektrolizatora ne razlikuju se zna�þ�D�M�Q�R�� �R�G�� �R�N�R�O�L�ã�Q�H��

temperature. Temperature spremnika bile su za 2 do 3 �ƒ�&�� �Q�L�å�H�� �R�G�� �W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H�� �R�N�R�O�L�ã�D, 

�W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���N�X�ü�L�ã�W�D���V�Y�H�å�Q�M�D��elektrolizatora je konstantno blago rasla za vrijeme mjerenja, ali 

nije dostizala �W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H���Y�L�ã�H���R�G���R�N�R�O�L�ã�Q�H�� 
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Slika 25. Temperature kod procesa elektrolize s prisilnim �N�U�X�å�H�Q�M�H�P elektrolita (napon pumpi 

15 V) 

 

�,�]�U�D�þ�X�Q�D�W�H���N�R�O�L�þ�L�Q�H���S�U�R�L�]�Y�H�G�H�Q�L�K���S�O�L�Q�R�Y�D���X���V�S�U�H�P�Q�L�F�L�P�D��prikazane su u Tablici 6. Vidi se da 

�V�H���R�P�M�H�U�L���N�R�O�L�þ�L�Q�D���N�U�R�]���F�Ljelo mjer�H�Q�M�H���N�U�H�ü�X���L�]�P�H�ÿ�X���Y�U�L�M�H�G�Q�R�V�W�L�����������L������4. 

 

Tablica 6. �.�R�O�L�þ�L�Q�H���S�U�R�L�]�Y�H�G�H�Q�L�K���S�O�L�Q�R�Y�D���L���Q�M�L�K�R�Y���R�P�M�H�U���N�R�G���S�U�L�V�L�O�Qog �N�U�X�å�H�Q�M�D elektrolita 

(napon pumpi 15 V) 

Vrijeme [s] 

�.�R�O�L�þ�L�Q�D���S�U�R�L�]�Y�H�G�H�Qih 

plinova u spremniku 

vodika,  [mol]  

�.�R�O�L�þ�L�Q�D���S�U�R�L�]�Y�H�G�H�Qih 

plinova u spremniku 

kisika,  [mol]  

Omjer 

�N�R�O�L�þ�L�Q�D��

  

150 0,03812 0,02747 1,38744 

300 0,06820 0,05637 1,20973 

450 0,10111 0,08128 1,24400 

600 0,13559 0,10656 1,27238 

750 0,17053 0,13214 1,29056 

900 0,20273 0,15697 1,29153 

1050 0,23423 0,18312 1,27915 

1140 0,25181 0,20146 1,24995 
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Kao i kod prethodnih mjerenja, uz pretpostavku da �Y�R�G�L�N�� �L�� �N�L�V�L�N�� �P�H�ÿ�X�V�R�E�Q�R�� �Q�H�� �U�H�D�J�L�U�D�M�X��

�L�]�U�D�þ�X�Q�D�W�D�� �M�H�� �X�N�X�S�Q�D�� �N�R�O�L�þ�L�Q�D�� �S�U�R�L�]�Y�H�G�H�Q�R�J�� �Y�R�G�L�N�D�� �L�� �E�U�]�L�Q�D�� �S�U�R�L�]�Y�R�G�Q�M�H�� �Y�R�G�L�N�D���� �.�R�O�L�þ�L�Q�D��

proizvedenog vodika kod prisilnog �N�U�X�å�H�Q�M�D elektrolita kod napona pumpi od 15 V iznosila je 

0,30218 mola �X�� ���������� �V�H�N�X�Q�G�L���� �ã�W�R��je jednako brzini proizvodnje vodika od 1,90853 g/h. 

�8�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�R�V�W elektrolizatora kod prisilnog �N�U�X�å�H�Q�M�D elektrolita kod napona pumpi od 15 V 

iznosila je 50,27%. 
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5. PRIJEDLOZI P �2�%�2�/�-�â�$�1�-�$ SUSTAVA 

Dobiveni rezultati �Y�H�]�D�Q�L�� �Q�D�� �S�U�R�U�D�þ�X�Q�� �N�R�O�L�þ�L�Q�H�� �S�U�R�L�]�Y�H�G�H�Q�R�J�� �Y�R�G�L�N�D���� �R�G�Q�R�V�Q�R�� �N�L�V�L�N�D�� doveli 

�V�X���G�R���S�U�H�W�S�R�V�W�D�Y�N�H���G�D���V�H���Y�R�G�L�N���L���N�L�V�L�N���P�L�M�H�ã�D�M�X���X���V�Y�H�å�Q�M�X���H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�D. Pretpostavka je da bi 

tome mogla biti uzrok sama konstrukcij�D���V�Y�H�å�Q�M�D elektrolizatora. Svaka brtva ima izreze koji 

�X�V�P�M�H�U�D�Y�D�M�X�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�� �L�� �R�P�R�J�X�üava�M�X�� �Q�M�H�J�R�Y�� �S�U�R�O�D�]�� �N�U�R�]�� �þ�O�D�Q�N�H. No, pretpostavlja se da 

upravo zbog njih i nastaje �Q�D�Y�H�G�H�Q�L���S�U�R�E�O�H�P���� �1�D�L�P�H�����P�H�P�E�U�D�Q�D���N�R�M�D���V�H���Q�D�O�D�]�L���L�]�P�H�ÿ�X���G�Y�L�M�H��

brtve �P�R�U�D���E�L�W�L���G�R�Y�R�O�M�Q�R���þ�Y�U�V�W�D���G�D���V�H���Q�H���G�H�I�R�U�P�L�U�D���S�U�L���U�D�G�X���H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�D���L�O�L���S�R�G�X�S�U�W�D���V���R�E�M�H��

strane kako se ne bi deformirala. Zirfon® �R�G���N�R�M�H�J���M�H���L�]�U�D�ÿ�H�Q�D���P�H�P�E�U�D�Q�D���Q�L�M�H���G�R�Y�R�O�M�Q�R���þ�Y�U�V�W��

da iz�G�U�å�L���U�D�]�O�L�N�X���W�O�D�N�D���N�R�M�D���V�H���M�D�Y�O�M�D���S�U�L�O�L�N�R�P���U�D�G�D�����W�H���V�H���]�D�W�R���G�H�I�R�U�P�L�U�D���Q�D���R�Q�R�M���V�W�U�D�Q�L���Q�D���N�R�M�R�M��

nije poduprta brtvom (Slika 26., �]�D�R�N�U�X�å�H�Q�R��. 

 

 

Slika 26. Konstrukcijski nedostatak �Q�D���S�U�L�P�M�H�U�X���M�H�G�Q�R�J���þ�O�D�Q�N�D���X���V�Y�H�å�Q�M�X elektrolizatora 

 

Elektrode �L�]�U�D�ÿ�H�Q�H od metalne Ni �S�M�H�Q�H���� �N�R�M�H�� �V�H�� �Q�D�O�D�]�H�� �X�Q�X�W�D�U�� �E�U�W�Y�H���� �W�D�N�R�ÿ�H�U�� �S�R�G�X�S�L�U�X��

membranu sa svake strane, stoga je �S�U�H�G�O�R�å�H�Qa izrada novih elektroda (Slika 27.���� �N�R�M�H�� �ü�H 

podupirati membranu ondje gdje �E�U�W�Y�H�� �Q�H�� �P�R�J�X�� �]�E�R�J�� �R�P�R�J�X�ü�D�Y�D�Q�M�D�� �V�W�U�X�M�D�Q�M�D�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D����

�3�R�ã�W�R���V�X���H�O�H�N�W�U�R�G�H���S�R�U�R�]�Q�H���Q�H���E�O�R�N�L�U�D�M�X���X���S�R�W�S�X�Q�R�V�W�L���S�U�R�O�D�]���]�D���V�W�U�X�M�D�Q�M�H���H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D�� 
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Slika 27. Prijedlog izvedbe nove elektrode 

 

Na Slici 28. prikaz�D�Q�� �M�H�� �S�R�O�R�å�D�M�� �S�U�H�G�O�R�å�H�Q�H�� �Q�R�Y�H�� �L�]�Y�H�G�E�H�� �H�O�H�N�W�U�R�G�H�� �Q�D�� �S�U�L�P�M�H�U�X�� �M�H�G�Q�R�J��

�þ�O�D�Q�D�N�D���V�Y�H�å�Q�M�D���H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�D�����3�U�H�G�O�D�J�D�Q�D���Q�R�Y�D���H�O�H�N�W�U�R�G�D���Q�D�O�D�]�L�O�D���E�L���V�H���Q�D���L�V�W�R�P���P�M�H�V�W�X���J�G�M�H��

�V�H�� �L�� �V�D�G�D�� �Q�D�O�D�]�L�� �H�O�H�N�W�U�R�G�D���� �V�D�P�R�� �E�L�� �V�H�� �N�R�G�� �X�J�U�D�G�Q�M�H�� �W�U�H�E�D�O�R�� �S�D�]�L�W�L�� �G�D�� �V�H�� �L�]�E�R�þ�L�Q�H�� �S�U�H�G�O�D�J�D�Q�H��

n�R�Y�H���H�O�H�N�W�U�R�G�H���S�R�V�W�D�Y�H���X���R�G�J�R�Y�D�U�D�M�X�ü�H���L�]�U�H�]�H���E�U�W�Y�H���� 

 

Slika 28. Nova elektroda na primjeru jednog �þ�O�D�Q�N�D���X���V�Y�H�å�Q�M�X���H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�D 
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�.�D�R�� �G�U�X�J�R�� �S�R�E�R�O�M�ã�D�Q�M�H�� �V�X�V�W�D�Y�D�� �S�U�H�G�O�R�å�H�Q�D je izrada mjernih mjesta za mjerenje ulaznih i 

izlaznih tem�S�H�U�D�W�X�U�D�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D���� �2�Y�L�P�H�� �ü�H�� �V�H�� �P�R�ü�L�� �L�V�S�L�W�D�W�L�� �N�R�M�H�� �V�H�� �W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H�� �M�D�Y�O�M�D�M�X�� �X��

procesu elektrolize, �M�H�G�Q�D�N�R���N�D�N�R���M�H���W�R���Q�D�S�U�D�Y�O�M�H�Q�R���L���Q�D���M�H�G�Q�R�þ�O�D�Q�N�D�V�W�R�P���H�O�H�N�W�U�R�O�L�]�D�W�R�U�X��[3]. 

�3�U�H�G�O�D�å�H���V�H���L�]�U�D�G�D���Q�R�Y�L�K���S�U�L�N�O�M�X�þ�D�N�D���]�D���G�R�Y�R�G���L���R�G�Y�R�G���Hlektrolita, prikazanih na Slici 29., koji 

�ü�H�� �L�P�D�W�L�� �S�U�R�Y�U�W �]�D�� �X�J�U�D�G�Q�M�X�� �W�H�U�P�R�S�D�U�D���� �Q�D�� �Q�D�þ�L�Q�� �G�D�� �M�H�� �W�H�U�P�R�S�D�U�� �X�� �G�L�U�H�N�W�Q�R�P�� �G�R�G�L�U�X�� �V��

elektrolitom koji ulazi ili izlazi iz elektrolizatora.  

 

 

Slika 29. Lijevo: tren�X�W�Q�L���S�U�L�N�O�M�X�þ�D�N���]�D���G�R�Y�R�G���L���R�G�Y�R�G���H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D��[5]; Desno: predl�R�å�Hni 

�S�U�L�N�O�M�X�þ�D�N���]�D���G�R�Y�R�G���L���R�G�Y�R�G���H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D���V���S�U�R�Y�U�W�R�P���]�D���X�J�U�D�G�Q�M�X���W�H�U�P�R�S�D�U�D 

 

�7�U�H�ü�H���S�R�E�R�O�M�ã�D�Q�M�H���V�X�V�W�D�Y�D���R�G�Q�R�V�L���V�H���Q�D���N�R�U�L�ã�W�H�Q�M�H���S�U�R�L�]�Y�H�G�H�Q�R�Ja vodika �Q�D���Q�D�þ�L�Q���G�D���V�H izradi 

takav odvod koji bi se povezao s kompresorom kako bi se proizvedeni vodik �P�R�J�D�R���W�O�D�þ�L�W�L na 

potreban tlak za primjenu ili za pohranu u nekom drugom spremniku.  
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6. �=�$�.�/�-�8�ý�$�.  

(i) Eksperimentalnim ispitivanjima �V�Y�H�å�Q�M�D elektrolizatora dobile su se U-I karakteristike za 

�S�U�L�U�R�G�Q�R���L���S�U�L�V�L�O�Q�R���N�U�X�å�H�Q�M�H���H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D�����3�R�N�D�]�D�Q�R���M�H���G�D���S�R�Y�H�ü�D�Q�M�H���E�U�]�L�Q�H���N�U�X�å�H�Q�M�D���H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D��

�S�R�E�R�O�M�ã�D�Y�D���8-I karakteristiku elektrolizatora, odnosno �þ�L�Q�L���M�X���V�W�U�P�L�M�R�P���� 

 

(ii)  Mjerenjem proizvodnje vodika �G�R�ã�O�R se �G�R�� �S�U�H�W�S�R�V�W�D�Y�N�H�� �R�� �P�R�J�X�ü�Q�R�V�W�L���P�L�M�H�ã�D�Q�M�D��

proizvedenih vodika i kisika. Neovisno o tome���� �L�]�U�D�þ�X�Q�Dta je brzina proizvodnje vodika, uz 

�S�U�H�W�S�R�V�W�D�Y�N�X�� �G�D�� �S�U�R�L�]�Y�H�G�H�Q�L�� �S�O�L�Q�R�Y�L���� �L�D�N�R�� �S�R�P�L�M�H�ã�D�Q�L���� �P�H�ÿ�X�V�R�E�Q�R�� �Q�H�� �U�H�D�J�L�U�D�M�X����Tako je 

n�D�M�Y�H�ü�D�� �E�U�]�L�Q�D�� �S�U�R�L�]�Y�R�G�Q�M�H�� �Y�R�G�L�N�D�� �E�L�O�D�� �M�H�� �N�R�G�� �S�U�L�U�R�G�Q�R�J�� �N�U�X�å�H�Q�M�D�� �H�O�H�Ntrolita i iznosila je 

2,23762 �J���K���� �G�U�X�J�D�� �S�R�� �U�H�G�X�� �E�U�]�L�Q�D�� �S�U�R�L�]�Y�R�G�Q�M�H�� �Y�R�G�L�N�D�� �E�L�O�D�� �M�H�� �N�R�G�� �S�U�L�V�L�O�Q�R�J�� �N�U�X�å�H�Q�M�D��

elektrolita gdje je napon pumpi postavljen na 15 V u iznosu od 1,90853 g/h, te je najmanja 

brzina od 1,77959 g/h �E�L�O�D���N�R�G���S�U�L�V�L�O�Q�R�J���N�U�X�å�H�Q�M�D���H�O�H�N�W�U�R�O�Lta gdje je napon pumpi postavljen 

na 10 V.  

 

(iii)  �7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H���X���V�S�U�H�P�Q�L�F�L�P�D�����N�D�R���L���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�D���N�X�ü�L�ã�W�D �V�Y�H�å�Q�M�D elektrolizatora za vrijeme 

�Q�M�H�J�R�Y�D�� �U�D�G�D�� �Q�L�V�X�� �V�H�� �E�L�W�Q�R�� �U�D�]�O�L�N�R�Y�D�O�H�� �R�G�� �W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H�� �R�N�R�O�L�ã�D���� �%�L�O�R�� �E�L�� �]�D�Q�L�P�O�M�L�Y�R�� �Y�L�G�M�H�W�L �M�R�ã 

temperature elektrolita na ulazu i izlazu iz elektrolizatora za vrijeme rada, kako bi se vidjele 

�N�R�M�H���V�X���P�D�N�V�L�P�D�O�Q�H���W�H�P�S�H�U�D�W�X�U�H���N�R�M�H���V�H���S�R�V�W�L�å�X���X���V�X�V�W�D�Y�X���� 

 

(iv) �8�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�R�V�W elektrolizatora najv�L�ã�D�� �M�H��kod prirodnog k�U�X�å�H�Q�M�D�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D�� �L�� �L�]�Q�R�V�Lla je 

57,96%. Slijedi u�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�R�V�W �N�R�G�� �S�U�L�V�L�O�Q�R�J�� �N�U�X�å�H�Q�M�D�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D�� �J�G�M�H�� �M�H�� �Q�D�S�R�Q�� �S�X�P�S�L��bio 

postavljen na 10 V i iznosila je 51,52%, dok je naj�Q�L�åa u�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�R�V�W bila kod prisilnog 

�N�U�X�å�H�Q�M�D�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D�� �J�G�M�H�� �M�H�� �Q�D�S�R�Q�� �S�X�P�S�L�� �S�R�V�W�D�Y�O�M�H�Q�� �Q�D�� ������ �9, a iznosila je 50,27%. Kako je 

brzina proizvodnj�H�� �Y�R�G�L�N�D�� �Q�D�M�Y�H�ü�D�� �N�R�G�� �S�U�L�U�R�G�Q�R�J�� �N�U�X�å�H�Q�M�D�� �H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D���� �R�þ�H�N�L�Y�D�Q�R�� �M�H�� �L��

u�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�R�V�W �Q�D�M�Y�H�ü�D�� �8�V�S�R�U�H�ÿ�X�M�X�ü�L�� �E�U�]�L�Q�X�� �S�U�R�L�]�Y�R�G�Q�M�H�� �Y�R�G�L�N�D�� �L�� �X�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�R�V�W kod prisilnih 

�N�U�X�å�H�Q�M�D���H�O�H�N�W�U�R�O�L�W�D�����Y�L�G�L���V�H���G�D���M�H���E�U�]�L�Q�D���S�U�R�L�]�Y�R�G�Q�M�H���Y�R�G�L�N�D���Y�H�ü�D���N�R�G���S�R�J�R�Q�D���S�X�P�S�L���Q�D���Y�H�ü�H�P��

napon�X�� �������� �9������ �D�O�L�� �M�H�� �X�þ�L�Q�N�R�Y�L�W�R�V�W�� �Y�H�ü�D�� �N�R�G�� �S�R�J�R�Q�D�� �S�X�P�S�L�� �Q�D�� �P�D�Q�M�H�P�� �Q�D�S�R�Q�X�� �������� �9������To 

�]�Q�D�þ�L�� �G�D�� �L�D�N�R�� �V�H�� �S�U�R�L�]�Y�H�G�H�� �Y�L�ã�H�� �Y�R�G�L�N�D�� �S�U�L�� �Y�H�ü�H�P�� �Q�D�S�R�Q�X�� �S�X�P�S�L����kemijska energija 

�S�R�K�U�D�Q�M�H�Q�D�� �X�� �Q�M�H�P�X�� �Q�L�M�H�� �Y�H�ü�D�� �R�G���H�O�H�N�W�U�L�þ�Q�H��energije �N�R�M�D�� �V�H�� �X�W�U�R�ã�L�� �Q�D�� �Sokretanje pumpi na 

�Y�H�ü�H�P naponu. 
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